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Declaration de conformite 
a la classe A selon la 
reglementation FCC 

A Tissue des tests dont il a fait 
I'objet, cet appareil est declare 
conforme aux limites de la classe 
A d'appareils numeriques 
conformement a la section 1 5 
de la reglementation FCC. Ces 
limites sont destinees a assurer 
une protection raisonnable 
contre les interferences dans les 
installations commerciales. Cet 
appareil produit, utilise et peut 
emettre des frequences radio et, 
s'il n'est pas installe et utilise 
conformement aux instructions, 
des interferences genantes 
pour les communications radio. 
L'utilisation de cet appareil dans 
une zone residentielle risque 
de provoquer des interferences 
nuisibles, auxquelles I'utilisateur 
devra remedier a ses propres 
frais. L'utilisateur de ce produit 
doit savoir que toute modification 
apportee a cet appareil non 
approuvee expressement par 
Hewlett-Packard pourrait 
constituer une violation de la 
section 15 de la reglementation 
FCC concernant les limites de la 
classe A d'appareils numeriques. 



Marques deposees 

Energy Star® est une marque 
deposee aux Etats-Unis. 

Tous les autres produits 
mentionnes dans le present 
document sont des marques 
de leurs societes respectives. 
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Restrictions legales 



Restrictions legales en matiere de copie 

Documents financiers 

Documents legaux 

En general 



Restrictions legales en matiere de copie 



Certains types de documents ne doivent jamais faire I'objet de copie dans I'optique ou dans I'intention de faire 
passer ces copies pour des originaux. 

La liste ci-apres, sans etre exhaustive, vise a servir de reference et a responsabiliser I'usage de la copie. 

Documents financiers 

• Cheques personnels 

• Cheques de voyage 

• Mandats 

• Certificats de depot 

• Obligations et autres certificats de dette 

• Certificats d'actions 

Documents legaux 

• Bons d'alimentation (programme de prevoyance U.S.A. Welfare) 

• Timbres-poste (obliteres ou non) 

• Cheques ou lettres de change emanant d'organisations gouvernementales 

• Timbres Internal Revenue Service des Etats-Unis (obliteres ou non) 

• Passeports 

• Papiers d'immigration 

• Permis de conduire et cartes grises 

• Actes et titres de propriete immobiliere 

En general 

• Cartes d'identites, badges ou insignes 

• Travaux proteges par les droits d'auteur, sauf autorisation du titulaire de ces droits 

Remarque II est interdit, en toutes circonstances, de copier des devises locales ou etrangeres ou des 

oeuvres d'art sans autorisation du titulaire des droits d'auteur applicables. En cas de doute 
sur la nature d'un document, demandez I'avis d'un conseil juridique. 



x Restrictions legales 
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Etiquettes et temoins d'avertissement 



Les etiquettes et les temoins d'avertissement sont apposes sur les zones moteur, comme 
illustre ci-dessous. Les etiquettes de securite ont pour objet de vous avertir des situations 
et conditions de danger imminentes ou potentielles. Veuillez tenir compte de toutes les 
informations inscrites sur les etiquettes de securite. Si une etiquette de securite se 
detache ou devient illisible, contactez le service de maintenance pour la faire remplacer. 



(Cote droit de I'unite de fusion) 



A 



ATTENTION 



Pour eviter de vous blesser, ne 
mettez pas votre main entre le 
moteur et I'unite de fusion de 
developpement. 




ATTENTION 



(Interieur de I'unite de fusion) 



L'unite de fusion de 
transport est lourde. 
Pour eviter toute blessure, 
sortez-la delicatement. 



2 
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Etiquettes et temoins d'avertissement 3 



(Unite de finition avec 
le bac de post-insertion 
uniquement) 



& CAUTION 
& ATTENTION 


A CAUTION 

&ATTENTION 

&V0RSICHT 




APRECAUCION 


APRECAUCION 


ACUIDADO 


AATTENZIONE 





ATTENTION 




ATTENTION 



N'introduisez pas vos 
doigts en bas de la partie 
superieure du bac 
d'alimentation lorsque 
vous la remettez dans 
sa position initiale. 



Ne posez pas vos mains 
sur les documents 
imprimes. Saisissez les 
documents imprimes par 
les deux cotes lors de 
leur retrait. Ne laissez 
pas vos mains sur les 
documents imprimes 
pendant le deplacement 
du bac principal. 



ACAUTION 
AATTENTION 



APRECAUCION 
ACUIDADO 



ATTENTION 



N'introduisez pas vos mains 
dans I'orifice de sortie papier 
apres I'avoir ouverte. 



ACAUTION 
AATTENTION 



APRECAUCION 



/jlCAUTION 
/^ATTENTION 
VORSICHT 



CAUCION 
ATTENZIONE 




ATTENTION 



Ne mettez pas vos mains 
dans I'orifice de sortie 
papier inferieure de I'unite 
d'entrainement du rouleau. 



ATTENTION Des brulures ou des blessures pourraient etre occasionnees en touchant les zones detaillees 

sur les etiquettes et les temoins d'avertissement. Ne retirez pas les etiquettes et les temoins 
d'avertissement. En cas de salissure, nettoyez I'etiquette ou le temoin d'avertissement pour les 
rendre lisibles. Si une etiquette de securite se detache ou devient illisible, contactez le service 
de maintenance pour la faire remplacer. 
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Les temoins suivants sont utilises sur les etiquettes d'avertissement et dans ce guide pour 
classer le niveau de precaution a prendre en matiere de securite. 



DANGER 

Action extremement dangereuse pouvant entrainer des risques de blessures graves ou de mort. 
A AVERTISSEMENT 

Action pouvant entrainer des risques de blessures graves ou de mort. 



A 



ATTENTION 

Action pouvant entrainer des blessures mineures, des problemes au niveau du moteur ou 
des dommages physiques. 

Si vous voyez apparaitre Tun de ces temoins lors de I'elimination d'un bourrage, de I'ajout 
de toner ou au cours de la lecture de ce guide, suivez les informations indiquees. 



Si une etiquette de securite se detache ou devient illisible, contactez le service de maintenance 
pour la faire remplacer. 
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Reglementation 



Reglementation FCC 



AVERTISSEMENT Le HP Color 9850mfp peut produire, utiliser et aussi emettre des frequences radio. S'il n'est 

pas installe et utilise conformement au manuel d'instructions, il peut provoquer des interferences 
avec les communications radio. A Tissue des tests dont il a fait I'objet, cet appareil est declare 
conforme aux limites de la classe A d'appareils informatiques conformement au sous-paragraphe 
B de la section 15 de la reglementation FCC, destinees a assurer une protection raisonnable 
contre les interferences de ces appareils fonctionnant dans un environnement commercial. 

L'utilisation de cet appareil dans une zone residentielle risque de provoquer des interferences 
nuisibles, auxquelles I'utilisateur devra remedier a ses propres frais. 

Conformite a la classe A selon la reglementation FCC 

A Tissue des tests dont il a fait I'objet, cet appareil est declare conforme aux limites de la 
classe A d'appareils numeriques conformement a la section 1 5 de la reglementation FCC. Ces 
limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les interferences dans les 
installations commerciales. Cet appareil produit, utilise et peut emettre des frequences radio 
et, s'il n'est pas installe et utilise conformement aux instructions, des interferences genantes 
pour les communications radio. L'utilisation de cet appareil dans une zone residentielle risque 
de provoquer des interferences nuisibles, auxquelles I'utilisateur devra remedier a ses propres 
frais. L'utilisateur final de ce produit doit savoir que toute modification apportee a cet appareil 
non approuvee expressement par Hewlett-Packard pourrait constituer une violation de la 
section 1 5 de la reglementation FCC concernant les limites de la classe A d'appareils 
numeriques. 

Reglementation canadienne en matiere de declaration 
de conformite (DOC) 

Conforme a la directive EMC canadienne concernant les appareils de classe A. 

"Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
"CEM"." 

Reglementation FDA 

Ce MFP est certifie selon la norme sur la performance des rayonnements du Ministere 
americain de la sante et des services humains (DHSS) comme produit laser de classe 1 , 
conformement a la loi Radiation Control for Health and Safety (Controle des rayonnements 
pour la sante et la securite) de 1968. Dans la mesure ou les rayonnements emis a I'interieur 
du MFP sont hermetiquement confines par des boTtiers de protection et des couvercles, 
aucun rayon laser ne peut s'echapper dans des conditions d'utilisation normales. 

Protection contre les rayonnements laser 

Le centre des appareils et de la sante radiologique (Center for Devices and Radiological Health 
- CDRH) du FDA (Food and Drug Administration) a mis en place une reglementation relative 
aux produits laser fabriques depuis le 1 aout 1976. La conformite a cette reglementation est 
obligatoire pour les produits fabriques aux Etats-Unis. Ce MFP est certifie selon la norme sur 
la performance des rayonnements du Ministere americain de la sante et des services humains 
(DHSS) comme produit laser de classe 1 , conformement a la loi sur le controle des 
rayonnements pour la sante et la securite de 1968. Dans la mesure ou les rayonnements 
emis a I'interieur du MFP sont hermetiquement confines par des boTtiers de protection et des 
couvercles, aucun rayon laser ne peut s'echapper dans des conditions d'utilisation normales. 
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AVERTISSEMENT Utilisation de commandes, I'execution de reglages ou de procedures autres que ceux prevus 
dans le present guide peuvent entrainer une exposition a des rayonnements dangereux. 



Declaration sur la protection contre les rayonnements laser 
pour la Finlande 

Luokan 1 laserlaite 
Klass 1 Laser Apparat 

HP Color 9850mfp laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) 
mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP Color 9850mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen 
saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita 
kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan 
suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm 

Teho 5 m W 

Luokan 3B laser 
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Reglementation 7 



Declaration de conformite 



Declaration de conformite 

Selon la norme ISO/IEC Guide 22 et CEN/CENELEC EN 45014 

Nom du fabricant : Hewlett-Packard Company 

Adresse du fabricant : Montemorelos 299 

Guadalajara Jalisco, 45060 
Mexico 

Declare que ce produit : 

Nom du produit : HP Color 9850mfp 

Numeros du produit : Q3225A 

Options du produit : TOUTES 

Est conforme aux specifications de produit suivantes : 

Securite : IEC 60950 :1 999 / EN60950 :2000 

IEC60825-1 :1993 + A1 +A2 / EN 60825-1 :1 994 + A1 1 +A2 Produit 

laser/LED Classe 1 

GB4943-1995 

EMC : CISPR 22 :1 997 / EN 55022 :1 998 Classe A1 

CISPR24 :1997/EN 55024 :1998 

IEC 61000-3-2 :2000 / EN 61000-3-2 :2000 

IEC 61000-3-3 :1994 +A1 / EN 61000-3-3 :1995 +A1 

FCC Intitule 47 CFR, Section 15 Classe A/ ICES-003, 
Publication 3 / GB9254-1998 

AS / NZS 3548 :1995 + A1 + A2 

Informations complementaires : 

Le produit cite dans le document est conforme aux exigences stipulees dans la directive EMC 89/336/EEC 
et la directive sur la basse tension 73/23/EEC, et porte la marque CE en consequence. 

1 Le produit a ete teste dans le cadre d'un systeme PC Hewlett-Packard classique. 

2 Cet appareil est conforme a la section 15 de la reglementation FCC. Son fonctionnement est soumis 
aux deux conditions suivantes : 

1) cet appareil ne doit pas entrainer d'interferences nuisibles, et 

2) cet appareil doit accepter toute interference recue, y compris des interferences susceptibles 
d'entraTner un fonctionnement indesirable 



4 decembre 2003 

Pour les questions relatives a la reglementation uniquement : 

Contact australien : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, 
Victoria 31 30, Australia. 

Contact europeen : Votre point de vente et de service local Hewlett-Packard Sales ou Hewlett-Packard GmbH, 
Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger StraBe 130, D-71034 Boblingen (FAX : +49-7031-14-3143) 

Contact americain : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, 
Idaho 83707-0015, (Phone : 208-396-6000) 
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Programme de responsabilite des produits sur I'environnement 



Protection de I'environnement 

Hewlett-Packard Company s'engage a proposer des produits de qualite qui ne nuisent pas 
a I'environnement. Ce produit a ete congu avec plusieurs attributs permettant de minimiser 
les impacts sur notre environnement. 

Protection de la couche d'ozone 

Ce produit contient un filtre a ozone pour proteger la qualite de I'air a I'interieur. Le filtre 
a ozone doit etre remplace toutes les 1 00 000 pages dans le cadre d'une maintenance 
preventive. 

Consommation d'energie 

La consommation d'energie chute considerablement en mode Veille, ce qui economise des 
ressources naturelles et permet de faire des economies sans affecter les performances de 
ce produit. Ce produit repond aux directives ENERGY STAR® (Version 1 .0), programme 
volontaire visant a encourager le developpement de produits bureautiques a economie 
d'energie. 




ENERGY STAR® est une marque deposee aux Etats-Unis. En tant que partenaire ENERGY 
STAR, Hewlett-Packard Company certifie que ce produit repond aux directives ENERGY 
STAR (Version 1 .0) en matiere d'economie d'energie. Pour plus d'informations, visitez le site 
http://www.energystar.gov/. 

Utilisation du papier 

La fonctionnalite automatique recto-verso de ce produit permet de reduire la consommation 
de papier et les besoins qui en decoulent en termes de ressources naturelles. 

Plastique 

Les pieces en plastique de plus de 25 grammes sont marquees conformement aux normes 
internationales qui offrent la possibility d'identifier le plastique a des fins de recyclage a leur 
fin de vie. 

Papier 

Ce produit est en mesure d'utiliser du papier recycle lorsque ce dernier repond aux directives 
formulees dans le Guide des supports d'impression. Ce produit est adapte a I'utilisation de 
papier recycle conformement a la directive EN 12281 : 2000. 

Restrictions sur les materiaux 

Ce produit HP contient du mercure dans I'ampoule fluorescente du tableau de commande 
de I'afficheur LCD qui peut necessiter un traitement special en fin de vie. 

Ce produit HP contient du plomb en soudure qui peut necessiter un traitement special en 
fin de vie. 



FRWW 



Programme de responsabilite des produits sur I'environnement 9 



Ce produit HP contient une batterie en lithium situee dans I'unite de carte memoire qui peut 
necessiter un traitement special en fin de vie. 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 



Pour obtenir des informations de recyclage, contactez http://www.hp.com/go/recycle, vos 
autorites locales ou I'Electronics Industries Alliance a I'adresse http://www.eiae.org/. 

Fiche technique relative au produit 

Des fiches techniques relatives aux produits (MSDS) sont disponibles sur le site Web des 
fournisseurs d'imprimante LaserJet HP a http://www.hp.com/go/msds. 

Pour plus d'informations 

Pour obtenir des informations sur ces questions environnementales : 

• fiche de profil d'environnement relatif a ce produit et de nombreux autres produits HP 

• engagement pour la protection de I'environnement 

• systeme de gestion de I'environnement 

• programme de restitution et de recyclage de produit en fin de vie 

• MSDS 

Visitez http://www.hp.com/go/environment ou http://www.hp.com/hpinfo/community/environment 
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Protection de controle 



Conditions requises a ('installation 



AVERTISSEMENT Tout manquement a prendre les precautions suivantes peut entramer des dommages corporels 
et/ou materiels. 

Temperature et humidite 

Installez le MFP a I'abri de I'exposition directe du soleil, de sources de chaleur (fours, 
chauffages) et de temperatures froides (climatiseurs). 

Evitez les conditions environnementales non comprises dans la fourchette ci-dessous : 

• 1 0 a 30 °C de temperature 

• 10 a 80 % d'humidite 

Aeration 

• Ne laissez pas le MFP entrer en contact avec la poussiere, I'ammoniaque, le gaz ou 
des emanations provenant de solutions d'impression ou de nettoyage, etc. Installez 
le MFP dans un endroit bien aere. 

• Tenez le MFP a I'abri de la poussiere ou des gaz corrosifs. Ces materiaux pourraient 
degrader la qualite des images imprimees. 

• Lors de son fonctionnement, le moteur genere de I'ozone en quantite insuffisante pour 
entramer des risques pour le corps humain. 

Cependant, si le MPF est utilise dans une piece mal aeree, une odeur risque d'etre detectee 
lors d'un tirage important ou en cas d'utilisation simultanee de plusieurs MFP. Veillez a 
assurer une aeration adequate pour travailler dans un environnement confortable. 

Vibrations 

En cas de secousses ou de vibrations constantes du MFP, des problemes risquent de 
survenir. Installez le MFP sur un sol stable et horizontal, a I'abri de toute vibration. 
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Espace attribue 

Installez le MFP dans un endroit suffisamment espace pour pouvoir proceder a toutes les 
operations, remplacer des fournitures et mener une maintenance preventive. 





HP Color 9850mfp + Bac d'alimentation 
automatique HP (avant) 



-77.1 (1959) 



HP Color 9850mfp + Bac d'alimentation 
automatique HP (cote avant) 




HP Color 9850mfp + Bac d'alimentation 
automatique HP, Unite de finition multifonction HP 
3000 feuilles, Kit de post-insertion HP et Entree a 
haute capacite HP 2500 feuilles (HCI) (avant) 



HP Color 9850mfp + Bac d'alimentation 
automatique HP et Entree a haute capacite HP 
2500 feuilles (HCI) (cote droit) 




HP Color 9850mfp + Bac d'alimentation automatique HP, 
Unite de finition multifonction HP 3000 feuilles, Kit de 
post-insertion HP, Entree a haute capacite HP 
2500 feuilles (HCI) et Massicot HP (avant) 
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Remarque Le bac de sortie de I'unite de finition du bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et de 

I'unite de finition multifonction HP 3000 feuilles descend lors de I'extraction des documents 
imprimes. Ne laissez pas d'objet venir perturber le fonctionnement du bac sur le cote gauche 
de I'unite de finition, sous peine d'endommager celle-ci. 

Delocalisation et transport 

Contactez un agent de service lorsque vous deplacez ou vous transportez le MFP 

AVERTISSEMENT Tout manquement a suivre les precautions ci-dessous peut entramer des risques de dommages 
materiels, de surchauffe, de choc electrique et/ou de blessures. 

Prise electrique 

Une prise de courant a une capacite limitee. Utilisez un circuit reserve au MFP pour eviter 
tout risque de surchauffe et d'incendie. La consommation d'energie totale du MFP, plus 
tous les peripheriques, ne doit pas depasser la capacite de l'alimentation principale. 

Verifiez que la prise est proche de I'appareil et facilement accessible. 
Prise et cordon (fil) 

Pour eviter tout risque de surchauffe ou d'incendie, inserez entierement la fiche d'alimentation 
dans la prise electrique. Inserez fermement la fiche du cordon d'alimentation dans la prise 
electrique avant de mettre le MFP sous tension. Si la fiche ne s'insere pas correctement, 
debranchez-la et faites appel a un electricien pour la reparer. N'essayez pas d'utiliser le MFP. 

Verifiez que la prise electrique est proche de I'appareil et facilement accessible. 

Un cordon endommage peut entramer une surchauffe, un court-circuit ou un incendie. 
// est conseille de ne pas plier, ecraser, enrouler, donner de coups de pied ou frapper le 
cordon avec un objet. N'enroulez pas le cordon. Si le cordon d'alimentation du MFP est 
pi ie ou endommage, contactez immediatement un agent de service. N'essayez pas de 
le reparer vous-meme. Cessez d'utiliser le MFP. 

Adaptateurs et charges multiples 

Pour eviter tout risque de surchauffe et d'incendie, n'utilisez pas d'adaptateurs et ne branchez 
jamais plusieurs charges ou une multiprise sur une prise simple. 

Rallonges (fils) 

Une rallonge a une capacite limitee. Si le cordon ou le fil n'a pas la capacite adequate, une 
fumee ou une surchauffe risque de survenir. Dans ce cas, mettez le MFP hors tension et 
contactez immediatement un electricien. Pour obtenir plus d'informations sur la puissance 
requise, la consommation d'energie, les rallonges, les adaptateurs et les connecteurs, veuillez 
contacter votre agent de service et votre electricien. 
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Manipulation et entretien 



Contact du MFP 

• Ne touchez jamais les zones internes magnetiques ou haute temperature identifies 
par une etiquette d'avertissement. 

• Ne touchez jamais une zone interne a haute tension, identifiee par une etiquette 
AVERTISSEMENT. 

• Ne touchez jamais la surface du tambour. 

• Ne touchez jamais I'interieur du MFP a d'autres fins que I'elimination d'un bourrage 
ou I'ajout de toner. 

• Ne placez jamais vos mains dans I'unite de developpement lors de I'elimination 
d'un bourrage. 

• Si une reparation s'avere necessaire, ne la tentez pas vous-meme. Si I'ecran Appel SAV 
s'affiche et les operations du MFP ne peuvent pas se poursuivre normalement, arretez 
I'operation pour eviter tout risque de dommage ou de blessure. Inscrivez le code affiche 
sur la deuxieme ligne du message, puis mettez le MFP hors tension et debranchez-le de 
sa source d'alimentation. Contactez votre agent de service et communiquez-lui ce code. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Etiquettes et temoins d'avertissement . 

AVERTISSEMENT Tout manquement a suivre les precautions ci-dessous peut entramer des dommages du MFP, 
une surchauffe et/ou des blessures. 

Les pages suivantes contiennent des informations importantes liees a la securite que vous devez 
lire et comprendre avant d'utiliser le MFP. Si vous avez des questions sur la securite, contactez 
votre agent de service. 

Halte a I'incendie 

N'installez pas le MFP pres d'un materiau inflammable, d'un rideau ou d'un combustible 
explosif qui pourrait prendre feu ou provoquer un incendie. 

Halte au court-circuit 

N'installez pas le MFP pres d'une source d'eau. 
Precautions de manipulation de routine 

AVERTISSEMENT Tout manquement a suivre les precautions ci-dessous peut entramer des dommages du MFP, 
une surchauffe et/ou des blessures. 

Bac de recuperation du toner 

Ne jetez pas le bac de recuperation du toner au feu, sous peine d'enflammer le toner. 
Conditions anormales 

• En presence d'un son, d'une odeur ou d'une fumee anormale provenant du MFP, cessez 
immediatement de I'utiliser, mettez-le hors tension, debranchez la prise et contactez un 
agent de service. 

• Si un disjoncteur est declenche ou si un fusible saute, n'utilisez plus le MFP et contactez 
un electricien. Pour obtenir des informations plus detaillees concernant la source 
d'alimentation ou la consommation d'energie du MFP, contactez un agent de service. 

• Verifiez que les fusibles de remplacement sont conformes a la puissance nominale 
de la source d'alimentation. N'utilisez jamais un fusible avec une puissance nominale 
non adaptee. 
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Modifications 

Ne modifiez pas le MFP d'aucune maniere ou ne retirez aucune piece ni vis. Ne tentez jamais 
d'executer une fonction de maintenance autre que celles decrites dans ce guide. Ne branchez 
pas le MFP avec d'autres options que celles specifiees dans ce guide. 

Entretien du MFP 

Ne laissez pas tomber de trombones, d'agrafes ou tout autre petit objet metallique dans 
le MFP. Ne renversez pas de liquide dans le MFP. 

N'utilisez pas la surface du MFP pour poser des vases, des livres ou tout autre objet. 
Ces elements risquent d'empieter sur I'espace de travail et endommager le MFP ou 
les documents originaux. 

Controle periodique 

N'oubliez pas de verifier periodiquement les elements suivants : 

• Verifiez la presence eventuelle de faux contacts ou de chaleur excessive pres de la prise 
de courant. 

• Verifiez la presence eventuelle de dommages sur le cordon d'alimentation et/ou la prise 
(pli, effilochement, eraflure, coupure, etc.). 

• Verifiez la connexion du fil de mise a la terre. 

• Verifiez I'absence de poussiere sur la fiche d'alimentation ou la prise. 

En cas d'anomalie, ne continuez pas a utiliser le MFP et contactez votre agent de service. 

Toner 

Gardez le toner hors de portee des enfants. Si de la poussiere de toner s'echappe suite a une 
mauvaise manipulation, evitez de I'inhaler et de la mettre en contact avec vos yeux ou votre 
peau. Reportez-vous a la fiche technique du produit pour obtenir des informations 
complementaires sur la protection relative au toner. Pour un usage professionnel, une fiche 
technique relative au produit est disponible a I'adresse http://www.hp.com/go/msds. 

Ne jetez pas le bac de toner vide au feu, sous peine d'enflammer les residus. 
Papier 

Verifiez que le papier repond aux specifications decrites a la section Informations sur le papier . 

N'utilisez pas de papier avec des agrafes ou de papier conducteur d'electricite (argent, 
carbone, etc.), sous peine de surchauffe ou d'incendie. 

Pour eviter des problemes de moteur, n'utilisez pas de papier sensible a la chaleur, de 
transparents de couleur ou de papier specifiquement concu pour des imprimantes a jet 
d'encre, comme le papier photo. 

Veille et programmateur 

En mode Veille, le MFP est toujours connecte a I'alimentation principale et certaines parties 
de la machine sont toujours alimentees en energie. Lorsque vous n'utilisez pas le MFP sur 
de longues periodes, mettez I'interrupteur principal hors tension, a moins que la fonction de 
programmateur soit activee. 

Dans ce cas, en effet, cette fonction sera desactivee une fois I'alimentation coupee. 
Unite d'entramement des rouleaux 

L'unite d'entramement des rouleaux se trouve dans I'orifice de sortie du mode livret. Ne 
mettez pas vos mains a I'interieur lorsque vous retirez une feuille pliee ou agrafee et pliee, 
sous peine de vous blesser. 
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Orifice de sortie papier de l'unite de finition 

Pour eviter de vous blesser lors de I'agrafage de copies grand format, ne glissez pas vos 
mains dans I'orifice de sortie papier ouvert. 

Unite de fusion 

L'unite de fusion interne est tres chaude. Pour eviter toute blessure, ne touchez pas I'unite 
de fusion. Prenez les precautions qui s'imposent lorsque vous retirez I'unite de fusion. 

Unite de tambour 

L'unite de tambour interne genere une tension elevee. Pour eviter un choc electrique, 
ne la touchez pas. 

Plaque inferieure du magasin 4/HCI 

Pour eviter toute blessure, ne mettez pas vos mains dans les trous (trois emplacements) 
de la plaque inferieure du magasin 4/HCI. 

Elimination du MFP 

Ne procedez pas a I'elimination du MFP vous-meme. Contactez votre agent de service, 
qui pourra s'occuper de son elimination en toute securite. Hewlett-Packard propose des 
programmes de retour de produits HP en fin de vie dans certains pays/regions. Pour 
determiner si un programme est disponible pour ce produit HP dans votre pays/region, 
consultez le site Web de recyclage HP a http://www.hp.com/go/recycle ou contactez 
votre bureau de vente HP le plus proche. 

Contactez un agent de service lorsque vous deplacez ou vous transportez le MFP. 
Capacite papier du bac de sortie 

Le bac de sortie a une capacite maximale de 120 feuilles. Si vous imprimez plus de 
120 feuilles, veillez a retirer les copies du bac de sortie avant d'atteindre la capacite 
maximale. Dans le cas contraire, un bourrage risque de se produire. 

Capacite papier du bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et de l'unite 
de finition multifonction HP 3000 feuilles 

Le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles est equipe de deux bacs de sortie, 
et l'unite de finition multifonction HP 3000 feuilles est equipee de trois bacs de sortie. 

Selectionnez un bac de sortie et un mode de sortie dans le menu deroulant Finition. 

Pour eviter un mauvais entrainement du papier, ne depassez pas la capacite papier de 
l'unite de finition. 

Lorsque le nombre total de copies depasse la capacite, veillez a vider le bac de sortie pendant 
que le MFP continue d'imprimer. Dans le cas contraire, un bourrage risque de se produire. 

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et unite de finition 
multifonction HP 3000 feuilles 

Une fois les impressions retirees du bac de sortie papier R° vers le bas de l'unite de finition, 
le bac remonte automatiquement. Pour eviter toute blessure, ne mettez pas vos mains 
au-dessus des feuilles imprimees. Tenez les documents imprimes par les deux cotes, et 
ne laissez pas vos mains sur les impressions pendant la montee du bac principal. 
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Informations sur la machine 

Pieces externes a la machine 



1 




1 Le bac d'alimentation automatique HP (RADF (ADF)) envoie 
automatiquement plusieurs originaux, I'un apres I'autre, vers la vitre 
du scanner, afin d'etre reproduits. 

2 La porte d'acces au toner s'ouvre pour reapprovisionner le toner noir 
ou couleur. 

3 La table de travail offre un espace de travail pratique pour les documents 
avant et apres leur copie. 

4 Le bac de recuperation du toner s'ouvre pour remplacer le bac de toner 
rempli par un nouveau bac. 
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5 Le passe-copie multifeuille s'ouvre pour utiliser un papier d'impression 
d'un autre format ou d'un autre type que ceux charges dans les bacs 
de la machine ou le HCI. 

6 La porte laterale droite s'ouvre pour permettre de degager le papier coince. 

7 Le bac 3 (bac universel) peut etre regie par I'utilisateur et contenir 
400 feuilles de format compris entre 33 x 48,3 cm et 13,9 x 21,6 cm. 

8 Le magasin 4/HCI (Entree a haute capacite HP 2500 feuilles (HCI)) contient 
2200 feuilles de format compris entre 33 x 48,3 cm et Letter. 

9 Le bac 2 (bac universel) peut etre regie par I'utilisateur et contenir 
400 feuilles de format compris entre 33 x 48,3 cm et 13,9 x 21,6 cm. 

10 Le bac 1 (bac universel) peut etre regie par I'utilisateur et contenir 
400 feuilles de format compris entre 33 x 48,3 cm et 13,9 x 21,6 cm. 

11 La porte avant s'ouvre pour permettre de degager le papier coince. 

12 Le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles HP (en option) trie, 
trie et agrafe ou regroupe des copies en jeux finis. 

13 L'interrupteur d'alimentation met le MFP sous/hors tension une fois active. 

14 L'afficheur tactile a cristaux liquides (LCD) affiche des ecrans de 
fonctionnement interactifs. 

15 L'unite de finition multifonction HP 3000 feuilles (en option) trie, trie 
et agrafe ou regroupe des copies en jeux finis. L'unite de finition 
multifonction HP 3000 feuilles plie egalement ou agrafe et plie des 
copies en jeux de type livret, ou plie un maximum de trois copies 
en document plie en trois. 

16 Le kit massicot HP (en option) relie l'unite de finition et le massicot HP. 

17 Le massicot HP (en option) decoupe I'extremite du livret. 

18 Le kit de post-insertion HP (en option) charge une couverture pour les 
jeux de documents tries, en combinaison avec le bac d'empilement et 
agrafeuse HP 3000 feuilles et l'unite de finition multifonction HP 
3000 feuilles. 

19 Le tableau de commande controle les operations du MFP et affiche des 
messages le cas echeant. 
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Pieces internes a la machine 




1 Le levier A peut etre actionne pour sortir I'unite de fusion de transport 
afin de retirer le papier coince. 

2 L'unite de fusion amalgame le toner sur le papier d'impression. 

3 L'interrupteur principal (uniquement utilise par I'agent de service) 
met la machine sous/hors tension. 

4 Le compteur total indique le nombre total de tirages effectues. 

5 Le compteur d'impressions noires indique le nombre total de tirages 
noirs effectues. 
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Equipement standard/optionnel 
i-DO 




1 Perforeuse 3 trous HP 

2 Kit de post-insertion HP 

3 Bac d'alimentation automatique HP (RADF (ADF)) 

4 Table de travail 

5 Bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles 

6 HP Color 9850mfp (moteur) 

7 Entree a haute capacite HP 2500 feuilles (HCI) 

8 Module de memoire HP 256 Mo 
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9 Disque dur de controleur de copie HP 

10 Unite de finition multifonction HP 3000 feuilles 

11 Kit controleur d'impression EFI 

12 Le kit massicot HP (en option) relie I'unite de finition et le massicot HP. 

13 Massicot HP 

Disposition du tableau de commande 




3 4 5 6 



8 9 10 11 
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Le bouton DE REGLAGE DU CONTRASTE permet de regler le contraste de 
I'afficheur tactile. 

L'AFFICHEUR TACTILE LCD affiche letat de la machine et de la copie, 
des informations d'aide, des ecrans interactifs et des touches tactiles 
pour selectionner toutes les fonctions. 

Le bouton Verifier permet d'afficher un ecran montrant tous les parametres 
selectionnes pour la tache courante. 

La touche Aide permet d'afficher un ecran d'aide sur la fonction 
actuellement selectionnee, ou d'acceder a I'ecran Mode Responsable. 

LE CLAVIER NUMERIQUE permet de saisir des valeurs numeriques. 

LA TOUCHE IMPRIMER permet de basculer du mode de fonctionnement 
machine a I'imprimante. Cette touche ne fonctionne pas pour I'instant. 

7 LA TOUCHE SCAN permet de basculer du mode de fonctionnement 
machine au scanner. 

8 LA TOUCHE COPIER permet de basculer du mode de fonctionnement 
machine au photocopieur. 

9 La touche Retardateur s'allume lorsque la fonction de retardateur 
est activee. 

10 La touche Pause permet d'arreter la copie en cours pour lancer une 
copie a partir de la vitre du scanner. 

11 La touche Veille Oui/Non active le mode Veille pendant les periodes 
d'inactivite du MFP, ou active le mode Programmateur lorsque la 
fonction de programmateur est active. 

1 2 La touche Arreter arrete la serie de copie et supprime ce qui est stocke 
en memoire. 

13 La touche Epreuve imprime un jeu unique de copies pour valider la 
selection des parametres cou rants. 
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14 La touche Demarrage active la copie ou la numerisation. 

15 La touche Effacer permet de redefinir le nombre de copies. 

16 (P) La touche Compteur permet d'afficher I'ecran Compteur ou d'acceder 
aux modes de programmation des fonctions speciales. 

17 La touche Reinitialiser permet de restaurer les parametres de mode 
automatiques ou les parametres du mode responsable du MFP. 

18 La touche Memoire utilisee permet d'afficher des ecrans pour selectionner 
des fonctions de memoire utilisee ou de rappel de tache. 

19 La touche Code configure la machine de maniere a I'autoriser a copier 
uniquement lorsque le mot de passe moniteur copie a ete saisi. 

L'afficheur tactile du tableau de commande est recouvert d'une vitre. Ne laissez pas torn be r 
d'objets lourds sur la vitre et n'y posez pas de poids excessifs sous peine de la briser ou de 
la rayer. 

Lorsque I'ecran Appel de service ( Si le message « Appel SAV » s'affiche ) s'affiche, contactez 
immediatement votre agent de service. 

Le tableau de commande de cette machine peut etre legerement incline selon deux angles de 
position pour faciliter I'acces. Un agent de service agree HP peut faire ce reglage pour vous. 

Ecran principal 
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1 Touches Dossier : 

DISPONIBLE est selectionne pour definir des conditions de tache de copie. 
Lorsque la numerisation demarre, DISPONIBLE devient NUMERISATION N°, 
avant de devenir IMPRESSION N° lorsque la machine commence a imprimer. 
La touche DISPONIBLE a droite de NUMERISATION N°ou IMPRESSION N° 
peut etre activee pour definir des conditions de tache en reserve. II est 
possible de parametrer neuf taches en reserve maximum. Les touches 
flechees a droite des touches Dossier permettent un defilement. 
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2 Icones textuelles : 

L'icone AJT TONER apparait lorsque le niveau de toner devient bas. La 
couleur de toner a reapprovisionner est indiquee par une lettre ; C (cyan), 
M (magenta), Y (jaune) ou K (noir). 

L' icone Imprimante indique I'etat de la machine lorsqu'elle fonctionne 
en tant qu'imprimante. 

3 Icones graphiques : 

L'icone Orient, original indique le sens de I'original specifie dans le menu 
deroulant Original specifique. 

L'icone Reglage image indique le type d'image specifie dans le menu 
deroulant Original specifique. 

L'icone Rotation apparait lorsque la rotation fonctionne automatiquement. 
L'icone du bac de recuperation du toner apparait lorsque le bac en question 
doit etre remplace. 

L'icone PM apparait lorsqu'une maintenance preventive doit etre executee. 

4 La zone de message affiche I'etat de la machine et la procedure requise 
a ce moment-la. 

5 TACHE RESERV. decompte les taches en reserve deja specifiees. 

6 Nbr originaux decompte les pages originales deposees dans le bac 
d'alimentation au fur et a mesure qu'elles sont numerisees. 

7 La touche TYPE/FORMAT apparait lorsque la touche Passe-copie est 
selectionnee, et sert a definir le type et le format du papier charge dans 
le passe-copie multifeuille. 

8 L'indicateur Quantite definie/imprimee indique le nombre de copies saisi a 
I'aide du clavier numerique du tableau de commande, ainsi que le nombre 
d'impressions a gauche de la quantite definie au cours de I'impression. 

9 L'indicateur Memoire indique la quantite de memoire disponible pour la 
prochaine operation. 

10 La touche EN COURS vous permet d'afficher I'etat de la tache en cours, 
de modifier I'ordre d'impression des taches en reserve, et d'annuler 
I'impression d'une tache en reserve. 

11 La touche REGLAGE IMAGE vous permet d'afficher cinq types d'ecran 
de parametres de reglage d'image pour ajuster la qualite de I'image. 

12 La touche ORIGINAL SPECIFIQUE vous permet de definir les parametres 
des originaux a numeriser. 

13 La touche APPLI (Application) SORTIE vous permet de selectionner 
differentes applications. 

14 La touche SANS ROTATION permet de relacher la fonction de rotation. 

15 La touche MEMOIRE vous permet de stocker des images numerisees 
en memoire. 

16 La zone de reduction et d'agrandissement vous permet de selectionner 
un taux d'agrandissement de votre choix. 

17 La zone de format papier vous permet de selectionner le format papier 
de votre choix ou la selection automatique du format papier (APS). 
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18 La zone de mode copie vous permet de selectionner le mode copie 
(1 M, 1 >2,2 M ou2 ►2). 

19 La zone de mode couleur vous permet de definir le mode couleur 
de votre choix (une couleur, noir, couleur ou auto). 

20 Les touches Finition vous permettent de definir le mode d'impression 
de votre choix. 

21 La zone d'icone d'impression affiche I'icone d'impression appropriee 
selon le mode d'impression selectionne. 

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles /Unite de finition 
multifonction HP 3000 feuilles (avec perforeuse 3 trous HP) 




Bac d'empilement et agrafeuse HP Unite de finition multifonction HP 

3000 feuilles 3000 feuilles 

1 La porte de I'unite de finition donne sur I'unite de finition interne pour 
degager le papier coince, reapprovisionner la machine en agrafes et vider 
la corbeille de la perforeuse. 

2 Le bac Livret (Unite de finition multifonction HP 3000 feuilles uniquement) 
contient des jeux de documents imprimes en mode Pliure, Agrafage et 
Phage ou Phage en trois. 

3 Le bac de sortie principal contient des jeux de documents imprimes 
en mode Non-tri, Tri (decale), Tri agrafe ou Tri groupe (decale). 

4 Le bac de sortie superieur contient des jeux de documents imprimes 
en mode Tri ou Tri groupe avec le mode FT vers le bas/vers le haut. 
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1 Le guide d'entree s'ouvre vers le bas pour retirer le papier coince. 

2 Les perforeuses HP (en option) percent des trous dans les copies imprimees. 

3 Le levier de transport de couverture s'ouvre pour degager le papier coince. 

4 Le levier de transport de sortie papier s'ouvre pour degager le papier coince. 

5 Le levier de transport du bac d'empilement s'ouvre pour retirer le 
papier coince. 

6 Le levier inferieur s'ouvre pour degager le papier coince. 

7 Le bouton de l'unite d'empilement peut etre tourne pour faciliter le retrait du 
papier coince. 

8 L'unite d'empilement plie ou agrafe et plie les copies en jeux de style livret, 
et plie egalement un maximum de trois copies en documents plies en trois. 

9 La corbeille (en option) contient les residus des perforations. 

10 La poignee de I'unite d'empilement permet de sortir l'unite pour degager le 
papier coince et remplacer la cartouche d'agrafes. 

11 Le logement de cartouche contient la cartouche d'agrafes a remplacer lors 
du reapprovisionnement en agrafes. 
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Kit de post-insertion HP 




1 Le tableau de commande controle les operations du bac d'insertion 
des couvertures. 

2 Le levier de degagement de I'unite superieure permet de coulisser I'unite 
superieure du bac d'insertion des couvertures pour degager le papier coince. 

3 Les plaques de guidage du bac superieur contiennent des couvertures pour 
regler la position. 

4 Le bac superieur contient des couvertures a utiliser en mode d'impression 
de couverture. 

5 Le bac inferieur contient des couvertures a utiliser en mode d'impression 
de couverture ou un jeu de copies en mode manuel 
d'agrafage/perforation/pliage en trois. 

6 Les plaques de guidage du bac inferieur contiennent des couvertures pour 
regler la position. 



FRWW 



Informations sur la machine 27 



Entree a haute capacite HP 2500 feuilles (HCI) 




1 Le levier HCI peut etre pousse vers le bas pour faciliter le degagement 
du papier coince. 

2 La porte superieure du HCI s'ouvre pour charger du papier ou degager 
le papier coince. 

3 La porte laterale gauche du HCI s'ouvre pour permettre de degager le 
papier coince. 

4 Le bouton de chargement papier est enfonce pour abaisser la plaque 
inferieure afin de charger du papier. 

5 Le rouleau d'entraTnement du papier transporte le papier d' impression 
jusqu'au moteur. 

6 Les guides papier HCI contiennent le papier d'impression permettant 
de regler la position. 

7 Les boutons de guides papier HCI se tournent pour deplacer ou regler 
le guide papier HCI. 

8 La butee arriere regie I'extremite arriere du papier d'impression. 

9 Les boutons de butee arriere se tournent pour deplacer ou regler la 
butee arriere. 

10 La plaque inferieure du HCI monte automatiquement lorsque le niveau 
du papier baisse, et descend lorsque le bouton de chargement papier 
est enfonce. 
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Massicot HP 




1 Le capot avant droit s'ouvre pour permettre de degager le papier coince. 

2 La porte avant s'ouvre pour permettre de degager le papier coince ou les 
residus de papier. 

3 Le massicot contient des jeux imprimes en mode Massicot. 

4 Le bac du massicot coulisse vers la gauche chaque fois qu'un livret decoupe 
au massicot a ete imprime. 

5 Le volet du massicot s'ouvre pour sortir les jeux finis. 

6 Le kit massicot HP (en option) relie I'unite de finition et le massicot HP. 

7 L'unite de finition multifonction HP 3000 feuilles permet d'installer le 
massicot HP. 
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Remarque Ne posez pas d'objets lourds sur le massicot ou n'exercez pas de pression dessus, et ne vous 

en servez pas comme rangement. 

Un poids excessif applique a I'interieur ou I'exterieur du massicot endommagera I'equipement. 



1 




1 Le bouton du massicot se tourne pour faciliter le degagement du 
papier coince. 

2 La corbeille contient les residus de papier decoupe sur les livrets. 

3 Le levier de degagement du massicot s'ouvre pour retirer le papier coince. 
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Mise sous tension de I'interrupteur 

Pour mettre I'appareil sous tension 

1 Mettez I'interrupteur sous tension. 

Cet interrupteur se trouve sur le cote gauche du tableau de commande. 



Remarque 



L'interrupteur principal est situe sur le cote gauche superieur du moteur interne. 
N'utilisez pas I'interrupteur principal pour une operation ordinaire. 

2 L'ecran d'eveil et les ecrans de prechauffage s'affichent 



invent 



Ecran d'eveil 



invent 



Ecran de 
prechauffage 



Quelques secondes apres I'affichage de l'ecran d'eveil sur I'afficheur tactile LCD, un ecran 
de prechauffage apparait pendant 6,5 minutes environ. 



Remarque 



Vous pouvez definir des taches en reserve lors du prechauffage du moteur. Touchez I'afficheur 
LCD pour passer de l'ecran de prechauffage a l'ecran principal, puis verifiez si le message 
Disponible pour travail en reserve s'affiche dans l'ecran principal. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Configuration de la tache durant le prechauffage . 
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3 L'ecran principal s'affiche. 

Le message de l'ecran principal vous informe que la tache de copie est 
desormais disponible. 




Lorsque les parametres de depart sont modifies par le responsable, l'ecran principal 
affiche les modifications. 

Lorsque Entrer le code du compteur electronique s'affiche, saisissez le mot de passe 
vous permettant d'utiliser le MFP. 

Lorsque le message « Set the key counter* (Definir le compteur cle) s'affiche, inserez 
le compteur cle dans la fente prevue a cet effet sur le cote droit de la machine. 

Pour mettre I'appareil hors tension 

1 Mettez I'interrupteur hors tension. 

Cet interrupteur se trouve sur le cote gauche du tableau de commande. 
L'afficheur tactile et toutes les diodes electroluminescentes (LED) du tableau 
de commande s'eteignent. 




Remarque N'utilisez pas I'interrupteur principal pour une operation ordinaire. 

Lorsque la machine est sous le controle de la fonction Programmateur, la mise hors tension 
de I'interrupteur desactive la fonction. 



Economie d'energie en mode Veille 

La fonction Fble conso auto reduit automatiquement la consommation au bout d'une periode 
specifique (initialement 15 minutes) d'inactivite du MFP. L'afficheur LCD s'eteint. 



Remarque La fonction Fble conso auto peut etre definie a 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 ou 240 minutes en 

mode Responsable. Reportez-vous a la section (13) Fonctions specifiques pour plus 
d'informations. 



Pour lancer une tache de copie, appuyez sur n'importe quelle touche du tableau de commande. 
La fonction Fble conso auto est desactivee et l'afficheur LCD retrouve sa luminosite habituelle. 
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Si la fonction Economie d'energie s'active simultanement, I'alimentation s'eteint sans 
que I'afficheur LCD ne s'assombrisse. 

L'afficheur LCD ne s'eteint pas lors d'une tache de copie recto-verso ou lorsque I'ecran 
Jam Position (Emplacement du bourrage) s'affiche. 



Arret automatique 

La fonction Economie d'energie met automatiquement I'appareil hors tension au bout 
d'une periode specifique (initialement 90 minutes) d'inactivite du MFR 

Pour demarrer une tache de copie, appuyez sur Veille Oui/Non. 
L'operation de copie devient disponible. 




La fonction Economie d'energie peut etre definie a 30, 60, 90, 120 ou 240 minutes en mode 
Responsable. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section (13) Fonctions specifiques . 
Lorsque le message « Mode interruption declencheur retardemt / Entrez le mot de passe » 
s'affiche apres avoir appuye sur Veille Oui/Non, reportez-vous a la section Arret programme et 
suivez la procedure pour continuer. 



Arret/reduction manuel(le) de la consommation 

Pour eteindre I'alimentation manuellement, procedez comme suit. 

La machine est initialement configuree pour activer la fonction Manual Shut-Off (Arret manuel). 
Manual Low Power (Fble conso manuelle) peut etre selectionnee dans le mode Responsable. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section (13) Fonctions specifiques . 

1 Appuyez sur la touche Veille Oui/Non pendant une seconde minimum, puis relachez-la. 




Si Manual Low Power (Fble conso manuelle) est selectionnee dans le mode Responsable, la 
machine active automatiquement le mode faible consommation avant de desactiver la fonction 
Veille Oui/Non. 

2 Le mode Economie d'energie est active. 

Le LED Veille Oui/Non est allume et tous les autres LED, ainsi que l'afficheur 
LCD sont eteints. 
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Remarque Veillez a appuyer sur Veille Oui/Non pendant une seconde minimum, sans quoi le message 

suivant s'affiche et le mode Economie d'energie (Basse consommation) n'est pas active. 

Appuyer SUR ECONOMIE D'ENERGIE 1 seconde et 
relacher pour passer en eco d'energie 

Appuyer SUR ECONOMIE D'ENERGIE pendant plus de 
1 seconde pour paser en veille 

Pour desactiver le mode, appuyez sur Veille Oui/Non. 

La machine est disponible pour la copie. 

Saisie d'un mot de passe moniteur copie 

Le moniteur copie permet au responsable de surveiller toutes les activites de copie 
en controlant les comptes de mot de passe moniteur copie. Des limites du nombre 
de copies pour des comptes specifiques peuvent etre definies. 

Le moniteur copie n'est pas defini en usine. Un mot de passe moniteur copie est 
requis lorsque le moniteur copie est active, un mot de passe utilisateur est attribue, 
et « Entrez mot de passe du moniteur copie » s'affiche sur l afficheur tactile. 

Pour effectuer une tache de copie, procedez comme suit : 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section (4) Parametrage des fonctions du 
moniteur de copie . 

1 Saisissez le mot de passe moniteur copie. 

Tapez votre mot de passe moniteur copie a huit chiffres a I'aide du clavier numerique. 

Pour plus de details sur la configuration d'un mot de passe moniteur copie, reportez-vous 
a la section (1) Modif. donnees moniteur copie . 

En cas de saisie incorrecte du mot de passe moniteur copie, ressaisissez-le. 

2 Appuyez sur Demarrage. 

Votre compteur et votre credit copies en cours s'affichent pendant 3 secondes 

Total copies/Credit copies 
018888/025000 

3 Demarrez une tache de copie. 

Lorsque le message devient « Disponible », la tache de copie est disponible 
sur la machine. 



Remarque Lorsque votre compteur de copies atteint le credit copies, le message « Credit copies depasse » 

s'affiche. Dans ce cas, contactez le responsable pour redefinir votre credit copies. 

4 Appuyez sur Code. 

L'etat initial est restaure, avec le message « Entrer le code du compteur electronique » 

s'affiche a I'ecran. 
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Chargement de papier 



Un indicateur de niveau de papier figure sur chaque touche de bac de I'ecran principal pour 
indiquer le niveau du bac en papier (six niveaux sont prevus : [i_IUU|=J|=J|D )■ C- e 
passe-copie multifeuille affiche uniquement « [£] » lorsque le bac devient vide.) 

Lorsque le niveau de papier d'un bac devient insuffisant, I'indicateur « y » apparait sur 
la touche du bac correspondant, puis est remplace par « [£) » lorsque le bac devient vide, 
auquel cas la touche se met a clignoter a I'ecran. 



Hettre 1 original dans le chargeur 
recto vers le haut 

RESERVE 0 NDPE D '0 R IC I ISSAUK 



MEMQIRE tOO St 



J 



cc jle jr 




MODE COPIE | 
RADF 
2 7 } 



;2l>;i| 



1.000 



pe:l.. 



Pour reapprovisionner le bac vide en papier, procedez comme suit. 

Chaque touche de bac affiche un type de papier et un numero qui indique le grammage 
du papier a charger. Les types de papier suivants sont prevus : 

Ordinaire, Recycle, Couleur, Fin, Couche, Utilisateur, Onglet et Exclusif A a D 

Les numeros correspondant aux grammages du papier sont : 

1 : 64 - 74 g/m 2 

2 : 75 - 80 g/m 2 

3 : 81 - 105 g/m 2 

4 : 1 06 - 1 62 g/m 2 

5 : 1 63 - 209 g/m 2 

6 : 210 - 256 g/m 2 (pour le HCI et le passe-copie multifeuille uniquement) 

Le responsable peut modifier ce parametre. Reportez-vous a la section (1 ) Programmation 
date et heure pour plus d'informations sur les bacs et moteur et le magasin 4/HCI. 
Reportez-vous a la section Copie sur papier special (passe-copie multifeuille) pour plus 
d'informations sur le passe-copie multifeuille. 



Remarque Veillez a charger le type et le grammage de papier definis pour le bac. 

Lorsque vous utilisez du papier a perforations, le resultat risque de ne pas etre aussi satisfaisant 
du fait de la position des trous. 
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Chargement de papier dans les bacs 1, 2 et 3 

1 Sortez le bac 1 , 2 ou 3 et ouvrez le rouleau d'entrainement du papier. 



ATTENTION Ne sortez pas avec force, sous peine de vous blesser. 




Sortez le bac entierement jusqu'a voir apparaTtre le trait vert sur le cote arriere gauche 
du bac. 

Pour charger un papier de meme format qu'avant, passez a I'etape 4. 
Si vous changez de format, passez a I'etape suivante. 

2 Reglez la position de la plaque de guidage laterale. 

Tirez le levier vers le haut a I'avant, puis faites coulisser la plaque de guidage laterale 
jusqu'a la position recherchee. 

Reportez-vous aux informations de format sur la plaque inferieure du bac pour determiner 
la position de la plaque de guidage laterale. 

Rebaissez le levier a fond jusqu'a ce qu'il soit enclenche de maniere a fixer la plaque de 
guidage laterale. 




Verifiez que la plaque de guidage laterale est positionnee selon le format indique 
sur la plaque inferieure du bac, de sorte que la machine puisse detecter le format 
de papier correct. 
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Reglez la position de la butee arriere. 

Pour glisser la butee arriere vers la droite, tenez-la par sa partie superieure et 
glissez-la en I'enfoncant legerement. 

Avec I'autre main, maintenez la butee arriere au niveau de sa partie inferieure 
pour la glisser vers la gauche. 



1 


1 A 

1 © -A 


0^ 










Veillez a appuyer sur la butee arriere lorsque vous la deplacez vers la droite, et veillez 
aussi a la maintenir au niveau de sa partie inferieure lorsque vous la deplacez vers la 
gauche. Ne forcez pas le deplacement de la butee arriere, sous peine de I'endommager. 

Placez du papier sur le bac. 

Chargez le papier en I'alignant sur le cote droit du bac, puis alignez la butee arriere avec 
le papier. 



5 
6 




Verifiez que la plaque de guidage arriere est bien alignee avec le papier pour eviter tout 
probleme au niveau du moteur. 

Ne depassez pas la limite indiquee sur la plaque de guidage laterale. 

Lorsque le papier est correctement positionne, fermez le rouleau d'entrainement du papier. 

Rentrez delicatement le bac jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 
L'indicateur « [±J » sur le bac est remplace par |^J ■ 



Pour eviter tout probleme au niveau du moteur, n'enfoncez pas le bac dans la machine. 
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Chargement du papier dans le passe-copie multifeuille 

Lorsque vous utilisez le passe-copie multifeuille, specifiez simultanement le type de papier 
a charger dans le bac. Reportez-vous a la section Copie sur papier special (passe-copie 
multifeuille) pour plus d'informations. 

1 Ouvrez le passe-copie multifeuille situe sur le cote droit du MFR 




2 Chargez le papier d'impression et reglez les guides papier en fonction du format. 




Remarque 



Empilez jusqu'a 200 feuilles. Lorsque vous chargez du papier special, ne depassez pas la limite 
indiquee sur les guides papier, sous peine de provoquer un bourrage. 

Les films transparents ou le papier a jet d'encre ne peuvent pas etre utilises aveccette machine. 
3 Une fois le tirage termine, fermez le passe-copie multifeuille. 
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Chargement du papier dans I'entree a haute capacite HP 
2500 feuilles (HCI) 

Veillez a ne charger que le type et le grammage de papier definis pour I'entree a haute 
capacite HP 2500 feuilles. Seul le responsable peut modifier ce parametre. Reportez-vous 
a la section (6) Type de papier/Formats specifiques pour plus d'informations. 

1 Ouvrez la porte superieure de I'entree a haute capacite HP 2500 feuilles. 
La plaque inferieure se met a monter. 




Veillez a mettre I'interrupteur sous tension avant de charger le papier dans I'entree a haute 
capacite HP 2500 feuilles, sans quoi la plaque inferieure ne montera pas. 

Pour charger un papier de meme format qu'avant, passez a I'etape 3. 
Si vous changez de format, passez a I'etape suivante. 

2 Reglez la position des guides papier et de la butee arriere. 

a Tournez les quatre boutons de guide papier et les deux boutons de butee arriere dans 
le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les desserrer. 













mm 





b Deplacez la partie superieure des deux guides papier jusqu'aux positions adaptees 
au format, puis tournez les boutons de guides papier (deux par guide) dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour les serrer. 
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c Deplacez la butee arriere jusqu'a la position adaptee au format indique sur la 
plaque inferieure, puis tournez les deux boutons de la butee arriere dans le 
sens des aiguilles d'une montre pour serrer la butee. 
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Chargement des feuilles a onglet dans le bac 1, 2 ou 3 

Lorsque la touche du bac de I'ecran principal affiche TAB (Onglet), pour charger les feuilles a 
onglet dans le bac correspondant, procedez comme suit. 

Vous pouvez indiquer le type de papier a charger dans le bac a I'aide du parametre 
Responsable. Reportez-vous a la section (6) Type de papier/Formats specifiques pour plus 
d'informations. 



La largeur de I'onglet doit etre inferieure ou egale a 1 2,5 mm. 




1 Exemple : Trois feuilles a onglet positionnees pour un jeu complet 

2 Exemple : Neuf feuilles a onglet positionnees pour trois jeux complets 

3 Premier onglet 

4 Deuxieme onglet 

5 Troisieme onglet 



6 Cote imprime 

1 Retirez le bac 1 , 2 ou 3. 

2 Ouvrez le rouleau d'alimentation papier. 

3 Placez les feuilles a onglet sur le bac comme illustre ci-dessus. 

4 Positionnez les leviers verts (situes a I'avant et sur le cote gauche du bac) jusqu'a ce 
qu'ils atteignent les bords du papier. 

5 Fermez le rouleau d'alimentation papier, puis inserez le bac jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 
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Chargement des feuilles a onglet dans le HCI 




1 Exemple : Trois feuilles a onglet positionnees pour un jeu complet 

2 Exemple : Neuf feuilles a onglet positionnees pour trois jeux complets 

3 Premier onglet 

4 Deuxieme onglet 

5 Troisieme onglet 

6 Cote imprime 

Remarque La largeur de I'onglet doit etre inferieure ou egale a 12,5 mm. 

Pour charger les feuilles a onglet dans le HCI, demandez conseil a votre agent de service pour 
positionner la butee arriere en fonction du format papier utilise. 

1 Ouvrez la porte superieure du HCI. 

2 Appuyez sur le bouton de chargement du papier pour abaisser la plaque inferieure du 
HCI. 

3 Inserez les feuilles a onglet dans le HCI comme illustre ci-dessus. 

4 Fermez la porte superieure du HCI. 
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Chargement des feuilles a onglet dans le passe-copie multifeuille 




1 Exemple : Trois feuilles a onglet positionnees pour un jeu complet 

2 Exemple : Neuf feuilles a onglet positionnees pour trois jeux complets 

3 Premier onglet 

4 Deuxieme onglet 

5 Troisieme onglet 

6 Cote imprime 

La largeur de I'onglet doit etre inferieure ou egale a 12,5 mm. 

1 Ouvrez le passe-copie multifeuille situe sur le cote droit du copieur. 

2 Chargez les feuilles a onglet comme illustre ci-dessus. 

3 Positionnez les guides papier selon le format papier utilise. 

4 Indiquez le type de papier (par exemple TAB) pour le passe-copie multifeuille. 

Reportez-vous a la section Copie sur papier special (passe-copie multifeuille) pour plus 
d'informations sur les differents types de papier utilises dans le passe-copie multifeuille. 
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Selection du mode Couleur 



Les quatre modes Couleur suivants sont disponibles : 

Le mode AUTO detecte si I'original numerise est une image couleur ou noir et blanc et 
selectionne automatiquement le mode COULEUR ou NOIR pour la copie. 

Le mode COULEUR effectue des copies couleur, que I'original soit en couleur ou non. 

Le mode NOIR effectue des copies en noir et blanc, que I'original soit en couleur ou non. 

Le mode UNE COULEUR copie dans une seule couleur a selectionner : rouge, vert, bleu, 
magenta, cyan ou jaune. 

Le mode COULEUR est selectionne au depart. Pour changer de mode, procedez comme suit. 

Specification relative au mode couleur 

• Un mode Couleur est incompatible avec un autre mode Couleur. 

• Conditions d'incompatibilite avec AUTO : Onglet, Pliure/agrafage & Pliage/massicot (avec 
I'option Livret selectionnee), Combinaison, Livret, Superpos. et Fond de page 

• Conditions d'incompatibilite avec COULEUR : Onglet 

• Conditions d'incompatibilite avec UNE COULEUR : Onglet 

La fonction de reglage de la couleur est fournie sur ce moteur. Pour plus d'informations, 
voir Reglage de I'image couleur . 

Certains reglages sont impossibles en mode NOIR et UNE COULEUR. 

Conditions d'incompatibilite avec NOIR : Teinte/Saturation/Luminosite dans Reglage des 
couleurs, Balance coul, toute fonction sauf Auto dans Trame, Couleur/Texte de Criteres 
de detection dans Autres, Type original dans Orig. specif. 

Conditions d'incompatibilite avec UNE COULEUR : Teinte/Saturation/Luminosite dans 
Reglage des couleurs, Balance coul, Couleur/Texte de Criteres de detection dans Autres, 
Type original dans Orig. specif. 

1 Appuyez sur une touche de mode sous MODE COULEUR dans I'ecran principal pour 
selectionner le mode Couleur souhaite. 
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Lorsque vous commencez une nouvelle tache de copie, veillez a bien fermer le RADF 
(ADF) avant d'appuyer sur Reinitialiser. 

COULEUR s'affiche deja en surbrillance lorsque les parametres initiaux sont restaures. 

Les parametres initiaux peuvent avoir ete modifies par I'operateur principal. Pour plus 
d'informations, voir (2) Parametres de depart MFP . 
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La selection UNE COULEUR affiche un menu contextuel pour vous permettre de specifier 
une couleur. 



Mettre I 1 original dans le chorgeur 
recto vers le haut 
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Appuyez sur la touche de couleur voulue, puis sur VALID.. 

La couleur selectionnee apparait sous I'option MODE COULEUR de I'ecran principal, 
avec la touche UNE COULEUR en surbrillance. 

Selectionnez ANNULER pour restaurer le parametre precedent. 

2 Au besoin, selectionnez des conditions de copie supplementaires. 

Si vous voulez modifier la couleur, reportez-vous a Reglage de I'image couleur pour plus 
d'informations. 

3 Tapez la quantite de copies voulue sur le pave numerique du tableau de commande. 
Pour plus d'informations, voir Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

4 Positionnez le ou les originaux. 

Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux . 

5 Appuyez sur Demarrage. 
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Positionnement des originaux 

Pour copier, placez les originaux dans le RADF (ADF) ou sur la vitre du scanner. 

Positionnement des originaux dans le RADF (ADF) 

Le bac d'alimentation automatique HP (RADF (ADF)) achemine automatiquement jusqu'a 
100 originaux directement jusqu'au scanner, en commencant par la feuille du dessus. 
Son utilisation doit etre reservee a des originaux non agrafes, lisses et plats. 

Pour des details sur les formats d'originaux disponibles dans le RADF (ADF), 
voir Originaux RADF (ADF) . 

Positionnement des originaux en mode Normal 

1 Arrangez les originaux dans I'ordre. 

2 Positionnez-les R°vers le haut dans le bac d'alimentation. 

Placez les originaux imprimes des deux cotes la page 1 R°vers le haut. 
L'orientation des originaux doit se conformer a I'icone Orient, original affichee 
dans Tangle superieur gauche de I'ecran principal. 
Vous pouvez placer 100 originaux a la fois dans le bac. 
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II est possible que lacopie ne donne pas un resultat satisfaisant si les originaux sont mal orientes. 
Assurez-vous que les originaux sont orientes dans la sens indique par I'icone Orient, original, 
surtout s'il s'agit de copies recto-verso ou si vous utilisez le mode Agrafage, Agrafage et pliage, 
Pliure ou Livret. Pour plus d'informations, voir Specification du sens de 1'oriqinal . 

Veillez a utiliser des originaux RADF (ADF) adaptes. Pour plus d'informations, 
voir Originaux sur la vitre du scanner . 

Ne placez pas plus de 1 00 originaux ou ne depassez pas la limite indiquee sur les guides 
papier sous peine de constater une alimentation incorrecte et I'eventuel endommagement 
des originaux. 

Avant de placer les originaux dans le bac, assurez-vous que le bac d'alimentation 
est completement ferme. Une fois qu'il est ferme, ne le rouvrez pas sous peine de 
modification automatique des conditions de copie selectionnees. 

3 Ajustez les guides papier. 




Positionnement des originaux en mode Formats differents 

Des originaux de formats differents peuvent etre copies ensemble a partir du bac d'alimentation. 

Pour utiliser le mode Formats differents, voir Copie d'originaux au format mixte pour plus 
d'informations. 

Pour les combinaisons de formats differents, voir Originaux RADF (ADF) . 

1 Arrangez les originaux dans I'ordre. 

Arrangez les originaux de formats divers comme illustre ci-dessous. 
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2 Positionnez les formats differents R°vers le haut, en les alignant sur le bord arriere 
gauche du bac d'alimentation. 

Placez les originaux imprimes des deux cotes la page 1 R°vers le haut. 
Vous pouvez placer 100 originaux a la fois dans le bac. 
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Remarque Veillez a utiliser des originaux RADF (ADF) adaptes. Pour plus d'informations, 

voir Originaux sur la vitre du scanner . 

Ne placez pas plus de 1 00 originaux ou ne depassez pas la limite indiquee sur les guides 
papier sous peine de constater une alimentation incorrecte et I'eventuel endommagement 
des originaux. 

Avant de placer les originaux dans le bac, assurez-vous que le bac d'alimentation 
est completement ferme. Une fois qu'il est ferme, ne le rouvrez pas sous peine de 
modification automatique des conditions de copie selectionnees. 

3 Ajustez les guides papier. 




Positionnement des originaux en mode Original plie en Z 

Le mode Original plie en Z detecte le format de I'original plie sans utiliser le capteur 
de detection de format du RADF (ADF). 

Remarque Pour utiliser le mode Original plie en Z, voir Copie d'originaux plies en Z pour plus d'informations. 

Pour les formats d'originaux plies disponibles, voir Originaux RADF (ADF) . 

1 Arrangez les originaux dans I'ordre. 

2 Positionnez-les R°vers le hautdans le bac d'alimentation. 

Placez les originaux imprimes des deux cotes la page 1 R°vers le haul 
Vous pouvez placer 100 originaux a la fois dans le bac. 



Remarque Veillez a utiliser des originaux RADF (ADF) adaptes. Pour plus d'informations, 

voir Originaux sur la vitre du scanner . 

Ne placez pas plus de 1 00 originaux ou ne depassez pas la limite indiquee sur les guides 
papier sous peine de constater une alimentation incorrecte et I'eventuel endommagement 
des originaux. 

Avant de placer les originaux dans le bac, assurez-vous que le bac d'alimentation 
est completement ferme. Une fois qu'il est ferme, ne le rouvrez pas sous peine de 
modification automatique des conditions de copie selectionnees. 
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3 Ajustez les guides papier. 
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Positionnement de I'original sur la vitre du scanner 

Utilisez la vitre du scanner lorsque les originaux sont inadaptes a une utilisation avec le 
bac d'alimentation, notamment lorsque son format est incompatible ou que les originaux 
sont plies, agrafes, dechires ou plus generalement dans un pietre etat. 

1 Relevez le bac d'alimentation. 

2 Placez I'original R ° vers le bas dans Tangle arriere gauche. 

L'orientation de I'original doit se conformer a I'icone Orient, original affichee dans Tangle 
superieur gauche de I'ecran principal. 




II est possible que la copie ne donne pas un resultat satisfaisant si I'original est mal oriente. 
Assurez-vous que I'original est oriente dans le sens indique par I'icone Orient, original, surtout 
s'il s'agit de copies recto-verso ou si vous utilisez le mode Agrafage, Agrafage et pliage, Pliure 
ou Livret. Pour plus d'informations, voir Specification du sens de I'original . 

3 Refermez delicatement le bac d'alimentation ou le couvercle pour empecher le 
deplacement de I'original sur la vitre. 
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Remarque Lorsque vousselectionnez Page par page, Cadrage original, mode AUTO dans Repetition image 

ou Centrage orig., ne fermez pas le bac d'alimentation. Pour des details sur chaque fonction, 
voir Applications . 



ATTENTION Ne placez pas des originaux trop lourds et n'appuyez pas trop lorsqu'un original epais est mis 

en place et sous la pression du RADF (ADF). Dans certains cas, la vitre peut se briser et vous 
risquez des blessures. 
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Definition d'un nombre de copies a imprimer 

Cette section decrit comment definir ou modifier le nombre de copies. 



Pour definir un nombre de copies 

Le MFP est configure a I'origine pour copier le lot d'originaux dans les quantites definies 
par le parametre Nbre de copies, puis produire des lots tries. 

1 Tapez le nombre de copies souhaite sur le pave numerique du tableau de commande. 




Le nombre entre s'affiche sur I'ecran tactile. 

Pour modifier un nombre de copies 

Pour modifier le nombre de copies que vous avez entre, procedez comme suit. 
1 Appuyez sur Effacer. 



Retardateur 



Co > 



o 



( ) 




Le nombre affiche sur I'ecran tactile repasse a 1. 

2 Tapez le nombre correct. 

Le nombre entre s'affiche sur I'ecran tactile. 
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Definition d'un nombre de copies a imprimer 



Configuration de la tache durant le prechauffage 



Durant le prechauffage du MFP apres la mise sous tension, selectionnez les conditions 
de copie et commencez la numerisation pour que le MFP commence a imprimer des que 
le moteur est pret. 

1 Activez I'interrupteur d'alimentation du moteur. 
L'ecran Prechauffage s'affiche. 



invent 



Remarque 



Pour des details sur I'activation de I'interrupteur d'alimentation, 
voir Mise sous tension de I'interrupteur . 

2 Appuyez sur l'ecran tactile pour passer de l'ecran Prechauffage a l'ecran principal. 



Oisponible pour travail suivant | effect u£/demand£ 

I 0 / 1 

RESERYE Q HBRE D'QRIGIHAUK Q MEMOIRE 




Assurez-vous que le message « Disponible pour travail en reserve » s'affiche sur 
l'ecran principal. 

3 Definissez les conditions de copie souhaitees, puis entrez le nombre de copies. 



Remarque 



Pour plus d'informations, voir Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

4 Placez les originaux R° vers le haut dans le RADF (ADF) ou R° vers le bas sur la vitre 
du scanner. 
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Pour plus conformations, voir Positionnement des originaux . 

5 Appuyez sur Demarrage. 

L'original correspondant a la tache est numerise et la touche de dossier DISPONIBLE 
est remplacee par NUMERISATION N°. 

Une fois la numerisation terminee, NUMERISATION N°est remplace par RESERVE et la 
tache DISPONIBLE suivante devient active. 
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6 Si vous configurez plus d'une tache de reserve, selectionnez la tache DISPONIBLE 
suivante pour I'afficher en surbrillance. 
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7 Definissez les conditions de copie souhaitees, entrez le nombre de copies, mettez le ou 
les originaux en place, puis appuyez sur Demarrage. 
Vous pouvez preparer neuf taches en reserve maximum. 

La copie de la tache en reserve demarre automatiquement au terme du prechauffage. 

L'ecran Travaux en cours vous permet de modifier I'ordre de sortie des taches en reserve ou 
de supprimer des taches en reserve. Pour plus d'informations, voir Pour controlerou commander 
les taches en cours . 

Si les trois touches de taches en reserve sont deja utilisees, selectionnez la touche DISPONIBLE 
active a I'extreme droite pour faire defiler l'ecran. Pour plus d'informations, voir Pour configurer la 
tache de copie suivante . 

Pour arreter I'impression, appuyez sur Arreter. Pour plus d'informations, voir Pour arreter la 
numerisation/rimpression . 
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Pour arreter la numerisation/l'impression 



Pour arreter la numerisation ou 1'impression, procedez comme suit. 

1 Appuyez sur le numero NUMERISATION N°ou sur IMPRESSION N°que vous 
voulez interrompre. 

2 Appuyez sur Arreter. 



Remarque 
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L'operation moteur en cours concernant la tache selectionnee est suspendue. 

Si vous avez suspendu par erreur le deroulement d'une autre tache, selectionnez CONTINUER 
immediatement sur le menu contextuel, selectionnez la tache a suspendre, puis appuyez sur 
Arreter pour la suspendre. 

3 Selectionnez QUITTER pour annuler la tache. 

Toutes les donnees de la tache selectionnee sont supprimees. 



Remarque 



Pour relancer la tache suspendue, selectionnez CONTINUER sur le menu contextuel. 
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Selection du format de copie 



Pour selectionner un format de copie approprie a votre resultat de copie recherche, utilisez 
I'APS ou selectionnez le format de copie manuellement sur I'ecran tactile au besoin. 

Pour selectionner automatiquement un format de copie (APS) 

LAPS detecte le format des originaux places sur le RADF (ADF) ou la vitre du scanner 
et selectionne et achemine automatiquement un papier de copie de meme format ou 
selectionne un format approprie conformement au taux d'agrandissement selectionne. 

L'APS n'est pas disponible si vous utilisez un format non standard ou du papier large. 

1 Appuyez sur APS sous FORMAT PAPIER dans I'ecran principal pour mettre I'option 
en surbrillance. 



Hettre I' original dans le cbargeur 
recto vers le haut 

RE5ERVE 0 NBHE D'ORIC.INAUK 




2 Selectionnez des conditions de copie supplementaires, au besoin. 

3 Tapez le nombre de copies souhaite sur le pave numerique du tableau de commande. 



Remarque Pour plus d'informations, voir Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

4 Positionnez le ou les originaux. 

Pour les formats d'originaux detectables a partir du RADF (ADF) ou de la vitre du scanner, 
voir Informations sur les originaux . 

Les formats d'originaux detectables sont modifiables de formats en pouces a des 
formats AB, des formats A seulement ou des formats pouces et AB melanges. Pour 
plus d'informations, voir (13) Fonctions specifiques et Positionnement des originaux . 

Un operateur principal peut desactiver TAPS lorsque I'original est place dans le RADF 
(ADF) ou sur la vitre du scanner. Voir (13) Fonctions specifiques . 

5 Appuyez sur Demarrage. 

Les images numerisees sont imprimees sur le format de copie 
automatiquement selectionne. 
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Remarque Si le papier de copie approprie ne se trouve dans aucun bac, aucune copie n'a lieu et un message 

vous signale d'installer le papier approprie. 

Les resultats de la copie risquent de ne pas etre satisfaisants en raison de la fonction Rotation. 
Dans ce cas, desactivez manuellement cette fonction. Pour plus d'informations, voir Rotation . 

Pour le rapport entre le format de I'original, le taux d'agrandissement et le format du papier de 
copie, voir le tableau ci-dessous. 



Format de la copie 



0.250 - 0.500 



0.501 - 0.552 



0.553 - 0.607 



0.608 - 0.636 



0.637 - 0.647 



0.648 - 0.773 



0.774 - 0.779 



0.780 - 0.786 



0.787 - 0.900 



0.901 - 1.000 



1.001 - 1.103 



1.104 - 1.294 



1.295 



1 .296 - 1 .545 



1.546-4.000 



Format de I'original 



11x17 
5.5X8.5R 
(5.5x8.5) 



8.5x1 1R 
(8.5x11) 



8.5x14 



11x17 



8.5x14 



5.5X8.5R 
(5.5x8.5) 



8.5x1 1R 
(8.5x11) 



8.5x14 



11x17 



8.5x11 



5.5X8.5R 
(5.5x8.5) 



3.5x1 1 
1.5x1 1R) 



11x17 



8.5x1 1R 



5.5X8.5R 
(5.5x8.5) 



5.5x8.5 
(5.5X8.5R) 



8.5x1 1R 
(8.5x11) 



11x17 



5.5x8.5 



8.5x11 

(8.5x1 1R) 



11x17 



5.5X8.5R 



5.5x8.5 
(5.5x8.5R) 



8.5x1 1R 
(8.5x11) 



8.5x14 



11x17 



Format de la copie 



0.250 - 0.500 



0.501 - 0.552 



0.553 - 0.607 



0.608 - 0.636 



0.637 - 0.647 



0.648 - 0.773 



0.774 - 0.779 



0.780 - 0.786 



0.787 - 0.900 



0.901 - 1.000 



1.001 - 1.103 



1.104 - 1.294 



1.295 



1 .296 - 1 .545 



1.546-4.000 



( ) : Fonctions de rotation 



Pour specifier le format de copie souhaite (AMS) 

Lorsqu'un format de copie est specifie sur I'ecran tactile, un taux de reduction ou 
d'agrandissement approprie est automatiquement selectionne selon le format de 
I'original detecte a partir du RADF (ADF) ou de la vitre du scanner. 



Remarque 



Le format papier large peut etre specifie lorsque I'AMS est utilise. 

Dans ce cas, le meme taux d'agrandissement que le format standard est automatiquement 
selectionne. 

1 Selectionnez une touche de bac sur I'ecran principal pour selectionner le format 
de copie souhaite. 



Nettre l original dans le ehargeur 
recto vers le haut 
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La touche de bac selectionnee apparait en surbrillance et, sous AGR./RED., la touche AMS 
est egalement mise en surbrillance. 
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Si vous copiez au taux d'agrandissement 1 (1 00 %) et que vous specifiez un format de copie, 
reportez-vous a Pour copier en mode d'agrandissement 1 . 

2 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 

3 Entrez le nombre de copies souhaite sur le pave numerique du tableau de commande. 
Pour plus d'informations, voir Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

4 Positionnez le ou les originaux. 

Pour les formats d'originaux detectables a partir du RADF (ADF) ou de la vitre du scanner, 
voir Informations sur les originaux . 

Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux . 

5 Appuyez sur Demarrage. 

Les images numerisees s'impriment sur le format de copie specifie au taux 
d'agrandissement automatiquement selectionne. 

Les resultats de la copie risquent de ne pas etre satisfaisants en raison de la fonction Rotation. 
Dans ce cas, desactivez manuellement cette fonction. Pour plus d'informations, voir Rotation . 
Pour le rapport entre le format de I'original, le format du papier de copie et le taux 
d'agrandissement automatiquement selectionne, voir le tableau ci-dessous. 



Tableau AMS 


Format de I'original 






11"x17" 


8.5"x14" 


8.5"x11" 


8.5"x11"R 


5.5"x8.5" 


5.5"x8.5"R 


A4 




11"x177 
11 WW 


1.000 
(0.647) 


1.214 
(0.786) 


1.000 
(1 .294) 


1.294 
(1.000) 


1.294 
(2.000) 


2.000 
(1.294) 


0.941 
(1.330) 




8.5"x14" 


0.772 
(0.500) 


1.000 
(0.607) 


0.773 
(1.000) 


1.000 
(0.773) 


1.000 
(1 .545) 


1.545 
(1.000) 


0.727 
(1 .028) 


le la copi 


8.5"X117 
8.5"x11"W 


0.500 
(0.647) 


0.607 
(0.786) 


1.000 
(0.773) 


0.773 
(1 .000) 


1.294 
(1 .000) 


1.000 
(1.294) 


0.941 
(0.727) 


Format c 


8.5"x11"R/ 
8.5"x11"WR 


0.647 
(0.500) 


0.785 
(0.607) 


0.773 
(1 .000) 


1.000 
(0.773) 


1.000 
(1 .294) 


1.294 
(1.000) 


0.727 
(0.941) 




5.5"x8.57 
5.5"x8.5"W 


0.324 
(0.500) 


0.393 
(0.607) 


0.647 
(0.500) 


0.500 
(0.647) 


1.000 
(0.647) 


0.647 
(1.000) 


0.665 
(0.470) 




5.5"x8.5"R/ 
5.5"x8.5"WR 


0.500 
(0.324) 


0.607 
(0.393) 


0.500 
(0.647) 


0.647 
(0.500) 


0.647 
(1 .000) 


1.000 
(0.647) 


0.470 
(0.665) 




A4/A4W 


0.486 
(0.688) 


0.591 
(0.835) 


0.973 
(0.752) 


0.752 
(0.973) 


1.376 
(0.973) 


0.973 
(1.376) 


1.000 
(0.707) 



( ) : Fonctions de rotation 
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Copie sur papier special (passe-copie multifeuille) 

Utilisez le passe-copie multifeuille pour copier sur du papier special (non standard). 
Selectionnez le format du papier special et son grammage parmi les selections prealablement 
specifiees par I'operateur principal, puis selectionnez le format a placer dans le passe-copie 
multifeuille, comme indique ci-dessous. 



Remarque Les transparents sont inutilisables sur ce moteur. 

Les formats B6R (indisponibles dans les bacs 1 a 4) sont utilisables dans le passe-copie 
multifeuille. En outre, le papier de plus de 1 1 6 lb (21 0 - 256 g/m 2 ) est utilisable dans le 
passe-copie multifeuille. 

Pour specifier les combinaisons d'un type de papier special et de grammage a selectionner pour 
le passe-copie multifeuille, voir (2) Type de papier (passe-copie) . 

Pour specifier le type de papier special, le grammage et le format dans les bacs 1 a 4 a utiliser 
regulierement, reportez-vous a (1) Type de papier/Formats specifiques . 

1 Ouvrez le passe-copie multifeuille et placez-y le papier de copie. 

Pour des details sur la procedure d'installation du papier, voir Chargement du papier dans 
le passe-copie multifeuille . 

Pour les specifications du papier dans le passe-copie multifeuille, reportez-vous a 
Informations sur le papier . 

2 Selectionnez la touche Passe-copie dans la zone FORMAT PAPIER de I'ecran principal 
pour I'afficher en surbrillance. 



mum 


Mettxe 1' original dans le chargeur 
recto vers le haut 
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La touche TYPE/FORMAT apparait sous la touche Magasin 1 , TAPS est deselectionne 
et I'AMS est en surbrillance sur I'ecran principal. 

3 Selectionnez TYPE/FORMAT. 

Le menu contextuel correspondant s'affiche. 

4 Selectionnez le type de papier et le grammage. 

Pour selectionner le type de papier et le grammage, appuyez sur la touche de votre choix 
parmi les six touches du menu pour I'afficher en surbrillance. 
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Si le type de papier et le grammage souhaites n'apparaissent pas sur le menu contextuel, 
specifiez-le dans le mode Operateur principal. Reportez-vous a (2) Type de papier 
(passe-copie) . 

Si vous selectionnez Onglet comme type de papier special pour une copie sur le papier onglet 
inclus, specifiez le type de papier de I'original comme Onglet dans le menu contextuel Orig. 
specif. Pour plus d'informations, voir Copie des originaux de format non standard . 

S'il est inutile d'indiquer un type de papier et un grammage, selectionnez la touche en 
surbrillance pour effacer la selection des six touches. 

Le type de papier selectionne et le numero indiquant le grammage apparaissent sur la touche 
Magasin 1 de I'ecran principal. 

5 Specifiez le format papier. 

Si vous utilisez un format standard, selectionnez (affichez en surbrillance) 
Format STANDARD. 



Indiquer le fornat et le type de pap ier i effect ue/dehande 
pour le passe- copie | 0/1 

1 ME mi RE 1 00 % 



U 3>l6ctian automation* dti 
formst p«pi«r (AM) «t 1u 
laux de rejtitution (AMS) 
nt fonclionr* qu'avtt Its 
formats "Standard - " 




3 



Lorsque vous utilisez un format special, specifiez comme suit le format papier. 
Pour selectionner Format STANDARD (special) : 




Selectionnez Format standard (special) pour afficher le menu contextuel, puis utilisez 
les touches fleches pour faire defiler I'ecran jusqu'au format souhaite. 
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Pour selectionner le format non standard, appuyez sur Format non standard pour 
afficher le menu contextuel, puis sur la touche de format verticale ou horizontale pour 
I'afficher en surbrillance et utilisez le pave numerique du menu contextuel pour entrer 
le format vertical/horizontal ou utilisez les touches fleches pour faire defiler le menu 
jusqu'a ce nombre. 



Indiquer le fornat et le type de papier eTTkTTjT™^ 
pour le passe-copie | 0/1 

L 'lEl 10IRE I jO 




Pour selectionner le papier large, selectionnez FORMATS pour afficher le menu 
contextuel, utilisez les touches fleches pour faire defiler jusqu'au format de largeur 
souhaite, puis selectionnez Bord avant ou Bord arriere pour choisir les dimensions du 
papier correspondant aux formats de papier large entres. 



Indiquer le format et le type de pap icr i effect ue^demande 
pour le passe-copie | 0/1 

H8HE DTJRIGimUX Q ME HOI RE J 00 % 




Appuyez sur DIMENSIONS pour afficher le menu contextuel correspondant, selectionnez 
la touche de format verticale ou horizontale pour I'afficher en surbrillance, puis utilisez le 
pave numerique du menu contextuel pour entrer le format vertical/horizontal ou utilisez les 
touches fleches pour faire defiler le menu jusqu'a ce nombre. 

Le nombre entre doit se situer dans I'intervalle compris entre le format vertical/horizontal 
du format standard correspondant au format large selectionne et 330 mm/488 mm. 



Remarque Lorsque vous selectionnez un papier large, veillez a specifier le format reel du papier large a 

placer dans le bac. Les informations de format papier large ne sontpas initialement saisies 
dans ce moteur. 

6 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran principal est restaure. La touche Bac 1 indique le format specifie, le type de papier 
et le nombre indiquant le grammage, et elle est en surbrillance avec la touche 
TYPE/FORMAT. 
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Si Format standard (special) ou Papier large est selectionne, le format specifie sur le menu 
contextuel apparait sur la touche Bac 1 . 

Si un format non standard est selectionne, indication SPECIAL apparait a la place. 

7 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 

8 Entrez le nombre de copies souhaite sur le pave numerique du tableau de commande. 
Pour plus d'informations, voir Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

9 Placez les originaux R°vers le hautdans le bac d'alimentation ou R°vers le bas sur 
la vitre du scanner. 

Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux . 

Pour des details sur le positionnement d'originaux sur papier a onglet ou de format 
non standard, voir Copie des originaux de format non standard . 

10 Appuyez sur Demarrage. 
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Selection d'un taux d'agrandissement (mode Red/Agr.) 

Lorsque le MFP est sous tension, le taux d'agrandissement est automatiquement regie 
a 1 (100 %) sur I'ecran principal. 

Suivez chaque procedure decrite dans cette section pour selectionner le taux 
d'agrandissement souhaite. 

Pour copier en mode d'agrandissement 1 

Pour faire une copie egale a 100 % de I'image de I'original, procedez comme suit. 
1 Fermez bien le RADF (ADF), puis appuyez sur Reinitialiser. 



Hettre I'original dans le cbargeur 
recto vers le haut 




Les parametres initiaux sont restaures. Assurez-vous que APS est en surbrillance pour 
indiquer que I'agrandissement 1 est selectionne. 



Remarque Les parametres initiaux peuvent etre modifies par I'operateur principal. 

Voir (2) Parametres de depart MFP . 

2 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 

La specification d'un format de copie annule I'agrandissement 1 et entraine I'utilisation 
automatique de I'AMS. Dans ce cas, appuyez sur 1 :1 pour remettre ce parametre 
en surbrillance. 

3 Tapez la quantite de copies voulue sur le pave numerique du tableau de commande. 
Pour plus d'informations, voir Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

4 Positionnez le ou les originaux. 

Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux . 

5 Appuyez sur Demarrage. 



Pour modifier le taux d'agrandissement 
(agrandissement fixe/mode zoom) 

Utilisez les huit taux predefinis (0,5, 0,647, 0,772, 0,785, 1,214, 1,294, 1,545 et2) ettrois taux 
predefinis par I'utilisateur pour augmenter ou diminuer I'agrandissement par degres fixes ou 
utilisez le mode Zoom pour reduire ou augmenter I'image copiee de I'original par increments 
de 0,1 % (0,001). 

Specifications pour le mode Agrandissement fixe/Zoom 

• Conditions d'incompatibilite : AMS, mode Repetition dans Repetition image, Marge&Red 
dans Marge 

Pour plus d'informations, voir Mode Zoom horizontal/vertical . 

1 Appuyez sur ZOOM dans I'ecran principal. 

Le menu contextuel permettant de modifier le taux d'agrandissement s'affiche. 
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Lorsque vous commencez une nouvelle tache de copie, veillez a bien fermer le RADF 
(ADF) avant d'appuyer sur Reinitialiser. 



2 Specifiez le taux d'agrandissement souhaite. 

Pour selectionner un prereglage ou un rapport predefini par I'utilisateur, appuyez sur 
la touche de prereglage ou de taux predefini par I'utilisateur souhaitee dans la zone 
Reduire/Agrandir (RE) pour la mettre en surbrillance, puis sur VALID.. 



Mettre 1 original dans le ehargeur 
recto vers le haut 



0/1 

MErniSE 100% 



'. I 



□LULU 
SHU 




Pour restaurer le parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 
Le taux selectionne s'affiche dans I'ecran principal. 

Pour specifier un facteur de zoom (taux d'agrandissement), selectionnez la touche 
de zoom verticale/horizontale dans la zone ZOOM pour I'afficher en surbrillance. 
Utilisez le pave numerique du menu contextuel pour entrer le taux d'agrandissement 
souhaite, puis appuyez sur VALID.. 
Le rapport selectionne s'affiche dans I'ecran principal. 



Hettre I 'original dans le ehargeur 
recto vers le haut 





.: I 


1.545 
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1.214 
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IPROOR 


jZDl_JZD 



LiiJ 



J 



UJ[2JL3J 

HEM 



0/1 




Le taux d'agrandissement doit etre un nombre a 4 chiffres. Commencez a 0 si le taux 
d'agrandissement est inferieur a 1 . 

Si un taux incorrect est entre, poursuivez en entrant le taux correct. 

Utilisez lafleche + (-»■) pour augmenter ou lafleche - (▼) pour reduire le rapport par increments 
de 0,1 % (0,001). 

Pour restaurer le parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 

3 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 

4 Entrez la quantite a imprimer voulue sur le pave numerique du tableau de commande. 
Pour plus d'informations, voir Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

5 Positionnez le ou les originaux. 

Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux . 

6 Appuyez sur Demarrage. 
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Copies recto-verso 



L'ecran principal indique par defaut le mode de copie 1 > 1 pour faire des copies imprimees 
d'un seul cote a partir d'originaux imprimes au recto. 

Pour faire des copies recto-verso des originaux numerises a partir du bac d'alimentation ou de 
la vitre du scanner, procedez comme suit. 

A partir du RADF (ADF) 

Selectionnez le mode de copie selon le type d'original (imprime au recto ou au recto-verso). 

Specification pour une copie recto-verso a I'aide du RADF (ADF) 

• Pour des details sur les originaux RADF (ADF) inadaptes, voir Originaux sur la vitre du 



scanner . 

• Conditions d'incompatibilite : Ft° vers le haut, Agrandissement multi-page, Cadrage 

original, Vertical/Horizontal zoom (Zoom horizontal/vertical) ou mode AUTO de Repetition 
image, Centrage orig., Enregistrer image dans Fond de page. 





o 



recto 
recto 
recto 
recto 
recto 



verso 
verso 
verso 
verso 
verso 




1 2>2 

2 Original imprime au recto-verso 

3 Copie recto-verso 

4 Copie 1 > 2 

5 Original imprime au recto 

1 Appuyez sur 1 ► 2 ou sur 2^2 dans l'ecran principal pour mettre en surbrillance. 



Hettre 1 'original dans le chargeur [ 
recto vers le haut 



on 

M EMPIRE 100 % 
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Lorsque vous commencez une nouvelle tache de copie, veillez a bien fermer le RADF 
(ADF) avant d'appuyer sur Reinitialiser. 



Verifiez I'orientation de I'original. 

L'icone Orient, original se situe dans I'angle superieur gauche de I'ecran principal. 
Pour modifier cette direction, selectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans I'ecran principal 
pour afficher le menu contextuel correspondant, puis selectionnez la touche d'orientation 
de I'original pour une mise en surbrillance. 



Choisir les paranetres adaptes a 1'orig EFrau't/nEMSM* 
inal | 0/1 

«e(![ D"pi6iKaiK n ntnoiHt 100 « 




Pour retourner a I'ecran principal, appuyez sur VALID.. 

3 Selectionnez le mode Reliure. 

Selectionnez AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal pour afficher le menu 
correspondant, puis selectionnez la touche de mode Reliure voulue pour la mettre en 
surbrillance. 



Choisir le type de f inition effectue/eiemane>e^ ^ 

^^^^^^ NGftE Q'OFtlGl m\P. Q MEr-lCiiRE 1 00 % 




Choisir le node de f inition 



NBRED'ORIGINMK 0 ME NOIRE 100 % 




La selection de EN HAUT effectue les copies a I'envers au verso alors que SUR LE COTE 

effectue des copies normales. 

Pour retourner a I'ecran principal, appuyez sur VALID.. 
4 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 



Certaines conditions d'incompatibilite peuvent annuler automatiquement le mode de copie 
selectionne. Dans ce cas, modifiez les parametres pour les rendre compatibles avec le 
mode de copie selectionne. 
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5 Entrez le nombre de copies souhaite sur le pave numerique du tableau de commande. 
Pour plus d'informations, voir Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

6 Positionnez les originaux R°vers le haut dans le bac d'alimentation selon I'orientation 
de I'original. 

Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux dans le RADF (ADF) . 
Utilisez le mode Memoire RADF (ADF) lorsque le nombre d'originaux depasse 100. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a Pour numeriser des originaux dans la memoire . 

7 Appuyez sur Demarrage. 

Le moteur commence a numeriser les originaux, puis imprime des copies recto-verso 
lorsqu'il est pret. 



Remarque Appuyez sur Arreter pour suspendre la numerisation ou I'impression. Pour plus d'informations, 

voir Pour arreter la numerisation/rimpression . 



ATTENTION 



Lorsque la capacite de I'unite de finition, du massicot ou du bac de sortie 1 00 feuilles est 
depassee en raison de la quantite d'impression selectionnee, retirez les lots de copies a mesure 
qu'ils sont produits pour eviter les problemes d'acheminement du papier. 

A partir de la vitre du scanner 

Utilisez la vitre du scanner pour numeriser les originaux inadaptes au bac d'alimentation. 

Specification pour une copie recto-verso a partir de la vitre du scanner 

• Utilisez le mode d'enregistrement du scanner. 

• Pour des details sur les originaux RADF (ADF) inadaptes, voir Originaux sur la vitre du 
scanner . 

• Conditions d'incompatibilite : R° vers le haut, Insertion originaux, Agrandissement 
multi-page, Enregistrer image dans Fond de page 

1 Verifiez la direction du lot d'originaux. 

L'icone Orient, original se situe dans Tangle superieur gauche de I'ecran principal. 
Pour modifier cette direction, selectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans I'ecran principal 
pour afficher le menu contextuel correspondant, puis selectionnez la touche d'orientation 
de I'original pour une mise en surbrillance. 



Choisir les paranetres adaptes a long effectue/demande 
inal 0/1 
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Pour retourner a I'ecran principal, appuyez sur VALID. 
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2 Selectionnez le mode Reliure. 



Selectionnez AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal pour afficher le menu 
correspondant, puis selectionnez la touche de mode Reliure voulue pour la mettre en 
surbrillance. 




Remarque La selection EN HAUT effectue les copies a I'envers au verso alors que SUR LE COTE 

effectue des copies normales. 



SLR 1 1 IT- 

i COTE k 
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1 Mode Reliure 

2 Copies 

Pour retourner a I'ecran principal, appuyez sur VALID.. 

Positionnez I'original R °verslebas sur la vitre du scanner selon I'orientation de I'original, 
puis fermez le bac d'alimentation ou le couvercle du scanner. 

Veillez a demarrer a partir de la premiere page. 



FRWW 
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Remarque Pour des details sur les formats papier detectables sur la vitre du scanner, voir Originaux sur la 

vitre du scanner . 

Pour plus d'informations, voir Positionnement de I'original sur la vitre du scanner 
Utilisez I'option Cadrage original pour empecher les marques de copie noires lors de la 
numerisation de I'original avec le bac d'alimentation ou le couvercle du scanner ouvert. 
Pour plus d'informations, voir Effacement en dehors du cadre de I'original . 

4 Selectionnez 1 ► 2 dans I'ecran principal pour mettre I'option en surbrillance. 




La touche MEMOIRE est automatiquement mise en surbrillance dans I'ecran. 



Remarque N'appuyez pas sur Reinitialiser a ce stade sous peine d'annuler le mode scanner et de 

permettre la deactivation du MFP, ce qui I'empecherait de numeriser I'original place sur 
la vitre du scanner. 

5 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 



Remarque Certaines conditions d'incompatibilite peuvent annuler automatiquement le mode de copie 

selectionne. Dans ce cas, modifiez les parametres pour les rendre compatibles avec le 
mode de copie selectionne. 

6 Entrez le nombre de copies souhaite sur le pave numerique du tableau de commande. 
Pour plus d'informations, voir Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

7 Appuyez sur Demarrage pour lancer la numerisation. 

L'image au recto de la copie recto-verso est numerisee en memoire. 

8 Remettez I'original sur la vitre du scanner cote verso, puis appuyez sur Demarrage. 
Recommencez jusqu'a ce que tous les originaux soient numerises. 

Remarque L'indicateur de memoire dans Tangle superieur droit de I'ecran principal vous permet de 

verifier la memoire restante. 

Pour supprimer les donnees numerisees sans imprimer, appuyez sur Arreter. Pour plus 
d'informations, voir Pour arreter la numerisation/rimpression . 

9 Une fois tous les originaux numerises, selectionnez MEMOIRE pour quitter le 
mode Memoire. 

MEMOIRE n'est plus en surbrillance. 

10 Appuyez sur Demarrage pour imprimer. 
Toutes les donnees en memoire sont imprimees. 

Appuyez sur Arreter pour suspendre I'impression. Pour plus d'informations, 
voir Pour arreter la numerisation/rimpression . 



ATTENTION Lorsque la capacite de I'unite de finition, du massicot ou du bac de sortie 1 00 feuilles est 

depassee en raison de la quantite d'impression selectionnee, retirez les lots de copies a mesure 
qu'ils sont produits pour eviter les problemes d'acheminement du papier. 
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Copies recto-verso a partir d'originaux imprimes des deux cotes 

Utilisez le RADF (ADF) et selectionnez le mode de copie 2 > 1 pour faire des copies 
imprimees au recto a partir d'originaux imprimes au recto-verso. 

Specification pour des copies imprimees au recto a partir d'originaux imprimes 
au recto-verso 

• Pour des details sur les originaux RADF (ADF) inadaptes, voir Originaux sur la vitre du 
scanner . 

• Conditions d'incompatibilite : Pliage/agrafage et Pliage/massicot (avec I'option Livret 
selectionnee), Onglet, Creation de chapitre, Livret, Agrandissement multi-page, Cadrage 
original, Repetition image (sauf Repetition 2/4/8), Centrage orig., Enregistrer image dans 
Fond de page 



recto 
recto 

\S:o 





recto 




verso 




recto 




verso 




recto 




verso 




recto 




verso 




recto 




verso 



1 2 > 1 

2 Original imprime au recto-verso 

3 Copie recto 

1 Appuyez sur 2 ► 1 dans I'ecran principal pour mettre I'option en surbrillance. 




Remarque Lorsque vous commencez une nouvelle tache de copie, veillez a bien termer le RADF 

(ADF) avant d'appuyer sur Reinitialises 

2 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 

3 Entrez le nombre de copies souhaite sur le pave numerique du tableau de commande. 
Pour plus d'informations, voir Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

4 Positionnez les originaux R°vers le haut dans le bac d'alimentation. 

Remarque Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux dans le RADF (ADF) . 

Utilisez le mode Memoire RADF (ADF) lorsque le nombre d'originaux depasse 100. 
Pour plus d'informations, voir Pour numeriser des originaux dans la memoire . 

5 Appuyez sur Demarrage. 

Le moteur commence a numeriser les originaux, puis imprime des copies au recto 
lorsqu'il est pret. 
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Remarque Appuyez sur Arreter pour suspendre la numerisation ou I'impression. Pour plus conformations, 

voir Pour arreter la numerisation/rimpression . 



ATTENTION Lorsque lacapacite de I'unite de finition, du massicot ou du bacde sortie 1 00 feuilles est depassee 

en raison de la quantite d'impression selectionnee, retirez les lots de copies a mesure qu'ils sont 
produits pour eviter les problemes d'acheminement du papier. 
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Pour numeriser des originaux dans la memoire 



Le mode Memoire vous permet de numeriser tous les originaux dans la memoire dans un 
premier temps, puis de lancer une tache d'impression continue. 

Utilisez le mode Memoire RADF (ADF) pour numeriser une grande quantite d'originaux. 

Utilisez le mode Memoire du scanner pour les originaux qui ne peuvent pas etre achemines 
par le bac d'alimentation en raison de leur epaisseur, de leur format ou de leur etat. 

Ces deux modes peuvent etre combines. 



Remarque 



La capacite du bac RADF (ADF) est de 1 00 unites. Toutefois, plus de 1 00 originaux peuvent 
etre numerises en memoire en mode Memoire RADF (ADF). 



Remarque 



Specification pour le mode Memoire 

Conditions d'incompatibilite avec le mode Memoire RADF (ADF) : Insertion originaux, 
Enregistrer image dans Fond de page 

1 Effectuez vos selections de copie au besoin. 

Lorsque vous commencez une nouvelle tache de copie, veillez a bien termer le RADF 
(ADF) avant d'appuyer sur Reinitialiser. 

2 Appuyez sur I'option MEMOIRE dans I'ecran principal pour la mettre en surbrillance. 



Appuyer sur DEPART pour numeriser 
Mettre 1 'original dans le chargeur 

RESERVE 0 WBRE DURIGIHALiX 



■ FINITIOH — i 



MS) 




Entrez le nombre de copies souhaite sur le pave numerique du tableau de commande. 
Pour plus d'informations, voir Definition d'un nombre de copies a imprimer . 
Positionnez le ou les originaux. 
A partir de la vitre du scanner 

Placez I'original R°vers le bas. Commencez la numerisation a partir de la premiere page. 



Remarque Lorsque I'option Page par page, Cadrage original, mode AUTO dans Repetition image ou 

Centrage orig. est selectionnee, laissez le RADF (ADF) ouvert tout au long de la procedure 
de numerisation. 



A partir du RADF (ADF) 

Placez les originaux la page 1 face vers le haul Vous pouvez placer jusqu'a 100 originaux. 

Si le nombre d'originaux depasse 1 00, divisez-les par lots de moins de 1 00 feuilles 
et placez-les dans le bac en commengant par le lot contenant la premiere page. 

Assurez-vous que I'orientation des originaux concorde avec I'icone Orient, original affichee 
dans Tangle superieur gauche de I'ecran principal. 
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Remarque II est possible que la copie ne donne pas de resultats satisfaisants si les originaux sont mal 

orientes. Assurez-vous que les originaux sont orientes dans la sens indique par I'icone Orient, 
original, surtout s'il s'agit de copies recto-verso ou si vous utilisez le mode Agrafage, Agrafage 
et Pliage, Pliure ou Livret. Pour plus d'informations, voir Specification du sens de I'original . 



Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux 

5 Appuyez sur Demarrage pour lancer la numerisation. 

Recommencez les etapes 4 et 5 jusqu'a ce que tous les originaux soient numerises. 

L'indicateur de memoire dans Tangle superieur droit de I'ecran principal vous permet de 
verifier la memoire restante. 

Pour supprimer les donnees numerisees sans imprimer, appuyez sur Arreter. Pour plus 
d'informations, voir Pour arreter la numerisation/l'impression 

Si un debordement de memoire se produit, voir Si le message « Memoire pleine » 
s'affiche (debordement de memoire) . 

Si un debordement de la memoire se produit frequemment, HP vous recommande 
de contacter un agent technique pour augmenter la memoire du moteur. 

6 Appuyez sur MEMOIRE pour quitter ce mode. 
MEMOIRE n'est plus en surbrillance. 

7 Appuyez sur Demarrage. 

Toutes les donnees en memoire sont imprimees. 

Appuyez sur Arreter pour suspendre la numerisation ou I'impression. Pour plus 
d'informations, voir Pour arreter la numerisation/l'impression . 



ATTENTION Lorsque la capacite de I'unite de finition, du massicot ou du bac de sortie 1 00 feuilles est 

depassee en raison de la quantite d'impression selectionnee, retirez les lots de copies a mesure 
qu'ils sont produits pour eviter les problemes d'acheminement du papier. 
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Pour configurer la tache de copie suivante 



La fonction Reserve vous permet de configurer une nouvelle tache alors qu'une autre tache 
est en cours. Une fois la tache terminee, la tache de reserve commence a s'imprimer 
immediatement. 

Specifications concernant le mode Reserve 

• Parametres de tache : 1 0 taches maximum (tache en cours plus neuf taches en reserve) 

• Si la tache en cours est en mode Memoire, Insertion originaux ou Page par page, la 
configuration de la tache de reserve est disponible des que le MFP commence a imprimer 
la tache en cours. 

• Conditions d'incompatibilite : interruption, numerisation en mode Memoire, Impression 
d'une epreuve, Enregistrer image dans Fond de page 

1 Appuyez sur Demarrage pour lancer la numerisation ou llmpression de la tache en cours. 

L'option DISPONIBLE devient active pour indiquer que la configuration de la tache 
en reserve est desormais disponible. 




i rwi turn 



2 Selectionnez DISPONIBLE pour mettre l'option en surbrillance. 
L'ecran de configuration de la tache en reserve s'affiche. 



Apuyyer sur DEPART pour numenser 
et sur MEMOIRE en fin de numerisation 



0/1 

MCMOIBt 1 00* 




Remarque 



Lorsque cet ecran s'affiche, toutes ses touches et celles du tableau de commande 
fonctionnent pour la tache en reserve. 

3 Selectionnez les conditions de copie pour la tache de reserve au besoin. 

Lorsque des problemes se presentent durant la configuration de la tache de reserve, la touche 
IMPRESSION N°ou NUMERISATION N°de l'ecran principal est remplacee par la touche 
BOURRAGE ou PAPIER. Pour plus d'informations, voir Si « BOURRAGE » apparaTt sur la 
touche Dossier (ou la touche flechee clignote) et Si « PAPIER » apparaTt sur la touche Dossier 
(ou la touche flechee clignote) . 

4 Positionnez le ou les originaux une fois la numerisation de la tache en cours terminee. 
Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux . 

Pour annuler la tache en reserve, selectionnez EN COURS dans l'ecran principal pour 
afficher l'ecran Travaux en cours. Pour plus d'informations, voir Pour controler ou 
commander les taches en cours. 



FRWW 



Pour configurer la tache de copie suivante 75 



5 Appuyez sur Demarrage pour lancer la numerisation de la tache en reserve. 



0/1 
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Vous pouvez configurer jusqu'a 1 0 taches (tache en cours incluse). 



Remarque 



Si vous configurez plus d'une tache en reserve, la configuration de la tache en reserve suivante 
est disponible apres le demarrage du MFP pour numeriser la tache de reserve precedents. 

Pour configurer la quatrieme tache de copie, selectionnez la touche DISPONIBLE active 
a I'extreme droite pour operer un defilement jusqu'a I'ecran de configuration de reserve 
suivant. Trois autres configurations de taches en reserve (04-06) sont disponibles. 
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Pour configurer la septieme tache de copie, selectionnez la touche DISPONIBLE 
active a I'extreme droite pour operer un defilement jusqu'a I'ecran de configuration 
de reserve suivant. 



Copie en cours. Mettre un travail en 
reserve: appuyer sur onglet DISPONIBLE 

flESEBvC Q MBBE [> r rjRirjl MriUX 




Remarque Le nombre de taches en reserve, y compris la tache en cours, est indique au milieu de la zone 

des messages. 

Une fois les taches termines, I'ecran principal de la tache d'impression en cours reapparaTt. 
Pour acceder a I'ecran suivant ou precedent, selectionnez les touches fleches a droite des 
touches de dossier. 
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Lorsque des problemes se presentent sur une tache de reserve qui n'est pas actuellement affichee 
a I'ecran, selectionnez la touche fleche pour faire def iler jusqu'a ce que cette tache clignote. Pour 
plus d'informations, voir Si « BOURRAGE » apparatt sur la touche Dossier (ou la touche flechee 
clignote) et Si « PAPIER » apparaTt sur la touche Dossier (ou la touche flechee clignote) . 

6 La copie de la tache en reserve demarre automatiquement au terme de la tache en cours. 

Lorsque vous depassez la capacite du bac de sortie de I'unite de finition/massicot 100 feuilles 
a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter de coincer le papier. 
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Pour controler ou commander les taches en cours 



Pour controler ou commander les taches en cours, vous pouvez utiliser l'ecran Travaux 
en cours. L'ecran Travaux en cours vous permet d'executer les fonctions suivantes : 

• Confirmation de I'etat du moteur 

• Modification de I'ordre des taches en reserve 

• Suppression d'une tache en reserve 

• Affichage de la liste des travaux precedents 

• Affichage de la liste des travaux incomplets 

Remarque Les taches d'impression et de copie en reserve realisees en mode Imprimante peuvent etre 

controlees et commandees sur cet ecran. 

1 Selectionnez EN COURS sur l'ecran principal. 

L'ecran Travaux en cours s'affiche. 
Verifiez I'etat en cours du moteur. 

Pour plus d'informations, voir Contenu de l'ecran Travaux en cours . 

2 Effectuez la modification souhaitee sur l'ecran. 



TRAVAUX EN COURS 

me™ BE 98 » 




| Wo J 










httt ffl>iEun nnm- (1X1 0005 001 






( 


■JOPVim Rt^iR'/F 'I r ' li ll 1 l i 








f 05 COPlEUR -:EiE*:vE 'il ' 0010 001 










1 




























|| :' ljr ' r ' r: | .:-f.V:^ v : J j" i 'ii'iTE'. | i-jtcnrLEfi || 


VftLIP. 


1 



Pour modifier I'ordre des taches en reserve 

Selectionnez la touche de la tache en reserve a deplacer, puis AVANCER. 

La tache en reserve en surbrillance est avancee d'un echelon dans I'ordre d'impression, 

sauf si la tache qui la precede est deja en cours. 

Remarque Si plus de six taches sont entrees, utilisez la touche fleche page vers le bas en bas a gauche 

de l'ecran pour faire defiler l'ecran jusqu'a la tache souhaitee. 

Pour effacer une tache en reserve 

Selectionnez la touche de la tache en reserve a effacer, puis SUPPRIMER. 
Selectionnez OUI pour effacer la tache de reserve en surbrillance ou NON pour annuler. 
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Pour controler le nom d'utilisateur (taches d'impression seulement) 

Selectionnez VERIFICATION NOM UTILISATEUR pour afficher I'ecran correspondant. 

Verifiez le nom d'utilisateur indique a droite du numero de la tache et du mode 
de fonctionnement. 

Pour retourner a I'ecran Travaux en cours, selectionnez VALID.. 



rat[FIC*TI«H NOM UTILISJITEUB 



i| 



Pour afficher la liste des travaux precedents 

Selectionnez TRAVAUX PRECEDENTS pour afficher I'ecran correspondant. 
Selectionnez [T. pour avancer a la page suivante. Vous pouvez afficher jusqu'a 16 taches 
(4 pages). 

Selectionnez pour avancer a la page precedents. 

Pour retourner a I'ecran Travaux en cours, selectionnez VALID.. 





Pour afficher la liste des travaux incomplets 

Selectionnez TRAVAUX INCOMPLETS pour afficher I'ecran correspondant. 
Selectionnez r#r pour avancer a la page suivante. Vous pouvez afficher jusqu'a 16 taches 
incompletes (4 pages). 

Selectionnez p#_ pour avancer a la page precedents. 

Pour retourner a I'ecran Travaux en cours, selectionnez VALID.. 




Pour retourner a I'ecran Travaux en cours, appuyez sur VALID.. 
L'ecran principal est restaure. 
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Contenu de I'ecran Travaux en cours 

• N° : Affiche le numero (01 a 99) correspondant a chaque tache assignee au moteur. 

• MODE : Affiche le mode de fonctionnement en cours du moteur. Trois modes 
apparaissent ci-dessous. 

• MFP 

• IMPRIMANTE 

• SCANNER 

• EN COURS : Affiche I'etat en cours du moteur pour chaque tache. 

• DISPONIBLE : Pret a fonctionner, quel que soit le mode 

• INTERRUPTION : Interruption de la tache precedents 

• ERREUR : Erreur dans chaque mode 

• IMPRESSION : Impression dans chaque mode 

• PAPIER : Pas de papier en mode Copie/lmpression 

• ARRET : Arret dans chaque mode 

• RESERVE : Pret a reserver 

• BOURRAGE : Bourrage dans chaque mode 

• TOTAL PAGE(s) : Affiche le nombre de pages numerisees pour chaque tache (0 a 9 999). 

• PAGE(s) LEFT : Affiche le nombre de copies restantes pour la tache. 

• 0 a 9 999 (Tout nombre depassant 9 999 s'affiche sous la forme 9999 A .) 

• Compteur copies = Nombre de pages numerisees multipliees par la quantite a imprimer 

• MINUTE(s) RESTANT. : Affiche le temps requis (en minutes) pour I'execution de la tache. 

• Plus de 999 minutes s'affichent sous la forme : 999 A 

• Moins d'une minute : <1 

• Autre : Le message suivant s'affiche sur la barre lorsque la tache reservee n'existe pas. 
RESERVED JOB DOES NOT EXIST 
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Mode de sortie pour un moteur sans unite de finition 



Cette section decrit les modes de sortie pour un MFP sans I'unite de finition. 
Le mode Non-tri est selectionne au depart. 

• Le mode Non-tri copie le lot d'originaux dans les quantites definies par le parametre 
de quantite d'exemplaires a imprimer, avant de generer normalement les lots tries. 

• Le mode Tri & Rotation tourne un lot trie sur deux de 90° a la sortie, a condition que 
le meme format papier se trouve dans deux bacs : un bac avec le papier place dans 
I'orientation portrait et I'autre bac avec le papier place dans I'orientation paysage, par 
exemple, Letter et 8,5x11 R. 

• Le mode Tri groupe copie chaque page de I'original dans les quantites definies selon 
le nombre de copies, avant de generer normalement les pages regroupees. 

• Le mode Tri groupe & Rotation un groupe de pages sur deux de 90° a la sortie, a 
condition que le meme format papier se trouve dans deux bacs : un bac avec le papier 
place dans I'orientation portrait et I'autre bac avec le papier place dans I'orientation 
paysage, par exemple, Letter et 8,5 x 1 1 R. 

En utilisant le mode R°vers le haut en conjonction avec les quatre modes ci-dessus, les 
copies recto et les copies recto-verso a numeros impairs sortent R°vers le haut sur le bac de 
sortie 100 feuilles. 
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Copies de trois lots 

mode Non-tri, R°vers le bas en sortie (par defaut) 

mode Tri & Rotation, R 0 vers le bas en sortie 

mode Tri groupe, R° vers le bas en sortie 

mode Tri groupe & Rotation, R° vers le bas 

mode Non-tri, R°vers le haut en sortie 

mode Tri & Rotation, R° vers le haut en sortie 

mode Tri groupe, R° vers le haut en sortie 

mode Tri groupe & Rotation, R° vers le haut en sortie 
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Specifications pour les modes de sortie sans unite de finition 

• Conditions d'incompatibilite avec le mode Tri groupe : Impression d'une epreuve, 
Couverture/lntercalaire, Creation de chapitre, Mise en page 2 en 1 / 4 en 1 / 8 en 1 , Livret, 
Insertion originaux, Fusion de travaux, Repetition image, Centrage original, Cadrage 
original, Tampon (numerotation) 

• Conditions d'incompatibilite avec le mode Tri groupe & Rotation : Impression d'une 
epreuve, Formats differents, Original plie en Z, Format non standard (PLEINE PAGE), 
Couverture/lntercalaire, Creation de chapitre, Mise en page 2 en 1 / 4 en 1 / 8 en 1 , Livret, 
Insertion originaux, Page par page, Fusion de travaux, Repetition image, Centrage 
original, Cadrage original, Tampon (numerotation), Fond de page 

• Conditions d'incompatibilite avec le mode Tri & Rotation : Formats differents, 
Couverture/lntercalaire, Livret, Repetition image, Centrage original, Cadrage original 

1 Installez le papier de copie. 

Si vous utilisez le mode Tri & Rotation ou Tri groupe & Rotation, placez du papier du 
meme format dans les deux bacs dans une orientation differente. 



Remarque N'annulez pas la fonction Rotation. 

Lorsque vous commencez une nouvelle tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF) 
avant d'appuyer sur Reinitialises 

2 Selectionnez le mode de sortie souhaite. 

Pour selectionner le mode Non-tri face retournee : 

Confirmez que AUTRES FINITIONS n'est pas en surbrillance dans I'ecran principal. 
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Remarque Le mode Non-tri face retournee est selectionne au depart. L'operateur principal peut modifier 

le mode initial de sortie. Voir (2) Parametres de depart MFP . 

Pour selectionner le mode Tri groupe, Tri groupe & Rotation, Tri & Rotation ou R°vers 
le haut : 

Selectionnez AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal pour afficher le menu de finition, 
puis selectionnez la touche du mode souhaite pour le mettre en surbrillance. 
Pour utiliser le mode R°vers le haut en combinaison, selectionnez simplement R°vers 
le haut pour le mettre en surbrillance. 
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3 Appuyez sur VALID, dans le menu de finition. 

L'ecran principal est restaure avec I'icone de sortie indiquant le mode de sortie 
actuellement selectionne. 



Selectionnez ANNULER dans le menu de finition pour restaurer le parametre precedent. 
Selectionnez VALEURS INITIALES pour restaurer le parametre initial. 
Pour plus d'informations, voir Icones de sortie sur l'ecran principal . 

4 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 

5 Entrez le nombre de copies souhaite sur le pave numerique du tableau de commande. 



La capacite du bac de sortie 100 feuilles est de 120 feuilles (papier de 28 lb). Assurez-vous 
que la capacite n'est pas depassee. 

Pour plus d'informations, voir Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

6 Placez les originaux R°vers le hautdans le bac d'alimentation ou R°vers le bas sur la 
vitre du scanner. 

Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux . 

7 Appuyez sur Demarrage. 

Appuyez sur Arreter pour suspendre la numerisation ou I'impression. Pour plus 
d'informations, voir Pour arreter la numerisation/rimpression . 



Lorsque la capacite du bac de sortie 1 00 feuilles est depassee en raison de la quantite 
d'exemplaires selectionnee, retirez les lots de copies a mesure qu'ils sont produits pour 
eviter les problemes d'acheminement du papier. 



Mode de sortie pour un moteur sans unite de finition 83 



Icones de sortie sur I'ecran principal 

La figure suivante identifie les icones de sortie qui apparaissent sur I'ecran principal. 
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1 Mode Non-tri, R° vers le bas en sortie 

2 Mode Tri & Rotation, R° vers le bas en sortie 

3 Mode Tri groupe, R° vers le bas en sortie 

4 Mode Tri groupe & Rotation, R° vers le bas en sortie 

5 Mode Non-tri, R° vers le haut en sortie 

6 Mode Tri & Rotation, R° vers le haut en sortie 

7 Mode Tri groupe, R° vers le haut en sortie 

8 Mode Tri groupe & Rotation, R° vers le haut en sortie 
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Mode de sortie pour un moteur avec unite de finition 

Le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et I'unite de finition multifonction HP 3000 
feuilles sont equipes d'un bac de sortie principal et d'un bac de sortie inferieur. Sans utiliser 
le moindre materiel en option, chaque bac de sortie 1 00 feuilles assure les modes de sortie 
comme indique ci-dessous. 

Bac de sortie principal 

• Le mode Non-tri signifie simplement que les modes d'unite de finition du bac 
d'empilement et de decalage ne sont pas selectionnes. Les copies sont empilees 
lorsqu'elles sortent sans etre decalees par lots tries. 

• Le mode Tri produit des copies multiples du lot d'originaux, chaque lot trie etant decale 
de 30 mm en sortie. 

• Le mode Agrafage decale et agrafe chaque lot trie. Jusqu'a 50 feuilles (ou 5 mm 
d'epaisseur maximum) peuvent etre agrafees. 

• Le mode Tri groupe regroupe des copies multiples de chaque original et decale les lots 
de 30 mm en sortie. 




1 Exemple : Faites trois lots copies de quatre feuilles d'originaux. 

2 Non-tri 

3 Tri 

4 Tri agrafe 

5 Tri groupe 

6 2 agrafes 

7 Decalage de 30 mm 

8 Une agrafe oblique 

9 Decalage de 30 mm 
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Bac de sortie inferieur 

• Le mode de sortie Non-tri R° vers le bas produit des copies imprimees au recto et des 
copies au recto-verso a numeros impairs R°vers le bas, sans decaler les lots tries. 

• Le mode Tri groupe R° vers le bas produit plusieurs copies de chaque original R°vers le 
bas, sans decaler les lots groupes en sortie. 

• Le mode de sortie Non-tri R° vers le haut produit des copies imprimees au recto et des 
copies recto-verso a numeros impairs R°vers le haut, sans decaler les lots tries. 

• Le mode Tri groupe R°vers le haut produit plusieurs copies de chaque original R°vers le 
haut, sans decaler les lots groupes en sortie. 




© O O 0 

1 Exemple : Faites trois lots copies 

2 Non-tri R 0 vers le bas 

3 Tri groupe R° vers le bas 

4 Non-tri R° vers le haut 

5 Tri groupe R° vers le haut 

Le MFP est regie au depart pour une sortie en mode Tri dans le bac de sortie inferieur 
(principal). 

Pour les modes de sortie avec les options d'unite de finition, voir Informations avancees . 

Specifications pour les modes de sortie avec unite de finition 

• Conditions d'incompatibilite avec le mode Tri : a partir de la vitre du scanner (sauf si 
Insertion originaux, Page par page ou mode Memoire du scanner est utilise), Pliure, 
Agrafage et pliage, Pliage en 3, Massicot 

• Conditions d'incompatibilite avec le mode Agrafage : a partir de la vitre du scanner 
(sauf si Insertion originaux, Page par page ou mode Memoire du scanner est utilise), 
Pliure, Agrafage et pliage, Pliage en 3, Massicot 
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L'utilisation de papier excessivement gondole ou de certains types de papier fin en mode 
Agrafage peut donner de pietres resultats d'agencement des lots agrafes. 



• Conditions d'incompatibilite avec le mode Tri groupe : mode 1 ► 2 or 2 ► 2 a partir de 
la vitre du scanner (sauf si le mode Memoire du scanner est utilise), Impression d'une 
epreuve, Pliure, Agrafage et pliage, Pliage en 3, Massicot, Insertion de 
couvertures/intercalaires, Creation de chapitre, Mise en page 2 en 1 / 4 en 1 / 8 en 1 , 
Livret, Insertion originaux, Repetition image 

• Conditions d'incompatibilite avec le mode Tri groupe en utilisant le bac inferieur de sortie : 
1 ► 2 or 2 ► 2 a partir de la vitre du scanner (sauf si le mode Memoire du scanner est 
utilise), Impression d'une epreuve, Pliure, Agrafage et pliage, Pliage en 3, Massicot, 
Perforation Insertion de couvertures, Insertion de couvertures/intercalaires, Creation de 
chapitre, Mise en page 2 en 1 / 4 en 1 / 8 en 1 , Livret, Insertion originaux, Repetition 
image 

• Conditions d'incompatibilite avec la sortie R° vers le haut : mode 1 ► 2 or 2 ► 2 a partir de 
la vitre du scanner, Pliure, Agrafage et pliage, Pliage en 3, Massicot, Insertion de 
couvertures 

1 Fermez bien le RADF (ADF), puis appuyez sur Reinitialise!". 

Assurez-vous que I'icone du mode Tri s'affiche et que la touche AUTRES FINITIONS 
est en surbrillance dans la zone FINITION. 



L'operateur principal peut modifier le mode initial de sortie. Voir (2) Parametres de depart MFP . 

2 Selectionnez le mode de sortie souhaite. 

Pour acheminer les sorties au bac de sortie principal (sauf en mode Agrafage) : 
passez a I'etape suivante. 

Pour configurer le mode Agrafage : passez a I'etape 4. 

Pour acheminer les sorties au bac de sortie inferieur : passez a I'etape 5. 

3 Selectionnez AUTRES FINITIONS pour afficher le menu de finition, puis selectionnez 
la touche SORTIE INF. pour la mettre en surbrillance. 

Pour selectionner le mode Non-tri, deselectionnez toutes les touches de la zone 
FINITION <SORTIE INF>. 

Pour selectionner le mode Tri, appuyez sur TRI pour le mettre en surbrillance. 
Pour selectionner le mode Tri groupe, appuyez sur GROUPE pour le mettre en surbrillance. 
Pour selectionner le mode R°vers le haut en combinaison, appuyez sur R° VERS LE 
HAUT dans la zone SURFACE pour le mettre en surbrillance. Le mode R° vers le haut est 
compatible avec les modes Non-tri, Tri et Tri groupe. 

L'utilisation combineedu mode R°vers le hautetdu mode Non-tri ou Tri, les copies triees sortent 
dans I'ordre inverse des originaux. 
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Appuyez sur VALID, dans le menu de finition pour retourner a I'ecran principal. 
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AUTRES FINITIONS s'affiche en surbrillance et I'icone de sortie du mode de sortie 
selectionne s'affiche dans la zone FINITION. 
Passez a I'etape 6. 

Pour plus d'informations, voir Icones de sortie sur I'ecran principal . 
Pour configurer le mode Tri agrafe : 

a Appuyez sur AGRAFE dans I'ecran principal pour mettre ce mode en surbrillance. 




L'icone de position des agrafes s'affiche dans la zone de I'icone de sortie. 
Pour modifier la position des agrafes, procedez comme indique ci-dessous. 
Passez directement a I'etape c si vous voulez utiliser le parametre actuel. 

b Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal pour afficher le menu de 
finition, puis appuyez sur la touche de position des agrafes voulue puis sur VALID. 
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L'ecran principal reapparaTt avec I'icone de position d'agrafes selectionnee. 



Remarque Si vous faites des copies recto-verso, selectionnez le mode Reliure souhaite sur le menu 

des modes de sortie. Pour plus d'informations, voir Selection du mode Reliure . 
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1 Position des agrafes 

2 Mode Reliure 
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Assurez-vous que I'orientation des originaux concorde avec I'icone Orient, original 
affichee dans Tangle superieur gauche de I'ecran principal. 

Pour modifier cette direction, appuyez sur ORIGINAL SPECIFIQUE dans I'ecran 
principal pour afficher le menu contextuel correspondant, puis appuyez sur la touche 
d'orientation de I'original pour une mise en surbrillance et enfin sur VALID, pour 
retourner a I'ecran principal. 
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Passez a I'etape 6. 

Appuyez AUTRES FINITIONS pour afficher le menu de finition, puis sur SORTIE SUP. 

pour la mettre en surbrillance. 

Pour selectionner le mode Non-tri R° vers le bas, deselectionnez a la fois R° VERS LE 
HAUT et GROUPE. 

Pour utiliser le mode Non-tri PTvers le haut, selectionnez simplement R° VERS LE HAUT 
pour le mettre en surbrillance. 

Pour selectionner le mode Tri groupe PTvers le bas, appuyez sur GROUPE pour le mettre 
en surbrillance. 

Pour selectionner le mode Tri groupe PTvers le haut en combinaison, appuyez sur 
R° VERS LE HAUT et sur GROUPE pour les mettre en surbrillance. 

Pour retourner a I'ecran principal, selectionnez VALID.. AUTRES FINITIONS s'affiche en 
surbrillance et I'icone de sortie du mode de sortie selectionne s'affiche dans la zone 
FINITION. 

Pour plus d'informations, voir Icones de sortie sur I'ecran principal . 
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6 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 

7 Entrez le nombre de copies souhaite sur le pave numerique du tableau de commande. 

Pour obtenir des informations sur la capacite de I'unite de finition, reportez-vous 
a Capacite du bac/bac de sortie . 

Pour plus d'informations, voir Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

8 Positionnez le ou les originaux. 

Pour plus d'informations, voir Positionnement des originaux . 

9 Appuyez sur Demarrage. 
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Remarque Appuyez sur Arreter pour suspendre la numerisation ou I'impression. Pour plus conformations, 

voir Pour arreter la numerisation/rimpression . 

Le bac de sortie superieur du bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et de I'unite de 
finition multifonction HP 3000 feuilles s'abaisse progressivement durant la sortie des feuilles 
imprimees. Ne laissez aucun objet interferer avec le fonctionnement du bac situe a gauche 
de I'unite de finition, dans la mesure ou toute interference pourrait endommager I'unite. 



ATTENTION Lorsque la capacite du bac de sortie de I'unite de finition est depassee en raison de la quantite 

d'exemplaires selectionnee, retirez les lots de copies a mesure qu'ils sont produits pour eviter 
les problemes d'acheminement du papier. 
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Icones de sortie sur I'ecran principal 
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1 Bac superieur (principal) : R 0 vers le bas 

2 Non-tri 

3 Tri (decalage) 

4 Tri groupe (decalage) 

5 Bac superieur (principal) : FT vers le haut 
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1 Bac superieur (principal) : Tri agrafe 

2 Position gauche 1 

3 Position droite 1 

4 Position gauche 2 

5 Position dessus 2 

6 Bac de sortie inferieur (secondaire) : R° vers le bas 

7 Bac de sortie inferieur (secondaire) : R° vers le haut 

8 Non-tri 

9 Tri groupe 
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Selection du mode Reliure 



Lorsque vous copiez en mode 1 ► 2 ou 2 ► 2, specifiez le mode Reliure dans le menu 
des modes de sortie pour obtenir le resultat de copie souhaite. 

Sur le cote : copies recto-verso normales 

En haut : les copies recto-verso sont arrangees a I'envers cote verso 




EN HAUT ^ 



1 Mode Reliure 

2 Copies 

Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans le menu de finition. 



Choisir le type de finition 




2 Appuyez sur la touche de mode Reliure souhaite pour la mettre en surbrillance. 

3 Pour retourner a I'ecran principal, selectionnez Valid.. 
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Fonctions pratiques 



Impression d'une copie test (epreuve) 96 

Verification des selections de fonction/epreuve (mode Verifier) 98 

Interruption de la copie 102 

Memorisation des parametres d'une tache (Memoire utilisee) 105 

Rappel des parametres de taches memorisees (Memoire utilisee : 

rappel de tache) 1 08 

Rappel des parametres d'une tache precedente 109 

Affichage de I'ecran du guide des operations (mode Aide) 110 

Pour afficher I'ecran d'aide depuis I'ecran principal 110 

Pour afficher I'ecran d'aide depuis d'autres ecrans 112 
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Impression d'une copie test (epreuve) 



Utilisez la touche Epreuve pour imprimer un echantillon du jeu de copies avant de proceder 
a plusieurs tirages. Cette operation est une maniere efficace et economique d'afficher 
les resultats des selections d'impression suivantes. 

• Parametres de copie en mode Memoire 

• Livret 

• Couverture/intercalaire 

• Insertion d'originaux 

• Chapitre 

• Page par page 

• Mise en page 

• Fusion de travaux 

Specifications de la fonction Epreuve 

• La fonction Epreuve est disponible lorsque vous utilisez le mode Memoire du RADF 
(ADF) ou du scanner pour des originaux multiples. 

• La fonction Epreuve ne peut pas etre utilisee pour tester la densite definie 
par I'utilisateur. 

• La fonction Epreuve n'est pas compatible avec le mode d'impression Tri groupe ou 
Tri groupe & Rotation. 

1 Selectionnez les parametres de copie de votre choix et appuyez sur le nombre 
de copies souhaitees. 

Remarque Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 

sur REINITIALISED 

2 Placez les originaux. 

Remarque Pour plus de details sur la mise en place des originaux, reportez-vous a la section 

Positionnement des originaux . 

3 Appuyez sur la touche Epreuve du tableau de commande. 




Une epreuve est generee, et I'ecran Controle s'affiche. 



96 Fonctions pratiques 



FRWW 



Pour suspendre I'epreuve, appuyez sur Arreter. Dans ce cas, les donnees d'image numerisees 
ne seront pas supprimees de la memoire. 

Vous ne pouvez pas modifier ni desactiver des selections grisees apres I'impression 
d'une epreuve. 
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Si le resultat de la copie est satisfaisant, passez a I'etape 5. 

Pour obtenir des informations sur les modifications de parametres, reportez-vous a la section 
Pour modifier les parametres . 

4 Repetez I'epreuve jusqu'a ce que vous soyez satisfait du resultat. 

5 Modifiez le nombre de copies le cas echeant. 

L'epreuve peut etre effectuee si necessaire jusqu'a ce que le nombre de copies affiche 
sur I'ecran principal atteigne zero. 

Si necessaire, modifiez le nombre de copies dans I'ecran principal. 

6 Appuyez sur Demarrage. 

Si le nombre de copies n'est pas modifie, le MFP imprimera les copies restantes, 
moins les jeux tests. 

Lorsque la capacite du bac de sortie de I'unite de finition/massicot 100 feuilles est depassee 
a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 
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Verification des selections de fonction/epreuve (mode Verifier) 



Utilisez le mode Verifier pour confirmer les selections de copie avant de lancer I'impression. 

Dans ce mode, utilisez Epreuve pour imprimer un echantillon du jeu de copies avant de 
proceder a plusieurs tirages. Cette operation est une maniere efficace et economique 
d' afficher les resultats des selections d'impression suivantes. 



• 


Parametres de copie en mode Memoire 


• 


Livret 


• 


Couverture/intercalaire 


• 


Insertion d'originaux 


• 


Chapitre 


• 


Page par page 


• 


Mise en page 


• 


Fusion de travaux 



Specifications du mode Verifier et de I'epreuve 

• La fonction Epreuve est disponible lorsque vous utilisez le mode Memoire du RADF (ADF) 
ou du scanner pour des originaux multiples. 

• Elle n'est pas disponible avec le mode d'impression Tri groupe. 
Pour verifier les fonctions d'epreuve, procedez aux etapes suivantes : 

1 Selectionnez les parametres de copie de votre choix et appuyez sur le nombre 
de copies souhaitees. 

Remarque Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 

sur Reinitialise!". 

2 Placez les originaux. 

Pour plus de details sur la mise en place des originaux, reportez-vous a la section 
Positionnement des originaux . 

3 Appuyez sur la touche Verifier du tableau de commande. 
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L'ecran de controle s'affiche. 



CONTRA L E [ FOMCTIONS C4 Bfl£ ] 



I Mode copie" | 1 



1 (RACH 



Red. 



i i r.r. 



J " 



(Boc de sortie 1 Sortie infer ieur* 
I fi 1 1 1 on I 



Pec to des sous 



_ 



f Kin. 



] Ncrmnl 

T Fa-mat STD 

J Nor ms 1 

^ Texte/Phot* 



|" Tvins ^-'^\ | Support ifprime 



[Kf I -'^ | SLR LE COTE 



-gJ_*J 



_. 




Texte/Ptl&to sip 
Telle coule sto 





CYAN 




JMfE 


NO[R 


Fcnc£ 


+ 0 




* 0 


• 0 


[riterm 


+ 0 


* 0 


• 0 


' <1 


Clair 


♦ 0 


* 0 


* 0 


i D 



Ecran Config sources papier 



■EH 279 215 SWHU 



1 279 215 MCMU. 




DD 1 



f-, (-] I0.C 
U [II Id 



|_J m o.i 



1 Int.y. ■ ^ipirpo. | f^jnerotat icfi pages H3L1EU 



a Appuyez sur la touche avec la fleche vers le bas pour acceder a l'ecran suivant dans 
I'ordre affiche ci-dessus. L'ecran precedent s'affiche si vous appuyez sur la touche 
avec la fleche vers le haut. 

b Appuyez sur Sources papier pour afficher l'ecran Config sources papier. 

c Verifiez tous les parametres selectionnes pour la tache en cours. 

• Si les parametres sont corrects, passez a I'etape 7. 

• Si une copie test s'avere necessaire, passez a I'etape 5. 

• Si vous modifiez des parametres depuis l'ecran Controle, passez a I'etape suivante. 

• Si vous desactivez des parametres depuis l'ecran Controle, passez a I'etape 5. 

4 Pour modifier les parametres 

a Appuyez sur la touche de parametre de copie dans l'ecran Controle pour la mettre 
en surbrillance. 



Toute touche ne pouvant etre mise en surbrillance indique que le parametre de copie ne peut 
pas etre modifie a partir de l'ecran Controle. 
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b Appuyez sur MODIF. 

L'afficheur LCD presente un ecran approprie pour modifier le parametre de 
copie selectionne. 

• Une touche de parametre de copie de base permet d'afficher I'ecran principal. 

• Une touche du mode Original special permet d'afficher le menu deroulant Original 
specifique. 

• Une touche du mode Reglage image permet d'afficher I'ecran Change Image 
Adjustment Setting (Modifier parametre de reglage d'image). 

• Lorsque SIGNET a ete coche dans un ecran ulterieur, la touche du mode 
permet de passer a cet ecran. 

• Une touche du mode Applications permet d'afficher I'ecran Change Application 
Selection (Modifier selection d'application). 

• Lorsque SIGNET a ete coche dans un ecran ulterieur, la touche d'application 
permet de passer a cet ecran. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section Pour afficher I'ecran de selection d'application . 



Remarque MODIF. ne fonctionnera pas pour les applications suivantes : Fusion de travaux, Cadrage 

original, Inversion de polarite, Centrage original et Superposition. Cependant, elles peuvent etre 
desactivees en appuyant sur SUPPR. 

c Modifiez le parametre a votre convenance, puis restaurez I'ecran Controle pour 
revenir aux etapes de verification. 

d Dans I'ecran principal, appuyez sur Verifier pour revenir dans I'ecran Controle. 

e Dans le menu deroulant Original specifique, I'ecran Change Image Adjustment 
Setting (Modifier parametre de reglage d'image) ou I'ecran Change Application 
Selection (Modifier selection d'application), appuyez sur VALID, pour revenir dans 
I'ecran Controle. 

• Pour imprimer un jeu de copies ou une copie test, passez a I'etape 6. 

• Pour commencer a imprimer sans epreuve prealable, passez a I'etape 8. 

5 Pour desactiver les parametres : 

Appuyez sur la touche de parametre de copie de votre choix dans I'ecran 
Controle pour la mettre en surbrillance, et appuyez sur SUPPR. 

L'ecran de confirmation apparaTt dans I'ecran Controle. 
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a Appuyez sur OUI pour annuler la fonction ou sur NON pour la restaurer. 

• Pour imprimer une copie test, passez a I'etape suivante. 

• Pour demarrer I'impression, passez a I'etape 8. 
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b Appuyez sur la touche Epreuve du tableau de commande ou sur la touche EPREUVE 
de I'ecran Controle. 

Une copie test est generee. 

Appuyez sur Arreter pour suspendre I'epreuve. Dans ce cas, les donnees de I'image numerisee 
ne sont pas supprimees de la memoire. 

Vous ne pouvez pas modifier ni desactiver des selections grisees apres I'impression 
d'une epreuve. 
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• Lorsque vous etes satisfait du resultat de la copie, passez a I'etape suivante. 

• Si vous avez besoin de changer un parametre, revenez a I'etape 4, et repetez 
I'epreuve, le cas echeant. 

• Si la selection souhaitee ne peut pas etre modifiee, appuyez sur Arreter pour 
supprimer toutes les donnees en memoire, et appuyez sur Reinitialiser pour 
recommencer le parametrage de la tache. 

6 Modifiez le nombre de copies ou d'autres parametres, le cas echeant. 

L'epreuve peut etre effectuee si necessaire jusqu'a ce que le nombre de copies affiche sur 
I'ecran principal atteigne zero. (Le nombre de copies indique a I'ecran Controle ne change pas.) 
Si necessaire, modifiez le nombre de copies dans I'ecran principal. 

7 Appuyez sur Demarrage. 

Si le nombre de copies n'est pas modifie, le MFP imprime les copies restantes, moins les 
jeux tests. 

Lorsque la capacite du bac de sortie de I'unite de finition/massicot 100 feuilles est depassee 
a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 
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Interruption de la copie 



Utilisez le mode Pause pour interrompre la copie en cours et effectuer une tache simple. 
Lorsque I'interruption de la copie est terminee, les parametres de la tache de depart sont 
automatiquement restaures et l'ecran principal s'affiche. 

L'interruption de copie est disponible lorsque le MFP execute les operations suivantes : 

• Impression de I'image stockee en memoire continuellement 

• Numerisation des originaux en memoire 

• Numerisation des originaux en memoire en mode Reserve lors de I'impression 

Remarque Si vous le desirez, le responsable peut modifier la temporisation pour arreter I'operation en cours 

en faveur de l'interruption de la copie. 

Les parametres de copie compatibles varieront en fonction de la temporisation selectionnee. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section (13) Fonctions specifiques . 

Specification du mode Pause 

Le mode Pause ne peut pas etre selectionne dans les conditions MFP suivantes : 

• L'ecran principal ne s'affiche pas. 

• Le mode Fond de page est en cours d'utilisation. 

• Le message SAV s'affiche ou un bourrage papier survient. 
Incompatible : 2 ► 1 , 2 ► 2, Applications, Formats differents, Original plie en Z. 
1 Appuyez sur la touche Pause du tableau de commande. 




Le LED PAUSE s'allume et tous les indicateurs TACHE de l'ecran principal se transforment 
en PAUSE. 
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La temporisation du mode Pause varie en fonction de la tache en cours sur la machine lorsque 
la touche Pause est activee. 

En mode Reserve, si vous appuyez sur Pause avant la fin de la numerisation des originaux 
en reserve par le MFP, vous effacez les parametres selectionnes pour la tache en reserve. 
Pour plus de details sur le mode Reserve, reportez-vous a la section Pour configurer la tache 
de copie suivante . 

2 Definissez des parametres de copie, le cas echeant. 

Les parametres de depart en mode Pause sont les suivants. 
Mode Couleur : AUTO 
Mode Copie : 1 ► 1 
RADF (ADF) : OUI 

Reglage automatique d'exposition : OUI 
Mode AGR/RED. : 1000 (100 %) 
APS : OUI 
Nbre de copies : 1 

Unite de finition : Bac de sortie principal en mode tri 

Otez tout document de la vitre du scanner ou du bac d'alimentation, le cas echeant. 

3 Placez les originaux. 

Pour plus de details sur la mise en place des originaux, reportez-vous a la section 
Positionnement des originaux . 

4 Appuyez sur Demarrage pour lancer I'interruption de la copie. 

Si la touche Verifier est activee lors de I'interruption d'une copie, les informations affichees 
refletent les parametres de taches de depart. Le mode Verifier n'affiche pas les informations 
concernant les taches interrompues. 

5 Une fois interruption de la copie terminee, appuyez de nouveau sur Pause. 

Le LED PAUSE s'eteint et I'indicateur PAUSE de I'ecran principal est restaure en 
indicateur TACHE. 

Les parametres de la tache initiale sont restaures dans I'ecran principal. 

6 Appuyez sur Demarrage pour reprendre la copie. 

Lorsque la capacite du bac de sortie de I'unite de finition/massicot 100 feuilles est depassee 
a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 
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Lorsque des taches particulieres sont en cours, la copie s'arrete uniquement au bout 
de certaines phases de I'operation immediate et est indiquee par les conditions du 
LED PAUSE decrites ci-dessous : 

• Impression collective d'images stockees en memoire 

Le LED clignote tant qu'un jeu de la tache courante n'a pas ete imprime. Le LED 
reste ensuite constant pendant la duree de la tache temporaire en mode Pause. 

• Numerisation des originaux en memoire 

Le LED clignote tant que la numerisation de tous les originaux places dans le bac 
d'alimentation n'est pas terminee. Le LED reste ensuite constant pendant la duree 
de la tache temporaire en mode Pause. 

• Numerisation des originaux en memoire lors de I'impression en mode Reserve 

Le LED clignote tant que le MFP n'a pas termine la tache d'impression courante, 
numerise tous les originaux places dans le bac d'alimentation, et imprime un jeu 
de la tache en reserve. Le LED reste ensuite constant pendant la duree de la 
tache temporaire en mode Pause. 
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Memorisation des parametres d'une tache (Memoire utilisee) 



Remarque 



Utilisez Memoire utilisee pour stocker jusqu'a 30 parametres de taches frequemment utilisees, 
que vous pouvez rappeler a tout moment. Les taches stockees peuvent correspondre a des 
noms alphabetiques. 

Specifications de la memoire utilisee 

• Toutes les fonctions de copie peuvent etre selectionnees. 

• Le mode Pause ne peut pas etre utilise en mode Memoire utilisee. 

1 Selectionnez des taches dans l'ecran principal, l'ecran Application Selections 
(Selection d'applications) ou les deux. 

Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien termer le RADF (ADF), et appuyez 
sur Reinitialise!". 

2 Appuyez sur la touche Memoire utilisee du tableau de commande. 




L'ecran Job No. Selection (Selection tache n°) s'affiche. 
3 Appuyez sur MEMOIRE. 
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L'ecran Job Memory Check (Verification memoire utilisee) s'affiche. 
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4 Revisez les parametres dans l'ecran Job Memory Check (Verification memoire utilisee). 
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a Appuyez sur la touche avec la fleche vers le bas pour acceder aux pages suivantes. 

b Verifiez si les selections effectuees a I'etape 1 sont correctement saisies. 

En cas d'erreur, appuyez sur ANNULER pour revenir dans I'ecran principal. Faites 
de nouvelles selections, puis redemarrez I'option Memoire utilisee depuis I'etape 2. 

5 Appuyez sur VALID. 

L'ecran Job No. Selection (Selection tache n°) est restaure. 

Pour suspendre la tache de memorisation apres I'etape 6, appuyez sur Reinitialise!". 
Le mode Memoire utilisee est annule, et I'ecran principal s'affiche. 

6 Appuyez sur I'une des touches numerotees de 1 a 30 pour memoriser la tache sous 
ce numero. 
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L'ecran affiche 1 5 touches de numero. La touche flechee dans Tangle inferieur gauche 
permet d'acceder a la page suivante/precedente. 

Une touche vide indique qu'aucune tache n'est memorisee sous cette touche et une 
tache portant un nom sans icone verrou ( Q ) peut etre ecrasee. 

La touche avec une icone representant un verrou ( S ) est verrouillee et ne peut etre 
selectionnee. 



Remarque Pour verrouiller ou deverrouiller une tache, et supprimer une tache verrouillee, reportez-vous 

a la section (5) Programmes utilisateur . 

Pour annuler la selection du numero de tache, appuyez sur ANNULER pour restaurer l'ecran 
principal qui affiche les parametres definis a I'etape 1 . 
Pour annuler les parametres, appuyez sur Reinitialiser. 
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7 



Appuyez sur VALID.. 

L'ecran Job Name Registration (Enregistrement nom tache) s'affiche. 




t* i I 5 1 1 D II F II ° II " II J ii * 1 1 L 1 1 - 1 




8 Saisissez un nom de tache. 

Saisissez un nom de tache contenant 16 caracteres maximum, a I'aide du clavier 
numerique alphabetique de I'afficheur tactile. 

Pour rectifier une entree, appuyez plusieurs fois sur SUPPRIMER pour supprimer chaque 
caractere saisi, puis entrez le nom de tache correct. 

Si vous ne souhaitez pas saisir de nom, appuyez simplement sur VALID.. La touche affiche 
16 asterisques (*) a la place d'un nom. 

Lorsque vous modifiez le nom d'une tache precedemment memorisee, appuyez plusieurs 
fois sur SUPPRIMER pour supprimer le nom precedent, puis entrez le nouveau nom. 

9 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran Job No. Selection (Selection tache n°) est restaure. 
Verifiez si le nom de tache a ete correctement saisi. 

10 Appuyez sur VALID., pour mettre fin au parametrage et revenir dans l'ecran principal. 
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Rappel des parametres de taches memorisees (Memoire utilisee : 
rappel de tache) 

Utilisez Rappel de tache pour rappeler des taches deja stockees dans Memoire utilisee. 

1 Appuyez sur la touche Memoire utilisee du tableau de commande. 
L'ecran Job No. Selection (Selection tache n°) s'affiche. 

2 Mettez en surbrillance une touche correspondant au numero de la tache a rappeler. 
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L'ecran affiche 15 touches de numero. Le cas echeant, accedez a la page suivante avec 
la touche flechee pour atteindre la touche correspondant au numero de tache recherche 
(16-30). 

3 Si vous le souhaitez, appuyez sur VERIFIER TACHE. 

L'ecran Job Recall Check (Verification rappel de tache) s'affiche, ce qui vous permet 
de reviser les parametres. 
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Appuyez sur VALID.. 

Les parametres de la tache selectionnee sont rappeles dans l'ecran principal restaure. 
Pour annuler le mode de rappel, appuyez sur ANNULER et revenez dans l'ecran principal. 
Mettez en place les originaux, et appuyez sur Demarrage pour imprimer. 
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Rappel des parametres d'une tache precedente 



Suivez la procedure ci-dessous pour effectuer des copies en utilisant les parametres d'une 
tache precedente. 



Remarque II n'est possible de rappeler que les parametres de la derniere tache d'impression accomplie. 

II est impossible de rappeler les parametres d'une tache non terminee ou en reserve, meme 
si les operations de parametrage ont ete executees en dernier. 

Les parametres d'une tache precedente peuvent etre rappeles, meme apres un cycle de 
mise hors/sous tension de la machine. 

1 Appuyez sur la touche Memoire utilisee du tableau de commande. 
L'ecran Job No. Selection (Selection tache n°) s'affiche. 

2 Appuyez sur TRAVAIL PRECED.. 
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La touche VERIFIER TACHE s'affiche entre MEMOIRE et TRAVAIL PRECED. a l'ecran. 

3 Appuyez sur VERIFIER TACHE pour afficher l'ecran Job Check (Verification de tache). 
Verifiez les parametres de la tache d'impression precedente. 

4 Appuyez sur VALID, pour revenir dans l'ecran principal. 

Les parametres de la tache d'impression precedente sont rappeles a l'ecran. 

5 Modifiez les parametres rappeles a l'ecran, le cas echeant. 

6 Lorsque tous les parametres sont acceptables, placez les originaux dans le bac 
d'alimentation ou sur la vitre du scanner, et appuyez sur Demarrage. 



FRWW 



Rappel des parametres d'une tache precedente 1 09 



Affichage de l'ecran du guide des operations (mode Aide) 



L'ecran Aide vous fournit des informations sur le mode de I'ecran courant et sur les procedures 
de parametrage. Le mode Aide est accessible depuis n'importe quel ecran sauf les ecrans 
Memoire utilisee et Responsable. 

Le mode Aide fournit deux types d'ecran d'aide selon le mode de I'ecran courant : 

• Ecran d'aide accessible depuis I'ecran principal 

• Ecran d'aide accessible depuis d'autres ecrans que I'ecran principal 

Pour afficher I'ecran d'aide depuis I'ecran principal 

1 Revenez dans I'ecran principal et appuyez sur Aide. 




L'ecran d'aide s'affiche. 
2 Appuyez sur la touche de votre choix pour afficher des informations specifiques. 



MODE AIDE 




• AGRAFES fournit des informations sur le remplacement de la cartouche d'agrafes. 

• PERFORATION fournit des informations sur le vidage de la corbeille. 

• MASSICOT fournit des informations sur le vidage de la corbeille. 

• RADF (ADF) fournit des informations sur la mise en place des originaux dans le bac 
d'alimentation. 

• TONER fournit des informations sur I'ajout de toner. 

• PAPIER fournit des informations sur I'approvisionnement de chaque bac en papier. 

• MENU affiche l'ecran Menu Aide contenant une liste de toutes les fonctions MFR 
Lorsqu'une option est selectionnee, l'ecran d'aide affiche les informations specifiques a 
la rubrique. 

• CONTRASTE ECRAN [ _j ) affiche l'ecran permettant de regler le contraste de 
I'afficheur LCD. 



• Bac de recuperation toner 



fournit des informations sur le remplacement 



du bac de recuperation du toner. 

RESPONSABLE affiche le numero de poste du responsable. 
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• TELEPHONE/TELECOPIEUR affiche le numero de telephone/telecopieur de votre 
SAV. 

• Appuyez sur [#] dans I'ecran d'aide, si disponible, pour acceder a la page suivante. 
Appuyez sur + j pour revenir a la page precedente. 

• Appuyez sur KEY OPERATOR MODE pour acceder au mode Responsable. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Description du mode Responsable . 

Appuyez sur FIN pour revenir dans I'ecran principal. 

Ecran Menu Aide 




a Selectionnez une des huit options de menu de I'ecran Menu Aide pour afficher 
d'autres ecrans d'aide. 

b Appuyez sur f*~l dans I'ecran d'aide, si disponible, pour acceder a la page suivante. 
Appuyez sur p^r[ pour revenir a la page precedente. 

c Appuyez sur MENU dans I'ecran d'aide suivant pour revenir dans I'ecran Menu Aide, 
et appuyez sur FIN pour restaurer I'ecran principal. 

• « 1 . Touches tableau de commande » affiche les boutons du tableau de 
commande. 

• « 2. Chargeur/Vitre » affiche les informations sur les originaux RADF (ADF) 
inappropries et la maintenance du bac d'alimentation et de la vitre du scanner. 

• « 3. Fonctions de base » affiche les informations sur les fonctions de base 
proposees dans I'ecran principal. 

• « 4. Applications » affiche des informations operationnelles sur 
les 1 6 applications proposees dans I'ecran Application Selection 
(Selection d'application). 

• « 5. Originaux specifiques » affiche les informations sur les fonctions proposees 
dans le menu deroulant Original specifique. 

• « 6. Finition » affiche les informations sur les fonctions de I'unite de finition. 

• « 7. Programmes utilisateur » affiche les informations sur la memoire utilisee. 

• « 8. Reglage image » affiche les informations sur le reglage d'une image couleur. 



Affichage de I'ecran du guide des operations (mode Aide) 1 1 1 



Pour afficher l'ecran d'aide depuis d'autres ecrans 

1 Lorsque vous etes dans un ecran autre que I'ecran principal, appuyez sur Aide. 
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L'ecran d'aide s'affiche pour fournir les informations sur le mode de I'ecran courant 
et les procedures de parametrage. 

2 Appuyez sur FIN. 

L'ecran qui etait affiche avant d'appuyer sur la touche Aide est restaure. 
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Si le message « Appel SAV » s'affiche 

Un message Appel SAV indique qu'une condition de la machine necessite I'attention de votre 
agent de service. 

L'ecran Appeler le SAV affiche generalement les numeros de telephone et de fax de votre 
agent de service. 



Appeler le SAV 
Oonner le code SC77-S1 




ATTENTION Lorsque l'ecran Appeler le SAV s'affiche, prenez immediatement contact avec votre agent de 

service en suivant la procedure ci-dessous. 

1 Prenez note du code indique sur la seconde ligne de la zone de message. 



Remarque Si votre machine utilise I'option Remote diagnostics (Diagnostics a distance) et est 

automatiquement controlee par votre agent de service, le responsable peut appeler le SAV 
en utilisant le parametre Responsable. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section (15) 
Appel SAV via le SAT . 

Apres avoir appele le SAV a I'aide du parametre Responsable, mettez I'interrupteur hors tension, 
puis debranchez la machine de la maniere decrite dans ce guide. 

2 Mettez I'interrupteur hors tension. 




3 Debranchez la machine. 

4 Contactez votre agent de service et communiquez-lui les donnees et le numero de code. 

Utilisation limitee du MFP 

Si le message indique ci-dessous s'affiche dans l'ecran Appeler le SAV, vous pouvez 
continuer a utiliser le MFP avec des fonctions limitees et utiliser les bacs et le dispositif 
d'impression recto verso automatique (ADU) qui ne sont pas affectes. Pour obtenir ces 
fonctionnalites limitees du MFP, contactez votre agent de service. Utilisez le MFP uniquement 
de fagon periodique et faites reparer la machine immediatement. 
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1 Si I'utilisation limitee du MFP est disponible, le message suivant s'affiche dans la zone 
de message a la place du code. 

Par exemple : 
Magasin 2 HS 

Appuyez sur AUTO pour copier sans ce magasin 

2 Appuyez sur Reinitialises 

Mettre machine hors puis sous tension 
E 18-1 

Prenez note du numero de code. 

3 Mettez la machine hors puis sous tension. Une tache de copie peut se poursuivre 
sans utiliser la partie douteuse de la machine (par exemple : Bac 2). 

Meme s'il est possible de poursuivre la tache de copie avec I'operation ci-dessus, 
contactez immediatement votre agent de service a I'apparition de I'ecran Appeler le SAV. 



Si le message « Appel SAV >> s'affiche 115 



Elimination d'un bourrage papier 



En cas de bourrage papier, le MFP cesse de faire des tirages et des codes de bourrage 
s'affichent a l'ecran pour indiquer les zones de bourrage. L'operation de copie ne peut 
pas se poursuivre tant que les bourrages ne sont pas elimines. 

Touche Illustration 

Permet d'afficher les ecrans suivants pour 
Taction d'elimination. 



Bourrage <J7Z-17> - Retirer la feullle 
en suivant les instruct ions 




•Ouvrir I 'unite de fmitioi 
•Ouvrir le guide d'entree de 
1 'units de finition et degage 
la feui I le 



Affichage de 1'emplacement du bourrage 

Les chiffres qui clignotent ou qui s'allument 
indiquent les emplacements des bourrages. 



Zone de message 

Une action va etre affichee 



L'ecran ci-dessus affiche tous les numeros de bourrage pour I'explication. 
En fait, quelques numeros seulement apparaissent lors d'un bourrage. 

Appuyez sur Illustration dans l'ecran. 

L'ecran illustrant la methode a suivre pour eliminer le bourrage s'affiche. 

Avant d'executer la procedure d'elimination, reportez-vous a la section 
Etiquettes et temoins d'avertissement pour plus d'informations. 

Pour retirer le papier coince, procedez comme suit. 

Appuyez sur r^Ti dans l'ecran, le cas echeant, pour acceder a la page suivante d'une 
serie d'i I lustrations. 



Remarque Lors de I'elimination du bourrage, veillez a ne laisser aucun bout de papier a I'interieur 

de la machine. 



3 Une fois termine, l'ecran principal est restaure. 

Si un bourrage persiste dans un emplacement, l'ecran affiche la procedure d'elimination 
suivante dans la zone de message et le numero de 1'emplacement dans l'ecran 
d'emplacement du bourrage. Repetez les etapes 1 et 2 jusqu'a I'elimination de tous les 
bourrages. 



AVERTISSEMENT L'unite de tambour genere une tension elevee ; afin d'eviter un choc electrique, ne touchez 
jamais cette zone. 



ATTENTION L'unite de fusion interne est tres chaude ; pour eviter de vous bruler, ne la touchez pas. 

Pour eviter toute blessure, soyez prudent lorsque vous retirez des agrafes coincees a I'interieur 
de la machine. 

Pour eviter toute blessure, n'introduisez pas vos doigts dans les deux parties charnieres du 
RADF (ADF). 
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Si « BOURRAGE » apparait sur la touche Dossier 
(ou la touche flechee clignote) 



En cas de bourrage avec une tache d'impression ou de numerisation en cours alors que vous 
configurez une tache en reserve, la touche Dossier IMPRESSION N°ou NUMERISATION N° 
de l'ecran principal devient une touche BOURRAGE N°clignotante. 
Lorsque plus de quatre taches ont ete specifiees, et que la touche Dossier de la tache 
d'impression/numerisation incertaine ne s'affiche pas a I'ecran, utilisez la touche flechee 
pour acceder a la tache consideree. 

Suivez la procedure ci-dessous pour degager le papier coince. 
1 Affichez I'ecran Jam position (Emplacement du bourrage). 

Appuyez sur BOURRAGE N°. L'ecran Jam position (Emplacement du bourrage) s'affiche. 




Press START to scan originals i 
Please press lo STORE by scanning complete |_ 

RESCRV: JOB 1 ORIGINAL COUNT SO 





Mil 


FSPICIflL|jj| 










m 


m 




Lorsque la touche flechee clignote, appuyez dessus pour acceder a la touche 
Dossier BOURRAGE N°, et appuyez dessus pour afficher I'ecran Jam 
position (Emplacement du bourrage). 
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Remarque 



Si PAPIER s'affiche a la place de BOURRAGE N°, reportez-vous a la section 
Si « PAPIER » apparait sur la touche Dossier (ou la touche flechee clignote) pour 
plus d'informations. 

2 Appuyez sur Illustration. 



Bourrage <J72-17> - Retirer la feu I lie 
en suivant les Instructions 




•Ouvnr 1 'umt4 de f inition 
•Ouvnr I e guide d' entree de 
I 'unite de fin it ion et degager 
la feu 1 1 le 



L'ecran illustrant la methode a suivre pour eliminer le bourrage s'affiche. 
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Remarque Pour en savoir plus sur la procedure d'elimination, reportez-vous a la section Elimination d'un 

bourrage papier . 

3 Suivez la procedure decrite a I'ecran pour retirer le papier coince. 

Lorsque toutes les procedures sont terminees, I'ecran principal est restaure. 



Remarque BOURRAGE N° est devenu ARRETER, et les parametres de la tache d'impression courante 

s'affichent a I'ecran. 

4 Appuyez sur Demarrage. 

La tache de numerisation/impression reprend. 

5 Appuyez sur DISPONIBLE pour continuer le parametrage de la tache en reserve. 



AVERTISSEMENT L'unite de tambour genere une tension elevee ; afin d'eviter un choc electrique, ne touchez 
jamais cette zone. 



ATTENTION L'unite de fusion interne est tres chaude ; pour eviter de vous bruler, ne la touchez pas. 

Pour eviter toute blessure, soyez prudent lorsque vous retirez des agrafes coincees a 
I'interieur de la machine. 

Pour eviter toute blessure, n'introduisez pas vos doigts dans les deux parties charnieres 
du RADF (ADF). 
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Si « PAPIER » apparait sur la touche Dossier (ou la touche flechee clignote) 



Si I'alimentation en papier d'une tache compression en cours reduit pendant que vous 
parametrez une tache de reserve, IMPRESSION N°dans I'ecran principal se transforme 
en touche PAPIER clignotante. 

Lorsque plus de quatre taches ont ete specifiees, et que la touche Dossier de la tache 
d'impression incertaine ne s'affiche pas a I'ecran, la touche flechee permettant d'acceder 
a la tache consideree clignote. 




Apuyyer sur DEPART pour numeriser 
et sur MEMOIRE en fin de numeration 

RESERVE 0 HERE D'ORIGINAUK 



0/1 

MEt 'Oi RE 'uu 



TO 



riCE-E I0ULELR 




FORMAT PAPIER i W fiGR /REO J 




4GE 1 



f QRIOI NnL 1 

; ^ ■ \ 



Pour poursuivre I'operation de copie, procedez comme suit. 

1 Affichez I'ecran principal de la tache d'impression en cours. 

Appuyez sur PAPIER. L'ecran principal de la tache d'impression s'affiche. Lorsque la 
touche flechee clignote, appuyez dessus pour acceder a la touche Dossier PAPIER, et 
appuyez sur celle-ci pour afficher I'ecran principal correspondant a la tache consideree. 



Copie en cours 
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2 Verifiez la touche du bac clignotante, puis chargez le bac vide en papier. 
Une fois I'alimentation en papier terminee, PAPIER devient ARRETER. 



Remarque 



Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Chargement de papier . 

3 Appuyez sur Demarrage. 

La tache d'impression reprend. 

4 Appuyez sur DISPONIBLE pour continuer le parametrage de la tache en reserve. 
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Procedure d'elimination d'un bourrage d'agrafes 

Procedez aux etapes suivantes pour eliminer un bourrage du a une agrafe endommagee. 
1 Ouvrez la porte avant. 




2 Faites coulisser I'agrafeuse vers vous. 




3 Retirez la cartouche d'agrafes. 
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6 Enfoncez la partie metallique jusqu'au declic. 
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Si le message « Memoire pleine » s'affiche (debordement de memoire) 



Dans certains modes, le MFP utilise de la memoire pour rendre les operations pratiques 
et fluides. Un debordement de memoire occasionnel peut survenir si la memoire installee 
n'est pas adaptee aux parametres de copie selectionnes. 

Pour gerer un debordement de memoire pendant la realisation d'une tache, executez 
Tune des actions decrites ci-dessous. Ces actions vous permettent de poursuivre ou 
de suspendre la tache. 



Remarque Si le debordement de memoire devient frequent, nous vous recommandons de prendre 

contact avec un agent de service pour etendre la capacite memoire de la machine. 



Debordement de memoire dans la tache courante 

Si un debordement de memoire survient lors de la numerisation de la premiere tache, I'appareil 
s'arrete de fonctionner immediatement, et I'ecran affiche les touches ARRET TRAVAIL et 
ARRET NUMERIS. comme les deux seules options disponibles. 



Hero i re pleine - Remettre 2 orig. dais 
l'ordre recto vers le haut et DEPART 

RESERVE 0 MERE D'ORIGIWAUK 10 



EFFECTU£/[>EHCNDE 

on 

MEMOIRE 03 # 




Remarque Si les parametres de tache incluent le mode Livret, ARRET NUMERIS. disparait. 

• Pour supprimer toutes les donnees numerisees et arreter la tache, appuyez sur 
ARRET TRAVAIL. 

• Pour arreter toute numerisation supplementaire et imprimer toutes les donnees 
deja numerisees en memoire, appuyez sur ARRET NUMERIS.. 
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Debordement de memoire dans une tache en reserve 



Si un debordement de memoire survient lors de I'operation de reserve, REPRISE apparaTt 
egalement dans I'ecran actif. Dans ce cas, I'appareil ne s'arrete pas de fonctionner tant 
que toutes les taches en attente d'impression ne sont pas terminees. 



MM 


Hero ire pie ire - Renettre 2 or ig. daris tmrumtvm * 
l'ordre recto vers le hairt et DEPART 0/1 

RESERVE 0 HBRE D'ORIGINAUK 1 MEM0I HE 00 % 


'ffjuion 


I 




■ i — E 


9 


- 


La memoire est pleine. Choisir une solution. 


■| ^ E i 


| ilMi I travail *s1 arr*t~ 


| 1 1 APPLICwT ON | 


i I 


mGm'ef^ J Nurnerisation terminee, impression ctonnees 


> If 5AN5 I 
l| FO"nT:CiN ] 


l ,™ fE i 


PEF-ftiSE | Memoire dispo, -> nurnerisation continue 


1 HESiSQSKj 



Remarque Si les parametres de tache incluent le mode Livret, ARRET NUMERIS. disparait. 

• Pour supprimer les donnees numerisees et arreter la derniere tache en reserve, appuyez 
sur ARRET TRAVAIL. 

• Pour arreter toute nurnerisation supplementaire et imprimer les donnees deja numerisees 
de la derniere tache en reserve, appuyez sur ARRET NUMERIS.. 

• Pour continuer la nurnerisation de la derniere tache en reserve, appuyez sur REPRISE 
parce que la tache d'impression courante active progressivement de la memoire pour 
les nouvelles donnees. 
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Si I'ecran de mise hors/sous tension s'affiche 



Lorsqu'un probleme affecte le signal electrique du MFP, I'ecran de mise hors/sous 
tension s'affiche. 



Mettre machine hors puis sous tension 



Mettre hors tension puis sous tension 10 
secondes plus tard - Si code S de nouveau 
affiche, appeler le SAV 



Pour mettre I'appareil hors tension, puis sous tension de nouveau, procedez comme suit. 
1 Mettez I'interrupteur hors tension. 



2 Patientez pendant 1 0 secondes. 

3 Mettez I'interrupteur sous tension. 
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Astuces de depannage 



MFP ne fonctionne pas lorsque I'interrupteur est sous tension 

• Introduisez les bacs papier a fond. 

• Fermez le RADF (ADF). 

• Fermez les portes avant de I'appareil. 

• Refermez la porte de I'unite de finition. 

• Verifiez que I'interrupteur principal est sous tension. 

• Verifiez que la fiche d'alimentation est bien inseree dans la prise electrique. 

L'image de la copie est trop claire 

• Augmentez manuellement le contraste. 

• Verifiez I'indicateur de toner et ajoutez du toner, le cas echeant. 

• Verifiez si le papier est humide. Ne laissez pas de papier dans le MFP 
en cas de taux d'humidite eleve. 

• Verifiez si le mode Photo, Texte ou Carte est requis. 

• Verifiez le decalage densite. 

L'image de la copie est trop sombre 

• Diminuez manuellement le contraste. 

• Verifiez si le mode Photo, Texte ou Carte est requis. 

• Verifiez le decalage densite. 

L'image de la copie n'est pas propre ou affiche des points 

• Utilisez des originaux propres car les salissures peuvent egalement etre reproduites. 

• Gardez la vitre du scanner et la surface interne de la protection du document propres. 

• Appelez le SAV si Appel SAV s'affiche dans la zone de message. 

• Verifiez I'indicateur de densite, et eclaircissez-le si necessaire. 

Le papier d'impression se manie mal lors de la copie 

Aerez le papier, puis chargez-le avec son cote recourbe bien positionne. Ne depassez 
pas la capacite du bac. 

L'image de la copie peut s'effacer 

Verifiez I'epaisseur du papier d'impression. Utilisez le mode de papier Epais, si le 
grammage I'exige. 

Le taux d'agrandissement ne peut pas etre modifie 

• Le mode Marge et reduction est incompatible avec I'agrandissement. 

• Appuyez sur Reinitialiser et definissez des parametres de copie sans utiliser Marge 
et reduction. 

Les modes recto-verso ne peuvent pas etre selectionnes 

Fermez completement le RADF (ADF), puis selectionnez de nouveau le mode Recto-verso. 
Appuyez ensuite sur Reinitialiser ou retirez I'original du RADF (ADF) et remettez-le en place. 
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La copie ne demarre pas apres avoir appuye sur Demarrage 

• Introduisez ou reglez le bac papier conformement au format papier selectionne. 

• Fermez bien la protection du document. 

• Refermez completement les portes avant et la porte d'acces au toner de I'appareil. 

• Refermez completement la porte de I'unite de finition. 

• Verifiez si le message « Fermer le bac de I'unite du massicot » s'affiche. 
Fermez completement le volet du massicot, ou la porte avant. 

La copie ne reprend pas apres ('elimination du bourrage papier 

Verifiez la presence d'indications supplementaires de bourrage sur le schema MFP 
de I'afficheur tactile. 

La qualite de reproduction est mediocre 

Verifiez si le papier est humide, et remplacez-le le cas echeant. 

Le papier original se coince ou s'incline dans le bac d'alimentation 

• Les originaux doivent etre conformes au format et au poids recommandes. 

• Verifiez que les originaux ne sont pas agrafes. 

• Alignez les originaux uniformement dans le RADF (ADF). 

• Verifiez que les guides papier satisfont a la largeur des originaux de formats differents. 

L'image de la copie est inclinee lorsque le passe-copie est utilise 

Verifiez que le papier d'impression est insere bien droit. 

Avec le moniteur copie, les tirages ne peuvent pas etre effectues une fois le 
mot de passe saisi 

• Verifiez si le message EXCEEDS LIMIT (LIMITE DEPASSEE) s'affiche. 

• Contactez le responsable pour redefinir la limite. 

L'unite de finition ne fonctionne pas 

• Appuyez sur AUTRES FINITIONS. 

• Verifiez la presence d'un bourrage papier et eliminez-le, le cas echeant. 
Refermez bien la porte de I'unite de finition. 

L'indicateur RADF (ADF) ne s'allume pas apres une reinitialisation 

Fermez completement le RADF (ADF). 

Le voyant du RADF (ADF) clignote 

• Le bac d'alimentation est pret a accepter les originaux. 

• Inserez les originaux dans le bac RADF (ADF), appuyez sur Reinitialiser, 
puis sur Demarrage. 

Le message AJT TONER s'affiche 

L'alimentation en nouveau toner est requise. Suivez les instructions relatives a I'ajout du toner. 

APPELER LE SAV POUR L'ENTRETIEN s'affiche 

Prenez contact avec votre agent de service pour une maintenance preventive. 

APS selectionne le mauvais format papier 

Les guides papier doivent etre regies exactement au format des originaux. 
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En mode Formats differents, un message pour charger un format papier 
requis s'affiche, meme si ce format est charge dans un des bacs 

Les formats charges dans les bacs doivent correspondre au format de repere des bacs. 
Sinon, la touche bac dans l'ecran principal clignote. 

L'ecran principal n'affiche pas les parametres decrits dans le 
Guide de I'administrateur systeme HP Color 9850 

Verifiez aupres du responsable si les parametres de depart ont ete modifies. 
« Verifiez le format de l original » 

• Ce message s'affiche lorsque le MFP detecte un format papier non standard sur la vitre 
du scanner. 

• Selectionnez un format papier et appuyez sur Demarrage. Un agrandissement de 1 ,000 
est selectionne automatiquement. 

• Si ce message continue de s'afficher apres la selection d'un format papier, selectionnez 
I'agrandissement 1 ,000, meme s'il est deja indique, et appuyez sur Demarrage. Si vous 
le souhaitez, demandez a votre agent de service de configurer I'appareil pour qu'il utilise 
un agrandissement 1 ,000 comme parametre par defaut dans cette situation. 

Le resultat de I'intercalaire est decevant 

• Insertion blanche : verifiez que les manuscrits originaux n'incluent pas deja des feuilles 
vierges dans les emplacements designes pour I'intercalaire. 

• Insertion originaux : pour s'assurer que les feuilles de chapitre en mode 1 > 2 apparaissent 
toujours sur le cote droit du jeu fini, les intercalaires doivent etre designes sur l'ecran de 
numerotation par des numeros impairs, non pairs. Le cas echeant, transformez une page 
originale paire en page impaire en inserant une feuille vierge avant cette page, de sorte 
que la page vierge soit paire et I'intercalaire impair. 

Le resultat de I'agrafage dans I'unite de finition est decevant 

La position deux agrafes fonctionne uniquement sur le papier d'impression charge 
verticalement (style portrait). 

Les copies sont inclinees dans les jeux agrafes 

• Verifiez si le papier d'impression est excessivement recourbe dans le bac. 

• Rechargez le papier d'impression a I'envers. 

En utilisant le mode Perforation, les copies ne sont pas perforees 

• Verifiez si le message Vider la corbeille de I'unite de perforation s'affiche. 

• Videz la corbeille. 

Les copies ne sont pas agrafees ni perforees au bon endroit 

Verifiez si les plaques de guidage laterales sont bien alignees avec le papier d'impression 
dans le bac papier a utiliser. 

Les bourrages papier surviennent frequemment a I'interieur de I'unite de finition 

Verifiez si le papier d'impression est excessivement recourbe dans le bac. Rechargez 
le papier d'impression a I'envers. 

En utilisant le massicot, les copies ne sont pas decoupees 

• Verifiez si le message Vider la corbeille du massicot s'affiche. 

• Videz la corbeille. 



128 Depannage 



FRWW 



6 Caracteristiques 
du moteur 



Caracteristiques du moteur. 
Caracteristiques des options 



Caracteristiques du moteur 



Mnm rlii nrnrliiit 


HP Onlnr 9850mfn 

1 1 1 \~J\J \\J\ JUOUI 1 1 IU 


Configuration 


Console avec scanner fixe 


Photorecepteur 


Tambour OPC 


Methode 


Electrostatique a laser 


Toner 


Cyan, magenta, jaune, noir et type de cartouche 


Environnement d'exploitation 
recommande 


1 0 a 30 °C (50 a 86 °F) 

Humidite relative : 1 0 a 80 % (sans condensation) 


Prechauffage 


6,5 minutes environ a 20 °C (68 °F) ; humidite relative 
ue OU To, do\J V 


Reinitialisation 


Arret/30 secondes/1 minute/1 ,5 minute/2 minutes/ 

2,5 minutes/3 minutes/3,5 minutes/4 minutes/4,5 minutes/ 

5 minutes 


Delai de sortie de 

nrpmiprp rnnip 


Sortie R°vers le haut : 




^ qprnndp^ nnur I pttpr pn rnndp Nnir 

\J , vj OC^vl IUCO Kl W LI 1 1 — C I IC 1 CI 1 1 1 1 iU 1 1 




7 A ^prnnHp^ nnur 1 pttpr pn rnndp Ciniilpur/Mnnnrhrnmp 

1 , r OuuUI 1 vJ l> O UUUI 1 l/Llul d 1 1 1 VJU L-l 1 \s L-l 1 / 1 V 1 \J 1 IWUI II Ul 1 1 \s 


Vitp^p Hp rnnip 


50 rnnip^ nar minutp irnrrn ■ 1 pttpr 11^ Q y 21 fi rm 

\-> \J V^kJ kj 1 CO kJdl 1 1 1 1 1 1 U LC 1 Uk/I III . L_Vy L LV> 1, 1 U,\/ A C 1 ,U Ul 1 1 




40 mm ■ 21 fi x 27 9 rm 

~ \J \j KJ 1 1 1 t_ 1 j U A £_ / jv/ will 




32 cpm : Legal 




27cpm :27,9x 13,2 cm 




23 cpm : 33 x 48,3 cm 


Copie continue 


1 a 9 999 copies 


Tension 


230 Vc.a. -14 a 10,6% 
208 a 240 V r a +/-1 0 % 


Intpn^itp 

II 1 1\> 1 1 0 1 l\j 


17 fi A rim jit HpHip rppnmmanflp 

l 1 j\J l \ n w 1 1 UUIl vlUtJIv/ 1 vvv 1 1 II 1 1 Gil IU w 


Frpni ipnrp 


50 Hz/60 Hz 


Mise a la terre 


Isolement recommande 


Consommation d'energie 


3 600 VA max. (systeme complet) 


Bruit (systeme complet) 


78 dB (A) environ max. durant la copie 


Modes automatiques 


AMS ; AES (plus densite manuelle a neuf niveaux) ; 




L'APS detecte les formats 27,9 x 43,2 cm, Legal, 21 ,6 x 
27,9 cm, Letter, 13,9 x 21,6 cm, A3, B4, A4, B5, B5R 
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Agrandissement 


Reglages predefinis : 0,5, 0,647, 0,772, 0,785, 
1,214, 1,294, 1,545, 2 




Trois reglages utilisateur : 0,250 - 4, definis 
par I'operateur principal 


Zoom : 0,250 a 4, par pas de 0,1 % 


Originaux sur scanner 


Format maximum : 30,3 x 43,8 cm 


Originaux dans le bac 
d'alimentation 


Format maximum : 29,7 x 43,18 cm 


Source du papier 


Magasins de moteur 1/2/3 : 400/400/400 feuilles 




Magasin 4/HCI : 2 200 feuilles 




Passe-copie multifeuille : 200 feuilles 




Bacs 1/2/3/4 : reglables par I'utilisateur 


Bac de sortie 1 00 feuilles HP 


120 feuilles (28 livres) 


Grammage 


Papier pour documents 28 livres recommande 




riage maximaie aes Dacs . 




64 g/m 2 a 209 g/m 2 (papier pour documents 
1 7 livres a fiche Bristol 1 1 5 livres) 




Plage maximaie du plateau d'alimenttion multi-feuille : 




64 g/m 2 a 256 g/m 2 (1 7 livres a 143 livres) 




Papier special : papier perfore (3 trous) a onglet 




*Reglez Offset master, intermediate paper ou label 
1 sur le passe-copie multi-feuille. 




*Film transparent et papier jet d'encre indisponibles. 


Normes de securite 
du moteur 


UL 60950 ; CAN-CSA C 22.2 No. 60950 -00 


Interferences radio 


Regies de la FCC partie 15, sous-partie B Classe A 


Options 


Bac d'alimentation (bac d'alimentation automatique HP) 




Unite de finition (bac d'empilement et agrafeuse 
HP 3000 feuilles/unite de finition multifonction 
HP 3000 feuilles) 




Kit de perforation (perforeuse 3 trous HP) 




Bac d'alimentation de pages de garde 
(kit de post-insertion HP) 




Massicot (massicot HP) 




Kit de relais massicot (kit massicot HP) 




Magasin 4/HCI (entree a haute capacite HP 2500 feuilles) 




Memoire etendue (module de memoire 
256 Mo HP : 256 Mo) 
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Processeur d'images 




Disque dur (disque dur de controleur de copie HP) 


Poids du moteur 


+313 kg (690 livres) 




+14,5 kg (32 livres) avec bac d'alimentation 
(bac d'alimentation automatique HP) 




+56 kg (123 livres) avec unite de finition 

(bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles) 




+66 kg (132 livres) avec unite de finition 

(unite de finition multifonction HP 3 000 feuilles) 




+10,5 kg (23 livres) avec bac d'alimentation de 
pages de garde (kit de post-insertion HP) 




+ 3 kg (6,6 livres) avec kit de perforation 
(perforeuse 3 trous HP) 




+40 kg (88 livres) avec magasin 4/HCI 
(entree a haute capacite HP 2500 feuilles) 




+68 kg (150 livres) avec massicot (massicot HP) 


Dimensions du moteur 




Bac d'alimentation 
(bac d'alimentation 
automatique HP) 






Largeur : 58,8 cm 




Epaisseur : 51 ,9 cm 




Hauteur : 13,5 cm + 23 mm avec bac a originaux 




Angle maximum d'ouverture : 70 ± 5740 ±5° 


Agrafeuse-unite de finition 
(bac d'empilement et 
agrafeuse HP 3000 
feuilles/unite de finition 
multifonction HP 
3000 feuilles) 






Largeur : 41 cm + 24,6 a 33,1 cm avec bac a papier 




Epaisseur : 65,6 cm 




Hauteur : 99 cm 


Bac d'alimentation de 
pages de garde (kit de 
post-insertion HP) 






Largeur : 51 ,1 cm 




Epaisseur : 62 cm 




Hauteur : 22 cm 
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Massicot (massicot HP) 






Largeur : 124 cm + 45 cm avec kit de relais de massicot 




Epaisseur : 61 cm 




Hauteur : 56,2 cm 




Magasin 4 HCI (entree a haute capacite HP 2500 feuilles) 




Largeur : 71 ,9 cm 




Epaisseur : 63,9 cm 




Hauteur : 48,5 cm 


uisposiuT a impression recio 
verso automatique (ADU) 


rormai uu papier . oj x 'fo, / cm - i o,y x c. i ,d cm 




Grammage : 64 a 209 g/m 2 (17 a 11 5 livres) 




(1 7 a 1 9 livres : zone imprimee 20 % max. uniquement) 




Type sans empilement 




Modes : 1 > 2, 2 > 2 
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Caracteristiques des options 



Bac d'alimentation Alimentation : moteur 

(bac d'alimentation 
automatique HP) 

Format de I'original : 

29.7 x 43,1 8 cm maximum 

12.8 x 13,97 cm minimum 
Mode 1 > 1, 1 > 2, 2 > 2, 2 > 1 : 

27.9 x 43,2 cm, Legal, Letter, 21,6 x 27,9 cm, 13,9 x 
21 ,6 cm, 1 3,9 x 21 ,6 cm, A3, B4, A4, B5, B5R 

Mode Formats differents : 

27,9 x 43,2 cm + Legal + Letter + 

21 ,6 x 27,9 cm + 1 3,9 x 21 ,6 cm ou Legal + 21 ,6 x 27,9 cm 
+ 13,9 x 21,6 cm 

Capacite d'alimentation/sortie d'originaux : 

100 feuilles (20 livres) maximum ou moins que la limite 
indiquee sur le guide papier 

Poids de I'original : papier pour documents 
1 0 livres - fiche Bristol 1 1 0 livres 

(10 livres - 12 livres disponible en mode Recto seulement) 

(10 livres - 12 livres disponible en mode Fin - 
Epaisseur/Originaux specifiques) 

(35 livres - 1 1 0 livres disponible en mode Epais - 
Epaisseur/Originaux specifiques) 

Gondolage 10 mm maximum 

(Transparent, Paste-up, Offset master, Labels et 
Intermediate paper indisponibles.) 

Agrafeuse-unite de finition Alimentation : moteur 
(bac d'empilement et 
agrafeuse HP 3000 
feuilles/unite de finition 
multifonction HP 3000 feuilles) 

Mode Non-tri en utilisant le bac de sortie superieur 
(principal) 

Format papier : 30,5 x 45,7 cm - 1 3,9 x 21 ,6 cm 
Capacite du bac (papier pour documents 28 livres) : 
400 feuilles : 13,9 x 21,6 cm 

3 000 feuilles : Letter, 21 ,6 x 27,9 cm (bac d'empilement et 
agrafeuse HP 3000 feuilles), A4, A4R et B5R 
3 000 feuilles Letter, 21 ,6 x 27,9 cm (unite de finition 
multifonction HP 3000 feuilles), A4, A4R et B5R 

2 000 feuilles : Letter, 21,6 x 27,9 cm (unite de finition 
multifonction HP 3000 feuilles), A4, A4R et B5R 

1 200 feuilles : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, 
A3 et B4 
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Grammage : papier pour documents 17 livres a fiche 
Bristol 143 livres 

Mode Tri/Tri groupe en utilisant le bac de sortie 
superieur (principal) 

Format papier : 30,5 x 45,7 - 21 ,6 x 27,9 cm 

Capacite du bac (papier pour documents 28 livres) 

3 000 feuilles : Letter, 21 ,6 x 27,9 cm (bac d'empilement et 
agrafeuse HP 3 000 feuilles), A4, A4R et B5R 

2 000 feuilles : Letter, 8,5 x 1 1 R pouces (unite de finition 
multifonction HP 3000 feuilles), A4, A4R et B5R 

1 200 feuilles : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, 
A3 et B4 

Grammage : papier pour documents 17 livres a fiche 
Bristol 143 livres 

Mode Tri agrafe 

Format papier : 30,5 x 45,7 - 21 ,6 x 27,9 cm 

Capacite du bac (papier pour documents 28 livres) : 
800 feuilles 

(Variable selon le nombre de pages a agrafer. Pour plus 
d'informations, voir Capacite de papier pour le mode Tri 
agrafe sur les unites de finition .) 

Grammage : papier pour documents 17 livres - 28 livres 

(Un papier de couverture cartonne 1 1 0 livres est disponible 
en mode Couverture.) 

Mode Pliure/Agrafage et pliage (unite de finition 
multifonction HP 3000 feuilles uniquement) 

Format du papier : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, 
21 ,6 x 27,9 cm, A4R 

Capacite du bac (papier pour documents 28 livres) : 

64 feuilles : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal 

48 feuilles : 21 ,6 x 27,9 cm, A4 R 

(Le nombre maximum de feuilles varie selon le nombre 
de pages dans la brochure et la selection du mode Pliure ou 
Agrafage et pliage. Pour plus d'informations, voir Realisation 
de livrets plies .) 

Grammage : papier pour documents 17 livres - 28 livres 

(Un papier de couverture cartonne 110 livres est disponible 
en mode Couverture.) 

Mode Pliage en 3 (unite de finition multifonction HP 
3000 feuilles) 

Format du papier : 21 ,6 x 27,9 cm, A4R 

Capacite du bac (papier pour documents 28 livres) : 

40 feuilles (chaque feuille pliee) 

Grammage : papier pour documents 17 livres - 28 livres 
Mode Non-tri/Tri groupe en utilisant le bac inferieur de sortie 
Format papier : 33 x 48,3 a 1 0,4 x 1 4,6 cm 
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Cartouche d'agrafes 

Bac d'alimentation de 
pages de garde (kit de 
post-insertion HP) 



Kit de perforation (perforeuse 
3trousHP) 



Capacite du bac (papier 28 livres) : 100 feuilles environ 

(Plus de 100 feuilles disponibles selon le type et le 
grammage du papier) 

Grammage : papier pour documents 17 livres - index 
143 livres 

5000 agrafes/cartouche 
Alimentation : Unite de finition 



Format papier (bac superieur) : Letter, 21 ,6 x 27,9 cm, 1 3,9 
x 21,6 cm, A4, A4R 

Format papier (bac inferieur) : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 
43,2 cm, Legal, Letter, 21 ,6 x 27,9 cm, 1 3,9 x 21 ,6 cm, A4, 
A4R 

Grammage en mode Couverture : papier pour documents 
17 livres a index 1 10 livres 

Grammage en mode Agrafage manuel : papier pour 
documents 1 7 livres a index 1 1 0 livres 

Grammage en mode de Perforation manuelle : 
papier pour documents 17 a 45 livres 

Grammage en mode Agrafage et pliage manuels : 
papier pour documents 1 7 livres a index 1 1 0 livres 

Grammage en mode de Pliage en 3 manuel : 
papier pour documents 1 7 livres a 28 livres 

Alimentation : Unite de finition 

Format papier : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, 
A3 et A4 

Grammage : 1 7 a 34 livres 

Nombre de trous : 3 trous, 2 trous, 4 trous et 4 trous suedois 

Diametre des trous : 8 mm ± 0,5 mm (0,315 ± 
0,020 pouces) 

Espacement des trous : 1 08 mm ± 0,5 mm 
(4.253 ± 0,020 pouces) 
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Massicot (massicot HP) 



Magasin 4 (entree a haute 
capacite HP 2 500 feuilles) 



Alimentation : prise secteur 

Format papier : 27,9 x 43,2 cm), Legal, 21 ,6 x 27,9 cm, A4R 
Grammage : 1 7 a 28 livres 

*Un papier de couverture cartonne 1 1 0 livres est disponible. 

Nombre de feuilles rognees : 

Trois feuilles maximum en mode Pliure 

16 feuilles maximum en mode Agrafage et pliage 

(15 feuilles maximum avec une couverture epaisse) 

Largeurde rognage : 10 mm maximum 

Capacite d'empilage : 410 feuilles maximum 

*Le nombre maximum de feuilles varie selon le nombre 
de pages dans la brochure et la selection du mode Pliure ou 
Agrafage et pliage. Pour plus d'informations, voir Realisation 
de livrets rognes . 

Alimentation : moteur 

Format papier : 33 x 48,7 cm, 33 x 48,2 cm, 30,5 x 45,7 cm, 
27,9 x 43,2 cm, Legal, Letter, A3, B4, A4, B5 

Capacite du magasin : 2 200 feuilles (papier 28 livres) 

Grammage : papier pour documents 17 livres a index 
143 livres 



L'alimentation de papiers couches a partir des bacs 1 , 2 et 3 peuvent causer des bourrages. 
HP recommande l'alimentation de papiers couches a partir de I'entree a haute capacite 
HP 2500 feuilles. 
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Reglage de I'image 
couleur 



A propos des couleurs 140 

Modeles RVB (rouge, vert et bleu) et CMJN 
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Modele TSL (teinte, saturation et luminosite) 142 
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Reproduction des images 148 
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(densite de la copie) 152 

Pour regler la densite de la copie et la qualite du blanc du fond 152 
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Modification de la valeur TSL 1 56 
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(reglage de I'equilibre des couleurs) 158 
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Reglage fin de la detection d'image (Criteres de detection) 1 64 
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A propos des couleurs 



Modeles RVB (rouge, vert et bleu) et CMJN 
(cyan, magenta, jaune et noir) 

Vous etes-vous deja demande pourquoi le monde environnant nous apparait en couleur ? 

La lumiere se compose d'ondes electromagnetiques egalement appelees rayons visibles. 
Ces ondes ont des longueurs comprises entre environ 380 nm et 780 nm. Les longueurs 
d'onde des rayons visibles peuvent etre divisees selon les couleurs de Tare en ciel : violet, 
indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Celles-ci apparaissent par ordre de longueur 
croissante en commencant par le violet. Nous percevons la couleur blanche lorsque toutes 
les longueurs d'onde des rayons visibles frappent notre oeil en meme temps. Nous voyons 
les objets en couleur parce qu'ils refletent ou transmettent la lumiere visible dotee de 
longueurs d'onde ou de frequences variables. 




1 (nm) 

2 (m) 

3 Fente 

4 Prismes 

5 Lumiere blanche 

6 Rayons visibles 

7 Onde electromagnetique 

8 Lumiere 

9 Reflexion 

10 Couleur 
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Les couleurs decomposees a partir de la lumiere visible sont appelees couleurs primaires. 
II est impossible d'obtenir des couleurs primaires a partir d'autres couleurs. Toutefois, il est 
possible de les combiner pour obtenir d'autres couleurs (melange des couleurs). 

Le melange des couleurs se compose des trois couleurs primaires de la lumiere et des trois 
couleurs primaires des pigments. Les trois couleurs primaires de la lumiere sont denommees 
melange additif des couleurs, et I'ajout d'autres couleurs permet d'obtenir une couleur plus 
vive. On peut creer differentes couleurs en melangeant des lumieres de couleur rouge (R), 
vert (V) ou bleu (B). 

Les trois couleurs primaires des pigments sont denommees melange soustractif des couleurs, 
et I'ajout d'autres couleurs permet d'obtenir une couleur plus foncee. II est possible de creer 
differentes couleurs en melangeant les pigments du cyan (C), du magenta (M) ou du jaune (J) 
(comme pour I'encre ou le toner). Toutefois, le noir (N) est utilise en realite comme quatrieme 
couleur qui vient s'ajouter aux trois pigments primaires. 




O 0 

1 Les trois couleurs primaires de la lumiere 

2 Les trois couleurs primaires des pigments 
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Modele TSL (teinte, saturation et luminosite) 

Ce modele est fonde sur la perception humaine de la couleur. Lorsque nous percevons 
des couleurs dans un objet, notre oeil recoit des informations non seulement sur la couleur 
elle-meme (par exemple rougeatre ou bleuatre) mais aussi sur sa luminosite (couleur 
plutot lumineuse ou plutot foncee) et sur sa purete (couleur plus ou moins claire). 

La perception de la couleur (tirant vers le rouge, le bleu ou d'autres couleurs) est definie 
comme la teinte (T). La force ou la purete de la couleur est definie comme la saturation (S), 
et son aspect clair ou fonce est defini comme la luminosite (L). 

Les trois elements ci-dessus sont designes comme les trois attributs de la couleur. 
Le systeme de couleurs de Munsell a ete cree avec ces trois attributs pour decrire les 
couleurs dans un espace a trois dimensions. 



o 




1 Luminosite 

2 Saturation 

3 Teinte 
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Qualite de la copie des couleurs 



Modification des couleurs 

Conformement aux indications precedentes, il est possible d'obtenir des couleurs en 
melangeant quatre pigments. Les pigments comprennent les trois couleurs primaires, 
le cyan (C), le magenta (M) et le jaune (J), ainsi que le noir (N). 

Afin d'ameliorer la qualite de la copie, le moteur permet de modifier les couleurs au moyen 
des trois attributs de la couleur qui tiennent compte des caracteristiques de Pceil humain et 
de la perception. 

Vous pouvez utiliser I'une des methodes suivantes : 
Reglez la densite de toute I'image. 
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Reglez la teinte, la saturation et la luminosite. 




o 




1 Original 

2 Teinte 

3 Saturation 

4 Luminosite 
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Le reglage de la teinte tire la couleur de I'image vers une autre couleur adjacente sur le cercle 
chromatique compose du rouge (R), du jaune (J), du vert (V), du cyan (C), du bleu (B) et du 
magenta (M). 

Modifiez la teinte de I'image en modulant une ou plusieurs des couleurs rouge (R), vert (V) 
ou bleu (B). 




o 

© 




-4 +4 

1 Original 

2 Rouge 

3 Vert 

4 Bleu 
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Modifiez la teinte de I'image en modulant une ou plusieurs des couleurs cyan (C), 
magenta (M), jaune (J) ou noir (N). 
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1 


Original 


2 


Cyan 


3 


Magenta 


4 


Jaune 


5 


Noir 
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Reproduction des images 



Le moteur fournit deux methodes de reproduction d'images. 

La methode Tramer (diffusion des erreurs) utilise des points de petite tail le (600 ppp) pour 
reproduire I'image. Cette methode convient aux textes originaux. 

La methode Trame comprend deux elements : la trame ligne et la trame point. La trame 
ligne utilise un grand nombre de lignes en demi-teinte, comme les lignes de balayage 
d'une television. La trame point utilise des petits points pour reproduire I'image. Les methodes 
de trame permettent de reproduire fidelement le degrade des images photographiques 
numerisees. Toutefois, il arrive qu'avec ces methodes, I'original d'un texte ne soit pas 
reproduit avec la meme clarte que I'original d'une photo. 



o 




1 Trame point 

2 Trame ligne 

3 Images noires 

4 Images couleur 

5 Points 

6 Ligne 
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Qu'est-ce que la detection d'image ? 

Tres souvent, les originaux comprennent a la fois des photos et du texte. Bien que le texte 
soit normalement imprime en noir, une imprimante couleurs utilise inevitablement le toner noir 
ainsi que des couches de cyan, de magenta et de jaune pour reproduire le texte noir. Avec 
la methode Trame, rimprimante couleurs peut ajouter des couleurs aux caracteres gras ou 
de grande tail le pour reproduire le texte de la meme maniere que la photo. 

Lors de la numerisation de ces originaux, le moteur detecte et determine la part de la photo 
et celle du texte, de sorte que la zone du texte noir est reproduit avec une seule couleur 
et la photo avec ses differentes couleurs. Cette fonction permet egalement d'obtenir une 
impression d'une qualite optimale en modifiant la valeur standard de la detection d'image 
selon la taille des caracteres et la place qu'occupe le texte dans tout I'original. 




1 Detecte comme texte 

2 Solide 
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Application de filtres 

En plus du reglage de la couleur et des methodes de reproduction de I'image, le moteur 
permet d'appliquer les filtres suivants afin d'ameliorer la qualite d'image de la copie. 

Reglez la nettete du contour de I'image. (Nettete) 




-4 +4 

Augmentez le contraste de I'image. (Contraste) 




-4 +4 

Augmentez I'eclat de I'image. (Mode Brillance) 




1 Original 

2 Nettete 

3 Contraste 

4 Mode Brillance 
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Amelioration de la qualite de copie des couleurs 

Pour ameliorer la qualite de copie des couleurs, le moteur propose trois methodes de 
reglage : le reglage des couleurs, la selection de la methode de reproduction de I'image 
et de son reglage, et d'autres types de reglage. 

Le reglage des couleurs est obtenu en modulant le niveau des pigments dans les modeles 
RVB ou CMJN, ou en modifiant la teinte, la saturation ou la luminosite de I'image. 

Pour reproduire I'image d'une copie, selectionnez la methode Tramer (diffusion des erreurs) 
ou la methode Trame. La fonction Detection d'image permet de selectionner facilement la 
methode la mieux adaptee a chaque composante de I'original afin de realiser des copies 
de I'image scannerisee. 

Pour obtenir de meilleurs resultats, vous pouvez utiliser Densite ou appliquer les filtres de la 
nettete, du contraste ou du mode Brillance. 
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Selection du niveau de densite et blanchiment du fond (densite de la copie) 

La selection automatique d'exposition (AES) permet de detecter le niveau de densite de 
I'image originale lors de la numerisation et choisit automatiquement la densite adaptee 
a la copie. 



Remarque II est possible de regler au niveau du moteur la densite qui est selectionnee automatiquement 

a I'aide de I'AES. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section (20) Reglage AE . 



Pour regler la densite de la copie et la qualite du blanc du fond 

Pour selectionner manuellement I'exposition (densite) afin d'obtenir des copies plus foncees 
ou plus claires, procedez comme suit. 

Qualite du blanc du fond 

Reglez la qualite du blanc du fond lors de la copie de journaux ou d'originaux en papier recycle. 



© 




-4 +4 

1 Original 

2 Qualite du blanc du fond 

1 Selectionnez REGLAGE IMAGE dans I'ecran principal. 




L'ecran de reglage de I'image s'affiche. 
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2 Appuyez sur DENSITE pour afficher l'ecran de reglage de la densite de la copie. 



| tillage irrifl^ 



Selection, niveau de reglage. Epreuve 
possible av. [Reglage epreuve] 



RECL. CCLH.EUR 




tit. H'-.it-i'/n 



□ I a "-"-"^ : I "'"LI[V~j 



3 Appuyez sur I'une des touches de niveau -1 a - 4 pour eclaircir I'image de la copie, 
ou sur I'une des touches + 1 a + 4 pour la foncer. 



Appuyez sur STD. pour selectionner le niveau de densite moyen. 

Pour revenir a I'AES, appuyez sur la touche AUTO afin de la mettre en surbrillance. 

4 Appuyez sur REGLER FOND pour regler, si necessaire, la qualite de blanc du fond. 

Appuyez sur I'une des touches de niveau - 1 a - 4 pour eclaircir le fond, ou sur I'une 
des touches + 1 a + 4 pour le foncer. 



Selection, niveau de rSglage. Epreuve 
possible av. [Reglage epreuve] 




5 Appuyez sur VALID.. L'ecran de reglage de la densite de la copie est retabli. 
Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 

6 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran principal est retabli, la touche REGLAGE IMAGE etant mise en surbrillance. 

Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 

Pour retablir les parametres initiaux, appuyez sur VALEURS INITIALES. 



Configuration du decalage densite 

Utilisez cette fonction pour decaler chacun des neuf niveaux de densite, de trois niveaux 
vers le clair ou de trois niveaux vers le fonce. 

II est possible d'utiliser cette fonction en combinaison avec chacun des quatre modes de 
I'image originale (Texte/Photo, Photo, Texte et Carte) dans chacun des trois modes de 
couleurs (Couleur, Noir et Une couleur). Le reglage de la densite est done dote de douze 
types de parametres differents. 



Selection du niveau de densite et blanchiment du fond (densite de la copie) 1 



Remarque 



1 Selectionnez Tun des modes Couleur, Noir ou Une couleur. 

M 



jl 



mure (original dans le chargeur iinaDtmmuu 
recto vers le haut [ 0/1 
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2 Selectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans I'ecran principal afin d'afficher le menu 
contextuel correspondant. 

3 Selectionnez le mode Original Image (Image originale) souhaite, puis appuyez sur 
P (Counter) (P Compteur). 



Choisir les paranetres adaptes a 1 ' or i 9 1 effectue/oemanoe 
inal I 0/1 

NBRE p'QRICIWflUK □ ' 1EM0I RE I 00 




Par exemple : 

Mode Image originale selectionne : TEXTE/PHOTO, Mode Couleur : NOIR 
Decalage densite (Texte/Photo Noir) 
3 (0 - 6) 

Mode Image originale selectionne : PHOTO, Mode Couleur : COULEUR 
Decalage densite (Photo Couleur) 
3 (0 - 6) 

Mode Image originale selectionne : TEXTE, Mode Couleur : UNE COULEUR 
Decalage densite (Texte Une couleur) 
3 (0 - 6) 

Mode Image originale selectionne : Carte, mode Couleur : COULEUR 
Decalage densite (Carte Couleur) 
3 (0 - 6) 

Pour obtenir des details sur le mode Image originale, reportez-vous a la section Specification 
du type de I'original . 

4 Appuyez sur Tune des touches 0 a 5 du clavier pour definir le decalage densite. 



Remarque 



Plus lechiffre estfaible, plus I'image estfoncee, etplus lechiffre esteleve, plus I'image estclaire. 
Lorsque vous entrez un chiffre egal ou superieur a six, sa valeur n'est pas prise en compte. 

5 Appuyez sur VALID, dans le menu contextuel Original special. 

Le decalage densite est defini pour le mode Image originale et le mode 
Couleur selectionnes. 
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Modification des couleurs a I'aide des valeurs RVB et TSL 
(reglage des couleurs) 

Changez la couleur en modifiant chaque valeur de rouge (R), de vert (V) et de bleu (B), 
et en reglant la valeur de la teinte (T), de la saturation (S) et de la luminosite (L). 

Modification de la valeur RVB 

Changez la couleur d'image de la copie en modifiant chaque valeur de rouge (R), de vert (V) 
etdebleu(B). 

1 Selectionnez REGLAGE IMAGE dans I'ecran principal. 



Mettre l 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 

RESERVE 0 MB RE DT)RIG1NAUK 0 




2 Appuyez sur REGL. COULEUR pour afficher I'ecran de reglage de la couleur. 




Choisir une rubrique 



BALANCE 



"I 




3 Appuyez sur la touche de la couleur souhaitee. 



Regime iir^e 



Selection, niveau de reglage. Epreuve 
possible av. [Reglage epreuve] 




4 Appuyez sur Tune des touches de niveau - 1 a - 4 pour eclaircir la couleur, ou sur I'une 
des touches + 1 a + 4 pour I'assombrir. 



Remarque 



Appuyez sur STD. pour selectionner le niveau moyen. 
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5 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran de reglage de la couleur est retabli. 

Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 

6 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran principal est retabli, la touche REGLAGE IMAGE etant mise en surbrillance. 



Remarque 



Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 

Pour retablir les parametres initiaux, appuyez sur VALEURS INITIALES. 



Modification de la valeur TSL 

Modifiez la couleur de I'image de la copie en reglant la teinte, la saturation et la luminosite. 
1 Selectionnez REGLAGE IMAGE dans l'ecran principal. 



Mettre I 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 

RESERVE 0 WBRE Et'ORIGIHAUX 0 



0/1 

ME MOIRE I 00 ?C 
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2 Appuyez sur REGL. COULEUR pour afficher l'ecran de reglage de la couleur. 



Choisir une rubrique 




3 Reglez la teinte. 

Appuyez sur TEINTE. 







Reglsge 
i- Re 


Imsijt 1 
jlsge couleur J 





Selection, niveau de reglage. Epreuve 
possible av. [Reglage epreuve] 




Appuyez sur I'une des touches de niveau - 1 a - 4 pour tirer le jaune vers le rouge et le 
rouge vers le magenta. (Le reglage va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre 
sur le cercle chromatique.) 
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Vous pouvez egalement appuyer sur Tune des touches + 1 a + 4 pour rapprocher le jaune 
du vert et le vert du cyan. (Le reglage va dans le sens des aiguilles d'une montre sur le 
cercle chromatique.) 



Appuyez sur STD. pour selectionner le niveau moyen. 

Appuyez sur VALID.. L'ecran de reglage de la couleur est retabli. 
Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 
4 Reglez la saturation. 

Appuyez sur SATURATION. 



5 a s i 

Regrsge image 



Selection, niveau de reglage. Epreuve 
passible av. [Reglage epreuve] 




Appuyez sur Tune des touches de niveau - 1 a - 4 pour ternir les couleurs, ou sur I'une 
des touches + 1 a + 4 pour les rendre eclatantes. 

Appuyez sur STD. pour selectionner le niveau moyen. 

Appuyez sur VALID.. L'ecran de reglage de la couleur est retabli. 
Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 
5 Reglez la luminosite. 

Appuyez sur la touche LUMINOSITE. 



'J tis| 

- Re i &g« 



Selection, niveau de reglage. Epreuve 
possible av. [Reglage epreuve 1 




Appuyez sur I'une des touches de niveau - 1 a - 4, pour foncer I'image, ou sur I'une des 
touches + 1 a + 4 pour I'eclaircir. 

Appuyez sur STD. pour selectionner le niveau moyen. 

Appuyez sur VALID.. L'ecran de reglage de la couleur est retabli. 
Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 
6 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran principal est retabli, la touche REGLAGE IMAGE etant mise en surbrillance. 



Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 

Pour retablir les parametres initiaux, appuyez sur VALEURS INITIALES. 
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Modification des couleurs a I'aide de la valeur CMJN 
(reglage de I'equilibre des couleurs) 

Modifiez la teinte de I'image en modulant une ou plusieurs des couleurs cyan (C), magenta 
(M), jaune (J) ou noir (N). 

Ce reglage peut etre effectue dans chaque zone de densite (ombre, ton moyen ou surbrillance) 
de la couleur concernee ou dans toute la zone de densite de chaque couleur. Les valeurs de 
reglage sont comprises entre - 1 0 et + 1 0. 

1 Selectionnez REGLAGE IMAGE dans I'ecran principal. 



Mettre I 'original dans le chargeur i ef f ect u e / ^ e man d £ 
recto vers le haut | 0 / 

RESERVE 0 MB RE D'ORIGIFttUX 0 ME HOI R E \O0% 




2 Appuyez sur BALANCE pour afficher I'ecran de reglage de I'equilibre des couleurs. 



Reg ! maga 



Selection, niveau de reglage. Epreuve 
possible av. [Reglage epreuve] 



I C...C, t 








m 




* 0 


* 0 




m 


+ 0 




+ 0 




* o 


+ (1 



3 Selectionnez la zone de densite souhaitee. 



I: OGI 

I Reglage Image 

L Balante tooled rs 



Selection, niveau de reglage. Epreuve 
possible av. [Reglage epreuve] 



II I: 




Verifiez les zones d'ombre, de ton moyen et de surbrillance de I'original, puis selectionnez 
la zone de densite souhaitee pour regler I'equilibre des couleurs. Si vous devez regler 
toute la zone de densite, appuyez sur la touche TOUTES ZONES pour la mettre en 
surbrillance. 
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4 Selectionnez la couleur et la valeur du reglage. 

Appuyez sur CYAN (C), MAGENTA (M), JAUNE (Y) ou NOIR (K) pour mettre I'une 
ou I'autre de ces touches en surbrillance. 

Appuyez sur la touche ou ▼ pour afficher la valeur du reglage souhaite comprise 
entre - 10 et + 10. 

Le reglage est realisable pour chaque zone de densite. Repetez les etapes 3 et 4, si necessaire. 
Selectionnez un chiffre plus faible pour eclaircir la couleur, ou un chiffre plus eleve pour la foncer. 

5 Appuyez sur VALID. 

L'ecran principal est retabli, la touche REGLAGE IMAGE etant mise en surbrillance. 

Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 

Pour retablir les parametres initiaux, appuyez sur VALEURS INITIALES. 



Modification des couleurs a I'aide de la valeur CMJN (reglage de I'equilibre des couleurs) 1 59 



Selection de la frame ligne, de la frame point ou d'une compression elevee 
(parametre de I'ecran) 



Le moteur fournit deux methodes permettant de reproduire I'image d'impression : la trame 
ligne et la trame point. Le moteur choisit automatiquement la methode appropriee en fonction 
des autres conditions de copie selectionnees pour la tache. 



Remarque Pour obtenir des details sur la trame ligne et la trame point, reportez-vous a la section 

Reproduction des images . 

Pour selectionner manuellement la methode de reproduction, procedez comme suit. 



Haute resolution/teinte douce 

Indiquez Haute resolution ou Teinte douce lors de la selection manuelle de la methode de 
reproduction. La haute resolution ameliore la qualite de la resolution en maximalisant le 
nombre de lignes tracees. La teinte douce offre un degrade de couleurs de grande qualite 
en diminuant les lignes tracees. 



Haute compression 

Les resultats obtenus peuvent etre decevants en raison d'un debordement de la memoire 
interne lors de la selection automatique ou manuelle de la methode de reproduction. Le 
moteur doit en effet prendre en compte les autres conditions de copie de la tache. Dans 
ce cas, selectionnez Haute compression pour donner la priorite a la compression des 
donnees numerisees. La methode Tramer est utilisee a la place des methodes Trame ligne et 
Trame point. 



Auto 

Le mode Auto choisit automatiquement la methode de reproduction appropriee selon les 
conditions de copie selectionnees. Ce mode est selectionne par defaut. 

1 Selectionnez REGLAGE IMAGE dans I'ecran principal. 




2 Selectionnez TRAME pour afficher I'ecran de parametrage de la trame. 



Selection, elenent de reglage. E»rewe 
possible av. [Reglage epreuve] 
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3 Selectionnez la methode de reproduction souhaitee. 

Pour selectionner la trame ligne, appuyez sur la touche HAUTE RESOL. ou sur la touche 
TEINTE DOUCE sous I'indication TRAME LIGNE pour mettre Tune ou I'autre en 
surbrillance. 




Pour selectionner la trame point, appuyez sur la touche HAUTE RESOL. ou sur la touche 
TEINTE DOUCE sous I'indication TRAME POINT pour mettre Tune ou I'autre en 
surbrillance. 




Pour compresser les donnees numerisees, appuyez sur la touche HAUTE COMPRESS, 
pour la mettre en surbrillance. 



Selection, elenent de reglage. Epreuve 
possible av. [Reglage epreuve] 




Appuyez sur la touche AUTO pour la mettre en surbrillance en cas de selection 
automatique de la methode de reproduction. 

4 Appuyez sur VALID. 

L'ecran principal est retabli, la touche REGLAGE IMAGE etant mise en surbrillance. 



Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 

Pour retablir les parametres initiaux, appuyez sur VALEURS INITIALES. 



Selection de la trame ligne, de la trame point ou d'une compression elevee (parametre de l'ecran) 1 61 



Reglage de la nettete et du contraste/selection du mode Brillance 



En plus du reglage de la couleur et de la selection de la methode de reproduction, le moteur 
permet d'appliquer les filtres suivants afin d'ameliorer la qualite d'image de la copie. 

Reglez la nettete du contour de I'image (Nettete). 

Augmentez le contraste de I'image (Contraste). 

Augmentez I'eclat de I'image (Mode Brillance). 

Pour effectuer le reglage, procedez comme suit. 



Remarque Pour obtenir des details sur la nettete, le contraste et le mode Brillance reportez-vous a la section 

Application de filtres . 

1 Selectionnez REGLAGE IMAGE dans I'ecran principal. 




2 Selectionnez AUTRES pour afficher I'ecran de reglage Autre. 



Selection, element de reglage. Epreuve 
passible av. [Reglage epreuve] 




3 Selectionnez le niveau de nettete souhaite. 

a Appuyez sur la touche NETTETE, puis sur I'une des touches de niveau - 1 a - 4 pour 
adoucir le contour, ou sur I'une des touches + 1 a + 4 pour le rendre plus net. 

b Appuyez sur STD. pour selectionner le niveau moyen. 

c Appuyez sur VALID. 



Selection, niveau de reglage. Epreuve 
possible av. [Reglage epreuve] 




i i mi i • r^r^i 
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Remarque Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 

4 Selectionnez le niveau de contraste souhaite. 

a Appuyez sur CONTRASTE puis sur I'une des touches de niveau - 1 a - 4 pour 
diminuer le contraste, ou sur I'une des touches + 1 a + 4 pour I'augmenter. 

b Appuyez sur STD. pour selectionner le niveau moyen. 

c Appuyez sur VALID.. 



Remarque 



Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 

5 Selectionnez le mode Brillance. 

Appuyez sur la touche MODE BRILLANCE pour la mettre en surbrillance. 



R*gi*je i r i.jj.> 



Si lection, ilteent de reglage. Epreuve 
passible av. [Reg 1 age epreuve] 



I STO 

□ 



J 



6 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran principal est retabli, la touche REGLAGE IMAGE etant mise en surbrillance. 



Remarque 



Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 

Pour retablir les parametres initiaux, appuyez sur VALEURS INITIALES. 
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Reglage fin de la detection d'image (Criteres de detection) 

La detection d'image repere et determine la part respective de la photo et du texte dans 
I'original lors de la numerisation. Vous pouvez ainsi obtenir une impression optimale en 
modifiant le standard de detection selon la tail le de la police et la place qu'occupe le texte 
dans tout I'original. 

Les deux elements suivants permettent d'effectuer ce type de reglage : Reglage de la part 
Texte/Photo et reglage de la part Texte couleur/Texte noir. 

TEXTE/PHOTO modifie le coefficient permettant de detecter la zone de texte de I'original. 

COULEUR/TEXTE modifie le coefficient permettant de detecter si le texte original est en noir 
ou en couleur. 

Pour effectuer le reglage, procedez comme suit. 

1 Selectionnez REGLAGE IMAGE dans I'ecran principal. 




2 Selectionnez AUTRES pour afficher I'ecran de reglage Autre. 




3 Appuyez sur CRITERES DETECTION. 



S3jlL^^^_ Selection, niveau de reglage. Epreuve 
^^^B passible av. [Reglage epreuue] 






1 

1| CRI TERES 




DETECTION 







4 Reg lez TEXTE/PHOTO. 

a Appuyez sur I'une des touches de niveau - 1 a - 4 pour augmenter la part de la photo, 
ou sur I'une des touches + 1 a + 4 pour augmenter la part du texte. 

b Appuyez sur STD. pour selectionner le niveau moyen. 
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5 Reglez COULEUR/NOIR. 

a Appuyez sur Tune des touches de niveau - 1 a - 4 pour augmenter la part du texte 
noir, ou sur Tune des touches + 1 a + 4 pour augmenter la part du texte couleur. 

b Appuyez sur STD. pour selectionner le niveau moyen. 

6 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran de reglage Autre est retabli. 

Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 

7 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran principal est retabli, la touche REGLAGE IMAGE etant mise en surbrillance. 

Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 

Pour retablir les parametres initiaux, appuyez sur VALEURS INITIALES. 



Reglage fin de la detection d'image (Criteres de detection) 1 65 



Specification du type de I'original 



La qualite de I'image ou le type de I'original peuvent influer sur les resultats de la copie. 
Vous pouvez ameliorer la qualite de I'image en selectionnant Image originale puis en 
indiquant Tun des types suivants : 

• Originaux comprenant a la fois une partie texte et une partie photo (TEXTE/PHOTO) 

• Originaux composes uniquement ou principalement de photos (PHOTO) 

• Originaux de texte (TEXTE) 

• Originaux couleur avec peu de texte, par exemple une carte (CARTE) 

Vous pouvez ameliorer la qualite de I'image en selectionnant Type original puis en indiquant le 
type de I'original imprime : 

• Original normal (IMPRIME) 

• Original imprime sur photo (PAPIER PHOTO) 

• Original copie (COPIE) 

• Original imprime avec une imprimante jet d'encre ( JET D'ENCRE) 

1 Selectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans I'ecran principal. 
Le menu contextuel Original specifique s'affiche. 

2 Appuyez sur la touche souhaitee dans les zones IMAGE ORIG. et TYPE ORIG. 
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Vous ne pouvez effectuer qu'une seule selection dans chaque zone. 

Remarque Dans chaque mode IMAGE ORIG., le niveau de densite de la copie peut etre decale de trois 

niveaux vers le fonce ou de trois niveaux vers le clair (Decalage densite). Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Configuration du decalage densite . 

3 Appuyez sur VALID.. 
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L'ecran principal est retabli. La touche ORIGINAL SPECIFIQUE apparaTt en surbrillance 
et I'icone de I'image originale selectionnee est affichee. 



Remarque Pour revenir au parametre precedent, appuyez sur ANNULER. 

Pour retablir les parametres initiaux, appuyez sur VALEURS INITIALES. 
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Arret programme 



La fonction Programmateur permet de mettre un MFP sous tension ou hors tension a I'heure 
indiquee par le responsable. 

Cette fonction n'est pas reglee en usine. L'indicateur du Retardateur est allume sur le cote 
droit du panneau de commande lorsque la fonction est active sur le MFP. 



OOO e=> 



( ) 




Remarque 



Important : Lorsque l'indicateur du Retardateur est allume, le MFP est automatiquement mis 
hors tension. Ne le mettez pas hors tension en appuyant sur I'interrupteur d'alimentation. 

Lorsque l'indicateur du Retardateur est allume et que les autres indicateurs sont eteints, 
vous pouvez realiser des copies si vous suivez la procedure suivante : 

1 Appuyez sur Veille Oui/Non dans le panneau de commande. 



Remarque 



OOO e=3 % 




Pour obtenir des details sur la fonction Programmateur, reportez-vous a la section (9) 
Programmateur . 

L'ecran principal affiche le message suivant : 
Programmateur : 

Entrer le code pour mettre sous tension 



Remarque L'alimentation du moteur est coupee automatiquement si le code n'est pas entre dans un delai 

de cinq minutes. 

Le code d'interruption du minuteur n'est pas defini en usine et il doit etre entre par le 
responsable. 

Si celui-ci n'agit pas, le message suivant s'affiche : 
Entrer la duree de la mise sous tension 
0 heure (s) 05 minute(s) 

Lorsque le message precedent s'affiche, passez a I'etape 4. 
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2 Entrez le code. 

II s'agit d'un nombre a quatre chiffres que vous devez taper sur le clavier numerique du 
panneau de commande. 

Pour obtenir des details sur la definition du code d'interruption du minuteur, reportez-vous a la 
section (5) Code de mise sous tension forcee . En cas d'erreur, entrez une nouvelle fois le code. 

3 Appuyez sur Demarrage. 

Le message suivant s'affiche sur I'ecran principal. 
Entrer la duree de la mise sous tension 
0 heure (s) 05 minute(s) 

4 Indiquez les heures pour la periode d'interruption de la programmation. 

Entrez une heure a un chiffre (par exemple : trois heures correspond a 3) en utilisant 
le clavier numerique du panneau de commande (0-9). 

5 Appuyez sur Demarrage. 

6 Indiquez les minutes pour la periode d'interruption de la programmation. 

Entrez une minute a deux chiffres (par exemple : 7 minutes correspond a 07) en utilisant 
le clavier numerique du panneau de commande (00 - 59). 

Si vous indiquez un chiffre inferieur a cinq, la partie des minutes est reglee sur cinq. 

7 Appuyez sur Demarrage. 

La fonction de copie reste disponible jusqu'a la fin de I'heure indiquee. 

8 Lorsque la fonction Interruption du minuteur est active, appuyez sur le bouton 
Veille Oui/Non pendant une seconde ou plus, puis relachez votre pression. 

Le MFP revient en position hors tension et la fonction de copie est a nouveau desactivee. 
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Rotation 



Cette fonction permet d'utiliser TAPS ou I'AMS et de copier les documents originaux au format 
lettre ou au format 1 3,9 cm par 21 ,6 cm, sans tenir compte du sens d'alimentation du papier 
de la copie. 



Remarque 



Par defaut, la rotation necessite I'utilisation de TAPS ou de I'AMS. Le responsable peut activer 
cette option ou la configurer pour qu'elle fonctionne lorsque les options APS, AMS ou Reduction 
sont activees. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section (13) Fonctions specifiques . 
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Par defaut, le MFP est regie pour activer automatiquement la fonction de rotation. 

Utilisez la procedure suivante pour desactiver ou reactiver cette fonction. 

1 Selectionnez la touche SANS ROTATION sur I'ecran principal pour la mettre 
en surbrillance. 
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Lorsque la rotation est desactivee, I'icone Rotation disparaTt de I'ecran principal. 
La fonction est ainsi annulee. 

Si vous souhaitez annuler votre selection precedente et reactiver ainsi la rotation, 
appuyez une nouvelle fois sur SANS ROTATION. 

L'icone Rotation s'affiche alors sur I'ecran. 
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Mode Zoom horizontal/vertical 

Utilisez le mode Zoom horizontal/vertical pour reduire ou augmenter, independamment 
Tune de I'autre, la dimension verticale ou horizontale. 

Caracteristiques du mode Zoom horizontal/vertical 

• Fourchette du zoom horizontal/vertical : 0.250 - 4.000 

• Conditions incompatibles : APS, AMS, Marge et reduction en mode Marge, Superposition 
avec repetition. 

L'illustration ci-dessous est une image d'exemple qui utilise les styles de zoom verticaux 
et horizontaux. 
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Mode Zoom horizontal/vertical 1 71 



1 Selectionnez ZOOM dans l'ecran principal. 

L'ecran affiche le menu contextuel permettant de definir le coefficient du zoom. 



Remarque 



Lorsque vous lancez une nouvelle tache de copie, verifiez que le RADF (ADF) est bien ferme, 
puis appuyez sur Reinitialise!*. 

2 Appuyez sur la touche du zoom vertical dans le menu contextuel pour le mettre en 
surbrillance, puis indiquez le coefficient de zoom vertical. 



Mettre l original dans le chargeur effectue/demmide 
recto vers le hart | 0/1 
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Utilisez le clavier numerique du menu contextuel pour entrer un coefficient de zoom 
vertical a trois chiffres ou utilisez les touches flechees (■*■/▼) pour selectionner le 
coefficient souhaite. 

De meme, appuyez sur la touche de zoom horizontal pour la mettre en surbrillance, 
puis indiquez le coefficient du zoom. 

Appuyez sur VALID.. 

Le menu contextuel disparait automatiquement et le coefficient du zoom specifie s'affiche 
sur l'ecran principal. 
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4 Selectionnez d'autres conditions de copie, selon vos besoins. 

5 Tapez la quantite d'impression souhaitee sur le clavier numerique du panneau de 
commande. 

Pour obtenir des details sur le parametrage de la quantite d'impression, reportez-vous a la 
section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

6 Positionnez le ou les originaux. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

7 Appuyez sur Demarrage. 
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L'illustration ci-dessous montre un exemple d'image utilisant le zoom horizontal/vertical lorsque 
I'original est place de biais sur la vitre du scanner. 




Mode Zoom horizontal/vertical 1 73 



Realisation de livrets plies 

Les modes Pliure et Agrafage & Pliage sont uniquement disponibles lorsque I'option Module 
de finition multifonction HP 3000 feuilles est installee. Lorsqu'un de ces modes est active, 
la fonction Livret est automatiquement selectionnee et elle s'affiche dans I'ecran de selection 
d'applications. 

Remarque Lorsque vous copiez des originaux de signature recto verso a I'aide des modes Pliure ou 

Agrafage & Pliage, vous devez desactiver le mode Livret, selectionne automatiquement, 
dans I'ecran de selection d'applications. 

Lors de la copie d'originaux fonces ou de I'utilisation du mode Image inversee avec les modes 
Pliure ou Agrafage & Pliage, la ligne de pli des copies de sortie peut etre legerement decalee. 

Lors de I'utilisation des modes Pliure ou Agrafage & Pliage, les resultats suivants sont prevus : 

• En mode Pliure, chaque jeu de copies est plie et envoye vers le bac des livrets du module 
de finition. 

• En mode Agrafage & Pliage, chaque jeu de copies est agrafe a deux endroits (couture 
a cheval), puis il est plie et place dans le bac des livrets du module de finition. 

Caracteristiques des modes Pliure/Agrafage & Pliage 

• Utilisation du RADF (ADF) 

• Nombre maximum de feuilles pliees en mode Pliure 

Papier 1 05 g/m 2 ou inferieur : trois feuilles (moins qu'en mode Agrafage & 

Pliage parce qu'elles ne sont pas prealablement 
attachees) 

• Nombre maximum de feuilles pliees en mode Agrafage & Pliage 

Papier de 80 g/m 2 ou inferieur : 20 feuilles 

1 9 feuilles avec un papier de couverture epais 
Papier de 1 05 g/m 2 ou inferieur : 1 6 feuilles 

15 feuilles avec un papier de couverture epais 

• Format papier : 30,5 x 45,7 cm, format Ledger, Legal, 21 ,6 x 27,9 cm, A4R 

• Poids du papier : de 60 g/m 2 a 1 05 g/m 2 ; papier special (le papier 80 g/m 2 est conseille) 

• Capacite du bac des livrets : 

Lorsque la capacite du bac des livrets est depassee, le module de finition arrete 
I'operation. Selectionnez la quantite d'impression appropriee en fonction des capacites 
decrites ci-dessous. 

Utilisation de papier de 80 g/m 2 : 

Maximum de 1 00 feuilles environ de 30,5 x 45,7 cm, Ledger, Legal 

Pliure : 33 jeux au maximum de livrets composes de trois feuilles pliees 
(33 x 3 = 99 feuilles) 

Mode Agrafage & Pliage : 20 jeux au maximum de livrets composes de cinq 
feuilles pliees (20 x 5 = 1 00 feuilles) 

5 jeux au maximum de livrets composes de 20 feuilles pliees 
(5x20 = 100 feuilles) 

Maximum de 75 feuilles environ de 21,6 x 27,9 cm, A4R 

Pliure : 25 jeux au maximum de livrets composes de trois feuilles pliees 
(25 x 3 = 75 feuilles) 

Mode Agrafage & Pliage : 15 jeux au maximum de livrets composes de 
cinq feuilles pliees (1 5 x 5 = 75 feuilles) 



174 Informations avancees 



FRWW 



Utilisation de papier 105 g/m 2 : 

Maximum d'environ 80 feuilles de 30,5 x 45,7 cm, Ledger, Legal 

Pliure : 26 jeux au maximum de livrets composes de trois feuilles pliees 
(26 x 3 = 78 feuilles) 

Mode Agrafage & Pliage : 16 jeux au maximum de livrets composes de cinq 
feuilles (16 x 5 = 80 feuilles) 

5 jeux au maximum de livrets composes de 1 5 feuilles pliees 
(5x 15 = 75 feuilles) 

Maximum de 60 feuilles environ de 21,6 x 27,9 cm, A4R 

Pliure : 20 jeux au maximum de livrets composes de trois feuilles pliees 
(20 x 3 = 60 feuilles) 

Mode Agrafage & Pliage : 12 jeux au maximum de livrets composes de 
cinq feuilles pliees (12 x 5 = 60 feuilles) 

• Conditions incompatibles avec le livret selectionne : APS, 1 > 1 , 2 > 1 , ACS, Tri, 
Tri-agrafage, Tri groupe, Recto, Pliage en trois, Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, 
Perforation, Chargement du dos, Formats differents, Pleine page en Format non standard, 
Onglet, Insertion feuille/couverture, Combinaison, Fusion de travaux, Agrandissement 
multi-page, Cadrage original, Image inversee et Repetition image. 

• Conditions incompatibles en I'absence de livret : Tri, Tri-agrafage, Tri groupe, Recto, Tri & 
Rotation, Tri groupe & Rotation, Pliage en trois, Perforation, Chargement du dos, Formats 
differents, Copie page par page, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page et Image 
inversee. 

10 correspond au nombre maximum de feuilles de papier couche superieur a 80 g/m 2 . 
1 0 correspond au nombre maximum de feuilles de papier couche qui peuvent etre 
agrafees lorsque leur poids est superieur a 80 g/m 2 . 10 correspond au nombre maximum 
des feuilles de papier couche qui peuvent etre agrafees lorsque leur poids est compris 
entre 81 et256 g/m 2 . 



1 Selectionnez AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal afin d'afficher le menu 
contextuel du mode Sortie. 
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Remarque 



Lorsque vous lancez une nouvelle tache de copie, verifiez que le RADF (ADF) est bien ferme, 
puis appuyez sur Reinitialises 

2 Appuyez sur la touche SORTIE INF. si elle n'est pas deja en surbrillance. 
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3 Appuyez sur AGRAFAGE & PLIAGE ou sur PLIURE, selon vos besoins. 





Remarque 



La selection de AGRAFAGE & PLIAGE ou de PLIURE permet de passer automatiquement du 
bac de sortie au bac des livrets. Notez que la fleche de la sortie inf. est desormais pointee vers 
le bac des livrets. 

Lors de la selection de AGRAFAGE & PLIAGE, le moteur equipe d'un massicot choisit 
automatiquement la fonction MASSICOT. Pour annuler le mode massicot, appuyez 
sur MASSICOT. 

4 Appuyez sur VALID, dans le menu contextuel du mode Sortie. 

L'ecran principal est retabli et le choix realise en mode Sortie s'affiche dans la zone 
de l icone FINITION. 

5 Selectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 



Remarque 



L'option SANS COUVERTURE du livret est selectionnee automatiquement. 
Pour modifier ce choix, appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'ecran principal afin d'afficher 
l'ecran Selection d'applications. Dans cet ecran, appuyez deux fois sur Livret pour afficher 
l'ecran de selection des modes du livret. Vous pourrez ainsi faire un nouveau choix ou desactiver 
le parametrage. 

6 Entrez la quantite d'impression souhaitee sur le clavier numerique du panneau de 
commande. 

Pour obtenir des details sur le parametrage de la quantite d'impression, reportez-vous a la 
section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 
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7 Positionnez les originaux. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

Lorsque vous chargez les originaux, vous devez tenir compte des limites de 
capacite suivantes : 
Mode Pliure : 

• 12 pages ou moins pour une copie recto seul 

• 6 pages ou moins pour une copie recto verso 
Mode Agrafage & Pliage : 

• 80/64 pages ou moins pour une copie recto seul (papier de 80 g/m 2 et de 1 05 g/m 2 ) 

• 40/32 pages ou moins pour une copie recto verso (papier de 80 g/m 2 et de 1 05 g/m 2 ) 

Le depassement des limites de capacite indiquees ci-dessus peut provoquer des 
problemes de fonctionnement dans le module de finition. 

8 Appuyez sur Demarrage. 



Lorsque la capacite du bac des livrets est depassee, le module de finition arrete I'operation. 
Pour eviter cet incident, selectionnez la quantite d'impression appropriee a partir des 
specifications indiquees dans la section Caracteristiques des modes Pliure/ Agrafage & Pliage . 
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Perforation de trous de classeur dans des copies 



Le mode Perforation est uniquement disponible lorsque la perforeuse 3 trous HP est installee 
sur le bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles et sur le module de finition multifonction 
HP 3 000 feuilles. 

Lorsque le mode Perforation est selectionne conjointement avec Tun des modes de sortie 
du bac principal, chaque feuille copiee est perforee et placee dans le bac de sortie inferieur en 
fonction du mode de sortie choisi. 

Les situations suivantes peuvent amener des conflits avec la fonction de perforation : 

• Plusieurs positions d'agrafage prealablement selectionnees sont incompatibles avec 
la perforation. 

• II est impossible de perforer certains papiers de format particulier tel que le format STD 
(special), le format non standard ou le grand format. 

• Si I'ATS (Automatic Tray Switching) fonctionne lorsque le moteur utilise le mode 
Perforation, les trous peuvent etre legerement decales par rapport a la position normale. 

• Ne perforez pas les papiers speciaux tels que les etiquettes ou le papier a onglet. 

• Verifiez que les guides papier du bac sont bien alignes avec le papier afin d'eviter que 
les copies soient perforees aux mauvais endroits. 

Caracteristiques du mode Perforation 

• Format du papier de copie : 30,5 x 45,7 cm, Ledger, Lettre (le papier de 80 g/m 2 
est conseille) 

• Poids du papier : Nous conseillons un format de papier compris entre 64 g/m 2 
et 128 g/m 2 . 

• Nombre de trous : 3 trous, 2 trous, 4 trous et 4 trous de style suedois 

• Diametre du trou : 8 mm ± 0,5 mm (0,31 5 ± 0,020 pouces) 

• Espacement des trous : 1 08 mm ± 0,5 mm (4,252 ± 0,020 pouces) 

• Conditions incompatibles : Utilisation d'une vitre de scanner (disponible lors de I'utilisation 
du mode Stockage du scanner), Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, Pliure, Agrafage & 
Pliage, Pliage en trois, Couverture, modes Sortie utilisant un bac secondaire, Formats 
differents 21 ,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21 ,6 cm, mode Insertion de copie sur Chapitre, mode 
Couverture sur Livret. 




1 Selectionnez AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal afin d'afficher le menu 
contextuel du mode Sortie. 
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Appuyez sur la touche SORTIE INF. si elle n'est pas deja en surbrillance. 



Choisir le type de finition 
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3 Appuyez sur PERFORAT. pour afficher le menu contextuel de la position Perforation. 
M 



Choisir le type de perforation 




4 Appuyez sur la touche de position de la perforation souhaitee pour la mettre en 
surbrillance. 

5 Appuyez sur VALID, dans le menu contextuel de la position de perforation pour retablir le 
menu contextuel du mode Sortie. 

6 Appuyez sur VALID, dans le menu contextuel du mode Sortie pour terminer le 
parametrage et revenir a I'ecran principal. 

La position de perforation selectionnee s'affiche dans la zone de I'icone FINITION. 

7 Indiquez le sens du jeu original. 
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Selectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans I'ecran principal afin d'afficher le menu 
contextuel correspondant. 

Selectionnez le sens souhaite du jeu original, puis appuyez sur VALID, pour revenir a 
I'ecran principal. 

8 Selectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 

9 Tapez la quantite d'impression souhaitee sur le clavier numerique du panneau de 
commande. 

Pour obtenir des details sur le parametrage de la quantite d'impression, reportez-vous a la 
section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 
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Perforation de trous de classeur dans des copies 1 79 



10 Positionnez les originaux dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

11 Appuyez sur Demarrage. 



Remarque 1 0 correspond au nombre maximum des feuilles de papier couche qui peuvent etre agrafees 

lorsque leur poids est compris entre 81 et 256 g/m 2 . 



ATTENTION Lorsque vous constatez un depassement de la capacite du bac de sortie du module de f inition en 

raison de la quantite d'impression selectionnee, vous devez retirer les jeux de copies au moment 
de leur sortie afin d'eviter une mauvaise alimentation du papier. 
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Sortie de copies pliees en trois 



Le mode Pliage en trois est disponible uniquement lorsque I'option Module de finition 
multifonction HP 3 000 feuilles est installee. 

Dans ce mode, I'image originale est copiee sur un papier de copie 21 ,6 x 27,9 cm, puis elle 
est envoyee vers le bac des livrets du module de finition. 



Caracteristiques du mode Pliage en trois 

• Format du papier de copie : 21 ,6 x 27,9 cm, A4R (le papier de 80 g/m 2 est conseille) 

Lorsque ce mode est selectionne, I'utilisation du papier A4R necessite I'intervention du 
service de maintenance. Nous vous conseillons done de contacter votre agent de service. 

Nombre maximum de feuilles pliees (papier bond de 80 g/m 2 ) : 3 feuilles 

Poids du papier : 64 g/m 2 - 1 05 g/m 2 ; papier special (le papier 80 g/m 2 est conseille) 

Capacite du bac des livrets : 50 jeux maximum formes de jeux d'une seule feuille pliee 
(50 feuilles) 

Conditions incompatibles : Tri, Tri-agrafage, Tri groupe, Recto, Tri & Rotation, Tri groupe & 
Rotation, modes de Sortie utilisant un bac secondaire, Pliure, Agrafage & Pliage, 
Perforation, Chargement du dos, Formats differents, Copie page par page, Fusion de 
travaux, Agrandissement multi-page et Image inversee. 




1 Copie pliee en trois 

1 Placez dans un bac du papier de copie de format lettre ou A4R. 

2 Selectionnez AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal afin d'afficher le menu 
contextuel du mode Sortie. 

3 Appuyez sur la touche SORTIE INF. si elle n'est pas deja en surbrillance. 
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4 



Appuyez sur la touche PLIAGE EN 3 pour la mettre en surbrillance. 
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Appuyez sur VALID, dans le menu contextuel du mode Sortie pour terminer le 
parametrage et revenir a I'ecran principal. 

L'icone PLIAGE EN 3 s'affiche dans la zone de l'icone FINITION. 

Selectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 

Selectionnez la touche du bac du papier 21 ,6 x 27,9 cm ou A4R) pour la mettre en 
surbrillance, si cela n'est pas deja fait. 

Entrez la quantite d'impression souhaitee sur le clavier numerique du panneau de 
commande. 

Pour obtenir des details sur le parametrage de la quantite d'impression, reportez-vous a la 
section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

Positionnez les originaux. 



Remarque 



ATTENTION 



Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

II est possible de plier en trois un nombre maximum de trois originaux. 
9 Appuyez sur Demarrage. 

Lorsque la capacite du bac des livrets est depassee, le module de finition arrete I'operation. 
Pour eviter cet incident, selectionnez la quantite d'impression appropriee. Reportez-vous a 
la section Caracteristiques du mode manuel de pliage en trois . 
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Realisation de livrets rognes 

Le mode massicot est disponible uniquement lorsque I'option du massicot HP est installee sur 
le module de finition multifonction HP 3 000 feuilles : II est possible d'utiliser cette fonction 
avec les modes Pliure ou Agrafage & Pliage pour que chaque jeu de copies soit plie ou agrafe 
et plie, puis rogne sur le bord d'ouverture du livret et enfin envoye vers le bac du massicot. 

Caracteristiques du mode Massicot 

• Nombre maximum de feuilles pliees en mode Pliure 

Papier de 105 g/m 2 ou moins : 3 feuilles (moins qu'en mode Agrafage & Pliage 

parce qu'elles ne sont pas prealablement 
attachees) 

• Nombre maximum de feuilles pliees en mode Agrafage & Pliage 
Papier de 80 g/m 2 ou moins : 20 feuilles 

1 9 feuilles avec un papier de couverture epais 
Papier de 1 05 g/m 2 ou moins : 1 6 feuilles 

15 feuilles avec un papier de couverture epais 

• Format papier : 1 2 x 1 8, Ledger, Legal, 8,5 x 1 1 , A4R 

• Poids du papier : de 60 g/m 2 a 1 05 g/m 2 

• Capacite du bac du massicot : 

Lorsque la capacite du bac du massicot est depassee, le module de finition et le massicot 
arretent I'operation. Selectionnez la quantite d'impression appropriee en fonction des 
capacites decrites ci-dessous. 

Maximum d'environ 512 feuilles (80 g/m 2 ) 

Pliure et Rognage : 1 00 jeux au maximum de livrets composes de trois feuilles pliees 

(100 x 3 = 300 feuilles au maximum) 

Agrafage & Pliage et Rognage : 1 00 jeux au maximum de livrets composes de 2 a 
5 feuilles pliees 

(100 x 5 = 500 feuilles au maximum) 

50 jeux au maximum de livrets composes de 6 a 

10 feuilles pliees 

(50 x 10 = 500 feuilles au maximum) 

32 jeux au maximum de livrets composes de 

1 1 a 16 feuilles pliees 

(32 x 1 6 = 51 2 feuilles au maximum) 

25 jeux au maximum de livrets composes de 
17 a 20 feuilles pliees 

(25 x 20 = 500 feuilles au maximum) 

Maximum d'environ 41 0 feuilles (1 05 g ml 2 ) 

Pliure et Rognage : 1 00 jeux au maximum de livrets composes de trois feuilles pliees 

(100 x 3 = 300 feuilles au maximum) 
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Agrafage & Pliage et Rognage : 80 jeux au maximum de livrets composes de 2 a 
5 feuilles pliees 

(80 x 5 = 400 feuilles au maximum) 

40 jeux au maximum de livrets composes de 6 a 

10 feuilles pliees 

(40 x 1 0 = 400 feuilles au maximum) 

25 jeux au maximum de livrets composes de 

1 1 a 16 feuilles pliees 

(25 x 16 = 400 feuilles au maximum) 

20 jeux au maximum de livrets composes de 
17 a 20 feuilles pliees 

(20 x 20 = 400 feuilles au maximum) 

Conditions incompatibles avec le livret selectionne : APS, 1 > 1 , 2 > 1 , ACS, Tri, 
Tri-agrafage, Tri groupe, Recto, Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, Pliage en trois, 
perforation, Chargement du dos, Formats indifferents, Pleine page en format non 
standard, Onglet, Insertion feuille/couverture, Combinaison, Fusion de travaux, 
Agrandissement multi-page, Cadrage original, Image inversee et Repetition image. 

Conditions incompatibles en I'absence de livret : Tri, Tri-agrafage, Tri groupe, Recto, Tri & 
Rotation, Tri groupe & Rotation, Pliage en trois, Perforation, Chargement du dos, Formats 
indifferents, Copie page par page, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page et Image 
inversee. 




1 Pliure et rognage 

2 Agrafage & Pliage et rognage 

1 Selectionnez AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 
Le menu contextuel du mode Sortie s'affiche. 

2 Appuyez sur la touche SORTIE INF. si elle n'est pas deja en surbrillance. 



Choisir le type de finition 
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Selectionnez le mode de massicot souhaite. 

Appuyez sur AGRAFAGE & PLIAGE ou sur PLIURE, selon vos besoins. 

Lorsque vous selectionnez PLIURE, appuyez egalement sur la touche MASSICOT 
pour la mettre en surbrillance. 

Quand vous appuyez sur AGRAFAGE & PLIAGE, la touche MASSICOT est selectionnee 
automatiquement lorsque le massicot est installe. 
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Lorsque vous copiez des originaux de signature recto verso a I'aide des modes Pliure ou 
Agrafage & Pliage, vous devez desactiver le mode Livret, selectionne automatiquement, 
dans l'ecran Selection d'applications. 

Lors de la copie d'originaux fences ou de I'utilisation du mode Image inversee avec les modes 
Pliure ou Agrafage & Pliage, la ligne de pli des copies de sortie peut etre legerement decalee. 

4 Appuyez sur VALID, dans le menu contextuel du mode Sortie. 

L'ecran principal est retabli et la selection effectuee en mode Sortie s'affiche dans la zone 
de l icone FINITION. 

5 Selectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 

L'option SANS COUVERTURE du livret est selectionnee par defaut. 
Pour modifier cette selection, appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'ecran principal afin 
d'afficher l'ecran Selection d'applications. Dans cet ecran, appuyez deux fois sur Livret 
pour afficher l'ecran de selection des modes du livret. Vous pourrez ainsi faire un nouveau 
choix ou desactiver le parametrage. 

6 Entrez la quantite d'impression souhaitee sur le clavier numerique du panneau de 
commande. 

Pour obtenir des details sur le parametrage de la quantite d'impression, reportez-vous a la 
section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

7 Positionnez les originaux. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

Lorsque vous chargez les originaux, vous devez tenir compte des limites de 
capacite suivantes : 

Mode Pliure : 

• 12 pages ou moins pour une copie recto seul 

• 6 pages ou moins pour une copie recto verso 
Mode Agrafage & Pliage : 

• 80/64 pages ou moins pour une copie recto seul (papier de 80 g/m 2 et de 1 05 g/m 2 ) 

• 40/32 pages ou moins pour une copie recto verso (papier de 80 g/m 2 et de 1 05 g/m 2 ) 

En cas de depassement des limites indiquees ci-dessus, le module de finition risque 
d'arreter I'operation. 
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8 Appuyez sur Demarrage. 



ATTENTION Lorsque la capacite du bac du massicot est depassee, le module de finition et le massicot 

arretent I'operation. Pour eviter cet incident, selectionnez la quantite d'impression appropriee. 
Reportez-vous a la section Caracteristiques du mode Massicot . 
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Chargement de la couverture 



Le kit de post-insertion HP est disponible comme option sur le bac d'empilement et agrafeuse 
HP 3000 feuilles et sur le module de finition multifonction HP 3000 feuilles. 

Chargez le papier de la couverture dans le dispositif et utilisez les feuilles comme couverture 
avant pour les jeux de copies qui sont envoyes vers le bac de sortie principal. Vous pouvez 
egalement utiliser les feuilles comme couverture de type livret pour les jeux de copies qui sont 
envoyes vers le bac des livrets en mode Pliure ou en mode Agrafage & Pliage. 

Remarque II est impossible de copier le papier place dans le chargeur de couverture. 

Cette fonction est incompatible avec le mode Couverture (COUVERTURE AVEC FEUILLE 
COPIEE) et (COUVERTURE AVEC FEUILLE BLANCHE (reliure a gauche)) en mode Livret 
et en mode Couverture en insertion feuille/couverture. 



Caracteristiques du chargement de la couverture 

• Format du papier de copie : 

Bac superieur, Letter, 21 ,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21 ,6 cm 

Bac inferieur, 30,5 x 45,7 cm, Ledger, Legal, 21 ,6 x 27,9 cm, 1 3,9 x 21 ,6 cm 

Le papier en 13,9 x 21 ,6 cm est disponible uniquement dans le cas d'une alimentation 
de type portrait. 

• Poids du papier de copie : Papier de couverture de 200 g/m 2 

• Capacite du bac : 200 feuilles, papier de couverture de 200 g/m 2 ou de 30 mm 
d'epaisseur pour les deux bacs 

• Conditions incompatibles : Tri groupe, Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, Envoi vers un 
(sous)-bac secondaire, Perforation, mode Couverture en insertion feuille/couverture, 
mode Couverture sur Livret, Agrandissement multi-page. 

• Incompatibility avec le chargement du dos : Pliure, Agrafage & Pliage, et Pliage en trois. 




1 Jeu de copies avec couverture jointe 

2 Couverture 

3 Jeux de copies avec couverture jointe en mode Pliure ou Agrafage & Pliage 
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1 Selectionnez AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal afin d'afficher le menu 
contextuel du mode Sortie. 

2 Appuyez sur la touche SORTIE INF. si elle n'est pas deja en surbrillance. 
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3 Appuyez sur COUVERTURE pour afficher I'ecran permettant de selectionner insertion 
de la couverture. 

4 Appuyez sur COUVERTURE, COUVERTURE + DOS ou sur DOS pour mettre en 
surbrillance Tune ou I'autre de ces touches, puis selectionnez le bac des couvertures. 



Choisir le type de couverture 
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Lorsque vous selectionnez le mode COUVERTURE + DOS, vous pouvez specifier 
plusieurs sources de bac pour chaque option. 



Remarque Les formats papier des copies qui peuvent etre charges different en fonction des bacs. Pour 

plus d'informations, reportez-vous a la section Caracteristiques du chargement de la couverture . 

5 Appuyez sur VALID, pour retablir le menu contextuel du mode Sortie. 

6 Appuyez sur VALID, dans le menu contextuel du mode Sortie. 
L'ecran principal est restaure. 

7 Selectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 
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8 Placez le papier de la couverture dans le chargeur optionnel de couverture du bac 
d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles et du module de finition multifonction 
HP 3000. 




1 Bac superieur 

2 Bac inferieur 



Si le format papier place dans le chargeur de la couverture du bac ne convient pas, les 
messages suivants s'affichent et la fonction de copie ne peut pas etre activee tant que 
le format correct n'est pas selectionne. 

Placez la couverture dans 
le chargeur de couverture. 

Indiquez un format papier compris entre la valeur 
de la couverture et celle du papier selectionne 

9 Entrez la quantite d'impression souhaitee sur le clavier numerique du panneau de 
commande. 

Pour obtenir des details sur le parametrage de la quantite d'impression, reportez-vous a la 
section Pour definir un nombre de copies . 

10 Positionnez les originaux. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

1 1 Appuyez sur Demarrage. 

Lorsque vous constatez un depassement de la capacite du bac de sortie du module de finition 
en raison de la quantite d'impression selectionnee, vous devez retirer les jeux de copies au 
moment de leur sortie afin d'eviter une mauvaise alimentation du papier. 
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Finition hors ligne 



La fonction de finition hors ligne permet d'achever la realisation des documents 
independamment du fonctionnement du MFR Cette fonction est disponible uniquement avec 
le kit de post-insertion HP installe sur le bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles et 
sur le module de finition HP 3 000 feuilles. Pour utiliser cette fonction pratique, il suffit de 
placer du papier dans le bac inferieur du chargeur de couverture, de selectionner le mode 
souhaite dans le panneau de commande de la finition hors ligne situe dans la partie 
superieure du module de finition, puis d'appuyer sur le bouton Demarrage/Arreter. 

Les modes de finition disponibles sont decrits ci-dessous : 

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles + kit de post-insertion HP 

• Une agrafe oblique : sortie inf. 

• Deux agrafes paralleles : sortie inf. 

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles + kit de post-insertion HP + perforeuse 
3trous HP 

• Une agrafe oblique 

• Deux agrafes paralleles 

• Perforation 

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles + kit de post-insertion HP + perforeuse 
3trous HP 

• Une agrafe oblique 

• Deux agrafes paralleles 

• Agrafage & Pliage (deux agrafes au centre + pliage) 

• Pliage en trois 

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles + kit de post-insertion HP + perforeuse 
3trous HP 

• Une agrafe oblique 

• Deux agrafes paralleles 

• Agrafage & Pliage (deux agrafes au centre + pliage) 

• Pliage en trois 

• Perforation 

Specifications pour I'agrafage manuel d'une agrafe oblique et de deux 
agrafes paralleles 

• Format papier : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, 21 ,6 x 35,6 cm, 21 ,6 x 27,9 cm, 21 ,6 x 
27,9 cm, 1 3,9 x 21 ,6 cm, A4, A4R (21 x 29,7 cm) 

• Poids du papier : 49 g/m 2 - 1 05 g/m 2 (le papier de 80 g/m 2 est recommande) 

• Capacite d'agrafage : 50/40 feuilles au maximum (papier de 80/105 g/m 2 ) 

• Bac de sortie : bac de sortie principal 
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Caracteristiques de la perforation manuelle 

• Format papier : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, 21 ,6 x 27,9 cm, A4 (21 x 29,7 cm 

• Poids du papier : 49 g/m 2 - 128 g/m 2 (le papier de 80 g/m 2 est recommande) 

• Capacite de perforation : 200 feuilles au maximum (papier de 105 g/m 2 ou d'une 
epaisseur inferieure a 30 mm) 

• Bac de sortie : bac de sortie principal 

Caracteristiques du mode Agrafage & Pliage manuels 

• Format papier : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, 21 ,6 x 35,6 cm, 21 ,6 x 27,9 cm, A4, 
A4R (21 x 29,7 cm) 

• Poids du papier : de 60 g/m 2 a 1 05 g/m 2 (le papier de 80 g/m 2 est recommande) 

• Capacite d'agrafage : 20/16 feuilles au maximum (papier de 80/105 g/m 2 ) 

1 9/1 5 feuilles au maximum (papier de 80 g/m 2 ou de 1 05 g/m 2 avec une 
couverture epaisse) 

• Bac de sortie : bac des livrets 

Caracteristiques du mode manuel de pliage en trois 

• Format papier : 21 ,6 x 27,9 cm, A4R, 21 x 29,7 cm 

• Poids du papier : de 60 g/m 2 a 1 05 g/m 2 (le papier de 80 g/m 2 est recommande) 

• Capacite de pliage : 3 feuilles au maximum (papier de 1 05 g/m 2 ) 

• Bac de sortie : bac des livrets 




1 Agrafage & Pliage 

2 Une agrafe oblique 

3 Deux agrafes paralleles 

4 Pliage en trois 

5 Perforation 

6 Bouton Demarrage/Arreter 
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1 Placez le papier dans le bac inferieur du chargeur de couverture, conformement aux 
indications suivantes qui different en fonction des modes. 




1 Bac inferieur 

2 Plaque de guidage 

• Une agrafe oblique/deux agrafes paralleles : recto 

• Perforation : recto 

• Agrafage & Pliage : recto pour I'exterieur du jeu termine 

• Pliage en trois : recto pour I'exterieur du jeu plie 

Alignez la plaque de guidage. La lumiere de I'indicateur du bouton Demarrage/Arreter 
passe au vert. 

Pour connaTtre le format papier et la capacite de chaque mode, reportez-vous a la section 
Caracteristiques du mode manuel de pliage en trois . 

2 Appuyez sur le bouton de selection du mode Agrafe et/ou appuyez sur le bouton Punch 
(Perforation) pour choisir le mode souhaite. 

Le mode Perforation est compatible avec une agrafe oblique, deux agrafes paralleles ou le 
mode Agrafage & Pliage. 

3 Appuyez sur le bouton Demarrage/Arreter. 

Les feuilles terminees sont envoyees vers le bac approprie en fonction du 
mode selectionne. 



Remarque Si vous voulez arreter I'operation de finition hors ligne, appuyez a nouveau sur le bouton 

Demarrage/Arreter. Le module de finition met un terme a I'operation. En mode Agrafage & 
Pliage, le jeu qui n'est pas termine est laisse dans le bac d'empilement place a I'interieur du 
module de finition. 



ATTENTION Si la capacite du bac des livrets estdepassee, le module definition arrete I'operation. Poureviter 

cet incident, selectionnez la quantite d'impression appropriee, puis reportez-vous aux sections 
Caracteristiques des modes Pliure/Agrafage & Pliage et Caracteristiques du mode manuel de 
pliage en trois . 



ATTENTION Lorsque vous constatez un depassement de la capacite du bac de sortie du module de finition 

en raison de la quantite d'impression selectionnee, vous devez retirer les jeux de copies au 
moment de leur sortie afin d'eviter une mauvaise alimentation du papier. 
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9 Original specifique 



Specification du sens de I'original 1 94 

Copie des originaux de format non standard 196 

Copie d'originaux au format mixte 198 

Copie d'originaux plies en Z 200 

Numerisation d'originaux fins et epais dans le RADF (ADF) 202 
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Specification du sens de I'original 

Specifiez le sens des originaux places sur le RADF (ADF) ou sur la vitre du scanner. 

Cette precision est indispensable pour obtenir les resultats de copie prevus lorsque vous 
realisez des copies recto verso en indiquant la position de la reliure ou de I'agrafage. 




1 Originaux sur le RADF (ADF) 

2 Originaux sur la vitre du scanner 

1 Selectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans I'ecran principal. 
Le menu contextuel Original specifique s'affiche. 



Remarque Lorsque vous lancez une nouvelle tache de copie, verifiez que le RADF (ADF) est bien ferme, 

puis appuyez sur Reinitialiser. 

2 Selectionnez le sens de I'original souhaite en appuyant sur la touche correspondante. 
Celle-ci s'affiche alors en surbrillance. 
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Appuyez sur VALID, pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran principal. 

La touche ORIGINAL SPECIFIQUE s'affiche en surbrillance sur I'ecran principal, 
et I'icone de la zone de message indique le sens de I'original selectionne. 




4 Faites d'autres choix compatibles. 

5 Tapez la quantite d'impression souhaitee sur le clavier numerique du panneau de 
commande. 

Pour obtenir des details sur le parametrage de la quantite d'impression, reportez-vous a la 
section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

6 Placez les originaux en position recto dans le bac d'alimentation ou en position verso sur 
la vitre du scanner en fonction du sens de I'original specifie a I'etape 2. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a illustration de la page precedents et a la 
section Positionnement des originaux . 

7 Appuyez sur Demarrage. 



Lorsque la quantite d'impression selectionnee entrame un depassement de la capacite du 
module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies 
au moment de leur sortie afin d'eviter une mauvaise alimentation du papier. 
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Copie des originaux de format non standard 

Le MFP detecte en general le format standard des originaux qui sont passes par le RADF 
(ADF) ou qui sont positionnes sur la vitre du scanner (mode Format STD). 

Lorsque vous voulez copier ou imprimer des originaux au format special, vous devez utiliser le 
mode Format non standard pour specifier manuellement la zone de numerisation. Utilisez le 
mode Onglet pour realiser une copie d'original avec onglet, celle-ci integrant I'image de la 
partie avec I'onglet. 

Specifications de la forme originale 

• Largeur de I'onglet : 12,5 mm ou moins 

• Incompatible avec le format non standard : Formats differents, Original plie en Z, Onglet 
et Enregistrement d'image en fond de page. 

• Incompatible avec la pleine page : APS, AMS, Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, 
Formats differents, Original plie en Z, Onglet, Combinaison, Livret, Copie de livres, 
Cadrage original et Decalage d'image. 

• Incompatible avec le format Onglet : 2 ► 2, 2 ► 1 , APS, AMS, Formats differents, Original 
plie en Z, Format non standard, Insertion feuille/couverture, Chapitre, Combinaison, 
Livret, Insertion originaux, Copie de livres, Agrandissement multipage et Enregistrement 
d'image en fond de page. 

1 Selectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans I'ecran principal. 
Le menu contextuel Original specifique s'affiche. 



Remarque Lorsque vous lancez une nouvelle tache de copie, verifiez que le RADF (ADF) est bien ferme, 

puis appuyez sur Reinitialises 

2 Appuyez sur NON STANDARD ou sur ONGLETS. 

L'ecran affiche alors le menu contextuel permettant de definir le format non standard ou 
le papier a onglet. 



Nuneriser originaux en fornat standard icrriuut.Tin.wt 
S«lectionner un fornat | 0/1 

WBRE D'ORIGINAUX 0 H EMP I RE 1 00 % 



Choislr les paranetres adaptes a l'orig 
I ml 



EFFECT Ji: 



0/1 



MEMO! RE 100 % 
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3 Appuyez sur la touche du format souhaite. 



Lorsque vous selectionnez PLEINE PAGE dans le menu du mode Non standard, le MFP 
numerise toute la zone occupee par la vitre du scanner et realise des copies en utilisant le format 
du papier ou le coefficient d'agrandissement choisi. 

4 Appuyez sur VALID, dans le menu contextuel pour terminer le parametrage. 
Le menu contextuel disparaTt. 

5 Appuyez sur VALID, pour terminer le parametrage et revenir a I'ecran principal. 

6 Chargez le papier de la copie. 

Pour charger le papier a onglet de la copie dans le passe-copie multifeuille, definissez le type 
de papier comme Onglet. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Copie sur papier 
special (passe-copie multifeuille) . 

Pour charger du papier de copie avec onglet dans un autre bac, vous devez definir le type de 
papier comme Onglet en mode Operateur principal. Pour plus d'informations, reportez-vous a 
la section (1) Type de papier/Formats specifiques . 

Pour obtenir des details sur I'alimentation du papier de copie avec onglet, reportez-vous aux 
sections Chargement de papier dans les bacs 1 , 2 et 3 . Chargement du papier dans le 
passe-copie multifeuille et Chargement du papier dans I'entree a haute capacite HP 
25Q0feuilles(HCI) . 

7 Entrez la quantite d'impression souhaitee sur le clavier numerique du panneau de 
commande. 

Pour obtenir des details sur le parametrage de la quantite d'impression, reportez-vous a la 
section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

8 Placez le ou les originaux en position recto dans le bac d'alimentation ou en position 
verso sur la vitre du scanner. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

Utilisez le mode Stockage du RADF (ADF) lorsque le nombre des originaux depasse 1 00. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Pour numeriser des originaux dans la 
memoire . 

9 Appuyez sur Demarrage. 

Lorsque la quantite d'impression selectionnee entraTne un depassement de la capacite du 
module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies 
au moment de leur sortie afin d'eviter une mauvaise alimentation du papier. 
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Copie d'originaux au format mixte 



Utilisez le mode Formats differents avec le bac d'alimentation ou le mode Stockage pour 
copier des originaux de format mixte. 

Chaque original du jeu mixte est copie sur un papier de meme format (mode APS) ou sur 
un papier au format souhaite, le coefficient approprie etant selectionne automatiquement 
(mode AMS). 

Specifications de formats differents 

• Utilisation du RADF (ADF). 

• La combinaison des formats originaux a melanger depend de la largeur des guides des 
originaux du RADF (ADF). Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Mode 
Formats differents . 

• Conditions incompatibles : Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, Pliage, Agrafage & 
Pliage, Rognage, Pliage en trois, Perforation, (B6R mixte), Original plie en Z, Format non 
standard, Onglet, Insertion feuille/couverture, Chapitre, Combinaison, Livret, Insertion 
originaux, Copie de livres, Copies programmees, Agrandissement multi-page, Cadrage 
original, Repetition image, Centrage original, Marge et reduction en mode Marge, 
Superposition et Enregistrement d'image en fond de page. 



e 
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1 Originaux au format mixte 

2 Le mode APS selectionne automatiquement le papier possedant le meme 
format que I'original 

3 Le mode AMS selectionne automatiquement le coefficient d'agrandissement 
pour realiser des copies sur le meme format de papier 

10 Selectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans I'ecran principal. 

Le menu contextuel Original specifique s'affiche. 
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Lorsque vous lancez une nouvelle tache de copie, verifiez que le RADF (ADF) est bien ferme, 
puis appuyez sur Reinitialises 



1 1 Appuyez sur SUPPORTS SPECIAUX 

E 



Choisir les paranetres adaptes a l or 1 9 1 effecfue/demanoe 
inal | 0/1 
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Le menu contextuel Supports speciaux s'affiche. 
12 Appuyez sur Formats differents, puis sur VALID. 
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Le menu contextuel Original specifique est retabli. 

13 Appuyez sur VALID, pour revenir a I'ecran principal. 

14 Selectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 



Le mode APS est selectionne automatiquement dans I'ecran principal. 

Pour selectionner le mode AMS, appuyez sur la touche du bac dans I'ecran principal. 

Vous pouvez ensuite choisir le format de papier souhaite. 

15 Entrez la quantite d'impression souhaitee sur le clavier numerique du panneau de 
commande. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Definition d'un nombre de copies a 
imprimer . 

16 Placez le ou les formats differents en position recto dans le bac d'alimentation. 



Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux en mode 
Formats differents . Lorsque le nombre des originaux depasse 100, utilisez le mode Stockage 
du RADF (ADF). Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Pour numeriser des 
originaux dans la memoire . 



17 Appuyez sur Demarrage. 



Lorsque la quantite d'impression selectionnee entraine un depassement de la capacite 
du module de finition/massicot/bac de sortie 1 00 feuilles, vous devez retirer les jeux 
de copies au moment de leur sortie afin d'eviter une mauvaise alimentation du papier. 
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Copie d'originaux plies en Z 



Utilisez le mode Original pi ie en Z avec le bac d'alimentation pour copier les originaux plies en 
Z. Autrement, le capteur de detection du format installs sur le RADF (ADF) risque de ne pas 
fonctionner correctement. 

Ce mode necessite un temps de numerisation plus long pour detecter le format original. 

Specifications de I'original plie en Z 

• Utilisation du RADF (ADF) 

• Conditions incompatibles : Utilisation de la vitre du scanner, Tri & Rotation, Tri groupe & 
Rotation, Formats differents, Format non standard, Onglet, Agrandissement multi-page, 
Cadrage original, Repetition image, Centrage original et Stockage d'image dans la 
memoire de superposition. 




1 Original plie en Z 
1 Selectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans I'ecran principal. 
Le menu contextuel Original specifique s'affiche. 



Remarque 



Lorsque vous lancez une nouvelle tache de copie, verifiez que le RADF (ADF) est bien ferme, 
puis appuyez sur Reinitialises 



2 Appuyez sur SUPPORTS SPECIAUX 

fl 
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Le menu contextuel Supports speciaux s'affiche. 



200 Original specifique 



FRWW 



3 Appuyez sur Plie en Z, puis sur VALID 



4 
5 
6 



Choisir les paranetres adaptes 8 1 1 or i9 1 effects/demands 
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Le menu contextuel Original specifique est retabli. 

Appuyez sur VALID, pour revenir a I'ecran principal. 

Selectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 

Entrez la quantite d'impression souhaitee sur le clavier numerique du panneau de 
commande. 

Pour obtenir des details sur le parametrage de la quantite d'impression, reportez-vous a la 
section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

7 Placez le ou les originaux plies en Z en position recto dans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux en mode 
Original plie en Z . Lorsque le nombre des originaux depasse 1 00, utilisez le mode Stockage du 
RADF (ADF). Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Pour numeriser des originaux 
dans la memoire . 

8 Appuyez sur Demarrage. 



Lorsque la quantite d'impression selectionnee entraine un depassement de la capacite 
du module de finition/massicot/bac de sortie 1 00 feuilles, vous devez retirer les jeux de 
copies au moment de leur sortie afin d'eviter une mauvaise alimentation du papier. 
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Numerisation d'originaux fins et epais dans le RADF (ADF) 

Utilisez le mode Original fin ou epais pour copier des originaux fins ou epais. Autrement, le 
traitement des originaux dans le bac d'alimentation risque de poser des problemes. 

Specifications de I'epaisseur originale 

• Utilisation du RADF (ADF) 

• Poids original : Mode Fin compris entre 35 g/m 2 et 49 g/m 2 

Mode Epais compris entre 1 29 g/m 2 et 200 g/m 2 (du papier bond de 29 lb au papier index 
de 1 10 lb) 

Remarque Evitez d'utiliser le mode Fin pour les originaux recto verso car vous risquez de les endommager. 

• Conditions de copie incompatibles : Aucune 

1 Selectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans I'ecran principal. Le menu contextuel 
Original specifique s'affiche. 



Remarque 



Lorsque vous lancez une nouvelle tache de copie, verifiez que le RADF (ADF) est bien ferme, 
puis appuyez sur Reinitialiser. 

2 Appuyez sur SUPPORTS SPECIAUX. 
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Le menu contextuel Supports speciaux s'affiche. 
3 Appuyez sur Epais sur Fin selon vos besoins, puis appuyez sur VALID. 
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Le menu contextuel Original specifique est retabli. 
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4 Appuyez sur VALID, pour revenir a I'ecran principal. 

5 Selectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 

6 Entrez la quantite d'impression souhaitee sur le clavier numerique du panneau de 
commande. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Definition d'un nombre de copies a 
imprimer . 

7 Placez le ou les originaux en position recto dans le bac d'alimentation. 



Remarque Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnementdes originaux dans le RADF 

(ADF) . Lorsque le nombre des originaux depasse 100, utilisez le mode Stockage du RADF 
(ADF). Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Pour numeriser des originaux dans 
la memoire . 



8 Appuyez sur Demarrage. 



ATTENTION Lorsque la quantite d'impression selectionnee entraine un depassement de la capacite 

du module de finition/massicot/bac de sortie 1 00 feuilles, vous devez retirer les jeux de 
copies au moment de leur sortie afin d'eviter une mauvaise alimentation du papier. 
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Pour afficher I'ecran de selection d'application 206 

Insertions de couvertures et d'intercalaires 207 

Emplacement des tetes de chapitre a droite 21 1 

Disposition de plusieurs pages sur une feuille unique 214 

Realisation d'un livret de signatures a pages multiples 217 

Insertion d'images dans les jeux d'impressions 220 

Division d'une image en pages droite et gauche 223 

Programmation de parametres differents pour une tache d'impression 227 

Division d'une image pour une affiche 230 

Effacement en dehors du cadre de I'original 234 

Inversion de la couleur d'une image 236 

Reproduction en plusieurs exemplaires de la zone d'image selectionnee 238 

Repetition automatique ou selection d'un nombre d'exemplaires 240 

Elimination des traces sur les bords 244 

Reproduction d'image au centre du papier d'impression 247 

Reglage de position de I'image de la copie 249 

Reduction d'images pour creer une marge de reliure 252 

Impression d'un tampon, d'une page, de la date/heure sur des copies 256 

Impression de filigrane sur les documents 263 

Superposition d'une image sur chaque page imprimee de la tache 267 

Enregistrement d'une image en fond de page sur le disque dur 269 
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Pour afficher I'ecran de selection d'application 



Pour afficher I'ecran de selection d'application et selectionner les fonctions de copie de votre 
choix, procedez de la maniere suivante : 



1 



2 
3 
4 



Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal 



Mettre l original dans le chargeur 
recto vers le haut 

RESERVE 0 HERE D 'ORIGINS UK 
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C 

MEMOIRE 100 




L'ecran de selection d'application apparaTt sur I'afficheur tactile. 
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Lorsque vous appuyez sur une touche de fonction, elle se met en surbrillance 
et un ou plusieurs autres ecrans s'affichent. Vous pouvez desormais saisir les 
parametres appropries. 

Si vous le souhaitez, cochez la case SIGNET dans la zone de message de I'ecran 
suivant, de maniere a acceder directement a I'ecran a partir de I'ecran Verifier pour 
modifier les parametres selectionnes. 

Une fonction de menu est incompatible avec une autre fonction si elle est grisee. 

La touche AUTRES FINITIONS de I'ecran principal est mise en surbrillance une fois les 
choix d'application effectues. 

Pour restaurer les parametres de copie initiaux, appuyez sur ANNULER. 
Pour effacer tous les parametres d'application, appuyez sur ANNUL. TOUT. 
Appuyez sur VALID, dans I'ecran de selection d'application. 
Les selections sont terminees et I'ecran principal est restaure. 



Remarque 



Une fois I'ecran principal affiche, appuyez sur Demarrage pour executer I'operation. 
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Insertions de couvertures et d'intercalaires 



Utilisez Couverture/lntercalaire en mode copie ou en mode vierge pour inserer des feuilles de 
chapitre ou des feuilles de separation dans le jeu fini, ainsi que des couvertures et des dos. 

Specifications du mode Couverture/lntercalaire 

• Utilisez le RADF (ADF). 

• Les bacs pour le papier d'impression, les couvertures/dos et les intercalaires doivent 
contenir le meme format papier. AMS est automatiquement selectionne. 

• Intercalaires maximum : 30 positions, comprises entre 1 et 999, y compris les 
couvertures/dos 

• Le magasin 4/HCI ne peut pas etre selectionne comme bac d'origine s'il est 
regie a Epais 3. 

• Parametres incompatibles : APS, Tri groupe, Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, 
Pliage/Agrafage & Pliage/Utilisation du massicot (avec selection de Livret), Formats 
differents, Onglet, Mise en page, Livret, Insertion d'originauxlnsertion d'originaux, Page 
par page, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Repetition 
image (sauf 2/4/8 repetitions), Centrage original, Superposition et Enregistrement 
d'image en fond de page. 





o 




1 Originaux 

2 Copies 

3 Couverture imprimee 

4 Couverture vierge 
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Insertions de couvertures et d'intercalaires 207 



5 Dos imprime 

6 Dos vierge 

7 Intercalate imprime 

8 Intercalate vierge 

9 Echantillon : Couvertures et dos imprimes, et intercalaire imprime 

10 Echantillon : Couvertures/dos vierges, et intercalaire vierge 

1 Chargez du papier de format standard dans un bac quelconque, ainsi que des 
intercalaires et des couvertures dans chaque bac d'origine designe dans I'ecran 
d'insertion de couvertures/intercalaires. 



Lorsque vous utilisez du papier epais ou du papier a onglet pour les couvertures ou les 
intercalaires, chargez-les dans le passe-copie, sauf indication contraire prealable. 
Verifiez que les bacs reserves au papier d'impression, aux couvertures/dos et aux intercalaires 
contiennent le meme format papier. 

2 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 



Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 
sur Reinitialiser. 

3 Appuyez sur Couverture/lntercalaire dans I'ecran de selection d'application. 




L'ecran d'insertion de couvertures/intercalaires s'affiche. 
4 Selectionnez le mode de couverture de votre choix. 
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Par exemple : Appuyez sur COUV. IMPR. pour inserer une couverture imprimee. 

Appuyez sur CHANGER SOURCE PAPIER pour selectionner le bac de couvertures. 

Le bac source des couvertures actuellement selectionne s'affiche dans I'ecran d'insertion 
de couvertures/intercalaires. 

Chaque activation de la touche bascule la selection sur I'afficheur, qui comprend le type 

de papier en mode Responsable. 

Si vous ne souhaitez aucune insertion, passez a I'etape 8. 



6 Si vous selectionnez le mode Insertion, saisissez le numero de page. 

Appuyez sur le mode d'insertion de votre choix, puis, en utilisant le clavier numerique 
du tableau de commande, saisissez le numero de page correspondant a la position 
de I'intercalaire. 

Appuyez sur SUITE apres chaque saisie pour passer a la touche suivante. 

Pour effacer une entree incorrecte, appuyez sur CORRECT. La position de I'intercalaire 
sera supprimee. 
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Quinze touches sont affichees a I'ecran pour designer chacune des positions des intercalaires. 
Lorsque vous definissez plus de 1 5 positions, appuyez sur la touche flechee pour acceder a la 
page suivante. 

La premiere touche (en haut a gauche) affiche I'icone de couverture, si cette derniere est 
selectionnee. L'icone de dos, si ce dernier est selectionne, apparaTt en tant que derniere touche 
(fixe), precedee d'une touche vierge active. 

Par exemple : Si page 4 est saisie en mode vierge, une feuille vierge sera inseree entre la 
page 4 et la page 5 ; en mode d'impression, une feuille imprimee sera inseree a la page 4. 

Les numeros de pages saisis de maniere aleatoire seront automatiquement tries. 
La valeur « 0 » ou le meme numero de page saisi deux fois seront ignores a I'ecran. 
Si un numero de page saisi est superieur au nombre de pages total de depart, il ne sera 
pas pris en compte. 

7 Appuyez sur CHANGER SOURCE PAPIER pour selectionner le bac source des 
intercalaires. 

Le bac source des couvertures actuellement selectionne s'affiche dans I'ecran d'insertion 
de couvertures/intercalaires. 

Chaque activation de la touche bascule la selection sur I'afficheur qui comprend le type de 
papier en mode Responsable. 

8 Une fois le parametrage termine, appuyez sur VALID, pour revenir dans I'ecran de 
selection d'application. 

L'ecran principal est restaure. 

9 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 

Pour obtenir des informations sur la definition du nombre d'impressions, reportez-vous a 
la section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

10 Placez les originaux R°vers le hautdans le bac d'alimentation. 
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Remarque Pour plus conformations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

Utilisez le mode Memoire du RADF (ADF) (voir la section Pour numeriser des originaux dans 
la memoire pour plus d'informations) lorsque le nombre d'originaux depasse 1 00. 

11 Appuyez sur Demarrage. 



ATTENTION Lorsque la quantite d'impression selectionnee entrame un depassement de la capacite du 

module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies 
au moment de leur sortie afin d'eviter une mauvaise alimentation du papier. 
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Emplacement des tetes de chapitre a droite 



Chapitre est utilise avec le RADF (ADF) en mode 1 > 2 afin de placer les tetes de chapitre 
sur le cote droit, plutot qu'au verso d'une copie recto-verso, dans le souci d'ameliorer la 
presentation des copies recto verso. 

Pour placer efficacement la tete de chapitre a droite, une feuille vierge sera automatiquement 
creee au verso d'une feuille, le cas echeant. 



Specifications du mode Chapitre 

• Utilisez le RADF (ADF). 

• Tetes de chapitre maximum : 30 feuilles, comprises entre 1 - 999 

• Le magasin 4/HCI ne peut pas etre selectionne comme bac d'origine s'il est regie a Epais 
3. 

• Utilisez TAMPON en combinaison avec cette fonction pour imprimer le numero de 
chapitre sur la page du chapitre en plus du numero de page, de la numerotation des jeux 
ou de la numerotation en filigrane. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections 
Impression d'un tampon, d'une page, de la date/heure sur des copies et Impression de 
filigrane sur les documents . 

• Parametres incompatibles : 1 ► 1 , 2 ► 1 , Tri groupe, Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, 
R°vers le haut, Formats differents, Onglet, Mise en page, Insertion d'originaux, Fusion de 
travaux, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Repetition image et 
Enregistrement d'image en fond de page. 




1 Tetes de chapitre 

2 Originaux recto 

3 Copies en mode Chapitre 



1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 



Remarque 



Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 
sur Reinitialises 



2 Appuyez sur Chapitre dans I'ecran de selection d'application. 



Choi sir une appl i cat ion 



:t Oil 



FRWW 



L'ecran de numerotation des insertions de chapitre s'affiche. 
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3 Utilisez le clavier numerique du tableau de commande pour saisir le numero de page 
de chaque tete de chapitre. 

Appuyez sur SUITE apres chaque saisie pour passer a la touche suivante. 

Lorsque vous definissez plus de 15 positions, appuyez sur la touche flechee pour 
acceder a la page suivante. 

Pour effacer une entree incorrecte, appuyez sur CORRECT. Le numero incorrect 
est supprime. 




Creation de chapitre - Entrer le numero 
des pages avec les touches niMieriques 



Remarque 



La valeur « 0 » ou le meme numero de page saisi deux fois sont ignores a l'ecran. 

Les insertions de chapitre se font dans I'ordre meme si les numeros de page de depart ne sont 

pas saisis dans I'ordre. 

Si un numero de page est superieur au nombre total de pages de depart, des pages vierges 
sont imprimees a la fin du document. 

Appuyez sur Livret dans I'ecran de numerotation des insertions de chapitre pour utiliser 
cette fonction. 

Pour modifier la selection du bac pour imprimer des tetes de chapitre, appuyez sur 
INTERCALATE dans I'ecran. Dans ce cas, vous pouvez appuyer sur Changer bac 
pour changer le bac actuellement selectionne affiche a I'ecran. 




Lorsque tous les parametres saisis, appuyez sur VALID.. 
L'ecran de selection d'application est restaure. 
Appuyez sur VALID, dans I'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 

Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Definition d'un nombre de copies a 
imprimer . 

Placez les originaux R°vers le hautdans le bac d'alimentation. 
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Pour plus conformations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

Utilisez le mode Memoire du RADF (ADF) (voir la section Pour numeriser des originaux dans 

la memoire pour plus d'informations) lorsque le nombre d'originaux depasse 1 00. 

8 Appuyez sur Demarrage. 

Lorsque la quantite d'impression selectionnee entrame un depassement de la capacite du 
module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies 
au moment de leur sortie afin d'eviter une mauvaise alimentation du papier. 
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Disposition de plusieurs pages sur une feuille unique 

Utilisez la fonction Mise en page pour disposer et reproduire un nombre determine (2, 4 ou 8) 
de pages sur une seule feuille de papier (2 en 1 , 4 en 1 ou 8 en 1 ). 

Specifications du mode Mise en page 

• Utilisez le RADF (ADF). 

• AMS est automatiquement selectionne. (Generalement, le format fixe du bac 1 est 
selectionne.) 

• Le magasin 4/HCI ne peut pas etre selectionne comme bac d'origine s'il est regie 
a Epais 3. 

• Parametres incompatibles : ACS, APS, Tri groupe, Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, 
Pliage/Agrafage & Pliage/Utilisation du massicot (avec selection de Livret), Formats 
differents, Onglet, Couverture/lntercalaire, Chapitre, Livret, Insertion d'originaux, Page 
par page, Fusion de travaux, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Repetition 
image, Superposition et Enregistrement d'image en fond de page. 



Remarque 
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1 Original 

2 Impression 2 en 1 

3 Impression 4 en 1 

4 Impression 8 en 1 

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 

Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 
sur Reinitialises 

2 Appuyez sur Mise en page dans I'ecran de selection d'application. 



Cholsir une application 
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L'ecran de selection du mode Mise en page s'affiche. 
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3 Selectionnez le mode Mise en page de votre choix. 

Appuyez sur 2 en 1 , 4 en 1 ou 8 en 1 dans la zone d'ordre de votre choix. 



Mise en page 

2 en 1 / 4 en I / 8 en 1 



Q SIGNET 




4 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran de selection d'application est restaure. 

5 Appuyez sur VALID, dans l'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 




AMS est automatiquement selectionne. Lorsque vous selectionnez un autre bac que celui 
qui est defini et affiche dans l'ecran principal, appuyez sur la touche du bac en question. 

6 Selectionnez I'orientation de I'original de votre choix. 



Choisir les parametres adaptes a 1 'or i g | ef f ect ue / d e manp l 
inal | Q/1 

MBRE.P/OftlGIHfiUX 0 MEnOIRE ' CO 




Appuyez sur ORIGINAL SPECIFIQUE dans l'ecran principal pour afficher le menu 
deroulant Original specifique. Selectionnez I'orientation de I'original et appuyez sur 
VALID, pour revenir dans l'ecran principal. 
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7 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 

Pour obtenir des informations sur la definition du nombre d'impressionsn, reportez-vous a 
la section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

8 Placez les originaux R°vers le hautdans le bac d'alimentation. 



Remarque Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

Utilisez le mode Memoire du RADF (ADF) (voir la section Pour numeriser des originaux dans 
la memoire pour plus d'informations) lorsque le nombre d'originaux depasse 1 00. 

9 Appuyez sur Demarrage. 



ATTENTION Lorsque la quantite d'impression selectionnee entraine un depassement de la capacite du 

module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies 
au moment de leur sortie afin d'eviter une mauvaise alimentation du papier. 

Type d'original et ordre de mise en page 

Consultez le tableau ci-dessous pour choisir un mode de mise en page. 
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Realisation d'un livret de signatures a pages multiples 



Utilisez le mode Livret pour realiser un livret de signatures a pages multiples sur les 
faces recto et verso d'un document depuis un bac quelconque. Les images de I'original 
sont numerisees en memoire et automatiquement organisees en format livret dans I'ordre 
approprie. II est impossible de faire un livret si le type de papier en mode Responsable est 
regie sur Epais ou Onglet. 

Specifications du mode Livret 

• Utilisez le RADF (ADF). 

• Les pages de I'original doivent etre des multiples de quatre en mode 1 > 2 ou un multiple 
de deux en mode 2 > 2. Sinon, des pages vierges seront automatiquement inserees a 

la fin. 

• AMS est automatiquement selectionne. Selectionnez un format papier. 

• Le magasin 4/HCI ne peut pas etre selectionne comme bac d'origine s'il est regie a 
Epais 3. 

• Parametres incompatibles : ACS, APS, 1 ► 1 , 2 ► 1 , Tri groupe, Tri & Rotation, Tri groupe 
& Rotation, R°vers le haut, Bac d'insertion avec mode Couverture en Livret, Formats 
differents, Onglet, Couverture/lntercalaire, Mise en page, Fusion de travaux, 
Agrandissement multi-page, Cadrage original, Repetition image et Enregistrement 
d'image en fond de page. 




1 Impression en livret 

2 Originaux recto 

3 Originaux recto-verso 

Chargez du papier d'impression. 

Chargez le format de papier d'impression de votre choix dans un bac. 

Si vous selectionnez le mode Couverture (Couverture imprimee) ou (Couverture vierge), 

chargez le meme format papier dans n'importe quel autre bac sauf s'il est regie a Epais ou 
Onglet en mode Responsable. 

Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 



Remarque 



Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 
sur Reinitialises 
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3 Appuyez sur Livret dans l'ecran de selection d'application. 




4 Mettez en surbrillance la touche du mode Livret de votre choix. 

Si vous avez besoin d'une couverture, appuyez sur CHANGER SOURCE PAPIER pour 
choisir le bac de couvertures source. 

Appuyez sur la touche d'ordre d'impression de votre choix pour modifier 
I'ordre d'impression. 




5 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran de selection d'application est restaure. 

Selectionnez des applications supplementaires, le cas echeant. 



Remarque Le responsable peut configurer la machine pour que les numeros de pages soient 

automatiquement places sur les bords exterieurs de la copie lors de I'utilisation de 
Livret avec Numerotation des pages en mode Tampon. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section (13) Fonctions specifiques . 

6 Appuyez sur VALID, dans l'ecran de selection d'application. 

L'ecran principal est restaure. 

AMS est automatiquement selectionne. 

7 Selectionnez le bac dans lequel vous avez charge du papier a I'etape 1 . 
Pour desactiver AMS, selectionnez un taux, puis un format papier. 

8 Selectionnez le mode d'impression 1 ► 2 ou 2 ► 2. 

Remarque Si le MFP est equipe du module de finition multifonction HP 3000 feuilles, le mode de finition 

Pliage ou Agrafage et pliage est disponible. Voir la section Selection du mode Pliage/Agrafage 
et pliage . 
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9 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 



Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

10 Placez les originaux R°vers le hautdans le bac d'alimentation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

Utilisez le mode Memoire du RADF (ADF) (voir la section Pour numeriser des originaux dans 

la memoire pour plus d'informations) lorsque le nombre d'originaux depasse 1 00. 

Les pages de I'original doivent etre un multiple de quatre en mode 1 > 2 ou un multiple de deux 
en mode 2 > 2 ; dans le cas contraire, des pages vierges sont automatiquement inserees a la 
fin du document. 

Lors du chargement d'originaux, prenez en compte les limites de capacite suivantes : 

Mode Pliage : 1 2 pages maximum pour I'impression recto, 6 pages maximum pour I'impression 

recto verso 

Mode Agrafage et pliage : 80/64 pages maximum pour I'impression recto 
40/32 pages maximum pour I'impression recto verso 

Le depassement des limites de capacite susmentionnees peut provoquer des bourrages. 

11 Appuyez sur Demarrage. 

Lorsque la quantite d'impression selectionnee entraine un depassement de la capacite du 
module de finition/massicot/bac de sortie 100 feuilles, vous devez retirer les jeux de copies 
au moment de leur sortie afin d'eviter une mauvaise alimentation du papier. 

En cas de depassement de capacite du bac Livret/Massicot, le module de finition/massicot cesse 
defonctionner. Poureviterceci, selectionnez un nombre d'impressions approprie. Voir la section 
Capacite du bac/bac de sortie . 

L'unite d'entrainement du rouleau est situee a I'interieur du bac Livret du module de finition. 
Afin d'eviter toute blessure, ne mettez pas vos mains dans l'unite d'entrainement du rouleau 
lorsque vous degagez des feuilles pliees ou agrafees et pliees. 

Selection du mode Pliage/Agrafage et pliage 

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal pour afficher le menu deroulant 
Finition et mettez la touche SORTIE INF. en surbrillance en appuyant dessus. 

2 Appuyez sur AGRAFAGE ET PLIAGE ou PLIAGE, selon votre convenance. 
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Les options PLIAGE ou AGRAFAGE ET PLIAGE permettent de basculer automatiquement du 
bac de sortie vers le bac Livret. Notez que la fleche affichee en regard de la sortie inferieure 
passe au bac Livret. 

3 Appuyez sur VALID, dans le menu deroulant Finition. L'ecran principal est restaure avec 
la touche AUTRES FINITIONS mise en surbrillance. 
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Insertion d'images dans les jeux d'impressions 



Utilisez le mode Insertion d'originaux pour combiner des images numerisees a partir de la 
vitre du scanner, telles que des photos, des maquettes, des articles de journaux et des 
graphiques avec des images numerisees depuis le bac d'alimentation. Puis, imprimez les 
images combinees sous forme de jeu fini. 

Le format papier selectionne pour I'impression est determine par le format des originaux 
charges dans le bac d'alimentation. 

Specifications du mode Insertion d'originaux 

• Utilisez le RADF (ADF) et la vitre du scanner. 

• Insertion d'images maximum : 30 positions, comprises entre 1 et 999. 

• Parametres incompatibles : Tri groupe, Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, Formats 
differents, Onglet, Couverture/lntercalaire, Chapitre, Mise en page, Page par page, 
Fusion de travaux, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Repetition image, 
Centrage original, Superposition et Enregistrement d'image en fond de page. 




1 Originaux recto places dans le RADF (ADF) 

2 Originaux recto verso places dans le RADF (ADF) 

3 Originaux d'insertion places sur la vitre du scanner 

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 

Remarque Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 

sur Reinitialiser. 

2 Appuyez sur Insertion d'originaux dans I'ecran de selection d'application. 
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L'ecran de numerotation des images inserees s'affiche. 
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3 Entrez le numero de page a I'aide du clavier numerique du tableau de commande. 



Application 
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Appuyez sur SUITE apres chaque saisie pour passer a la touche suivante. 

Lorsque vous definissez plus de 1 5 positions, appuyez sur la touche flechee pour acceder 

a la page suivante. 

Pour effacer une entree incorrecte, appuyez sur CORRECT. Le numero de page incorrect 
est supprime. 



Par exemple, si les positions d'insertion sont 2/2/6, les images numerisees a partir de la vitre 

seront inserees de la maniere suivante : 

La premiere image sera inseree apres la page 2. 

La deuxieme image sera inseree directement apres la premiere insertion d'image numerisee. 
La troisieme image sera inseree apres la page 6. 

Si un numero de page est superieur au nombre total de pages de I'original, une feuille est inseree 
comme derniere page. 

Les insertions ont lieu dans I'ordre, meme si les numeros de page ne sont pas saisis dans I'ordre. 
Un meme numero de page saisi en double insere deux feuilles a la position consideree. 

Appuyez sur Livret dans I'ecran de numerotation des images inserees pour utiliser cette fonction. 

4 Une fois tous les numeros de page saisis, appuyez sur VALID.. 
L'ecran de selection d'application est restaure. 

5 Appuyez sur VALID, dans l'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 

La touche MEMOIRE de l'ecran principal est en surbrillance pour montrer que le mode 
Memoire est automatiquement selectionne. 

6 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 

Pour obtenir des informations sur la definition du nombre d'impressions, reportez-vous a 
la section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 
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7 Numerisez les images du bac d'alimentation : 

Placez les originaux R°vers le hautdans le bac d'alimentation. 

Si le nombre d'originaux depasse 100, divisez-les en paquets inferieurs a 100 feuilles 
et chargez-les en commencant par le paquet contenant la premiere page. 

8 Appuyez sur Demarrage. 

Les originaux places dans le bac d'alimentation sont numerises en memoire. 
Numerisez les images de la vitre du scanner. 

9 Ouvrez le bac d'alimentation. 

10 Placez un original R°vers le bas sur la vitre du scanner, puis refermez le bac 
d'alimentation. 

Remarque Placez et numerisez les originaux dans I'ordre. 

11 Appuyez sur Demarrage. 

12 Repetez les etapes 9 et 1 0 pour tous les originaux. 



Remarque Un debordement de memoire survient parfois lors de la numerisation. Pour plus d'informations, 

reportez-vous a la section Si le message « Memoire pleine » s'affiche (debordement de 
memoire) . 

Si le debordement de memoire s'averait frequent, contactez un agent de service pour augmenter 
la capacite memoire de votre machine. 

13 Appuyez sur MEMOIRE pour quitter le mode Memoire. 

14 Appuyez sur Demarrage. 

Le MFP commence a imprimer des qu'il est pret. 



ATTENTION Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 1 00 feuilles est depassee 

a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 
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Division d'une image en pages droite et gauche 



Le mode Page par page effectue une division sur I'image originale. Utilisez cette fonction pour 
copier un livre ouvert ou une feuille de registre sur deux feuilles de format A4 en mode 1 > 1 
ou 2 > 1 , ou sur les faces recto et verso d'une feuille de format A4 en mode 1 > 2 ou 2 > 2. 
Les trois modes suivants peuvent etre selectionnes dans I'ecran Page par page. 

• Mode Page par page : La division d'image commence a partir de la premiere 
numerisation. 

• Mode Couverture + Page par page : La division d'image commence a partir de la 
deuxieme numerisation, une fois I'impression de la premiere numerisation reussie. 

• Mode Couverture + Dos + Page par page : La division d'image commence a partir 
de la troisieme numerisation, une fois I'impression de la premiere et de la deuxieme 
numerisation reussie. 

Specifications du mode Page par page 

• Le mode Memoire est automatiquement selectionne. 

• Format papier : 21 ,6 x 27,9 cm (Format A4). 

• Parametres incompatibles : APS, AMS, Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, 
Pliage/Agrafage et Pliage/Utilisation du massicot (disponible avec selection Livret), 
Formats differents, Onglet, Couverture/lntercalaire, Mise en page, Insertion d'originaux, 
Fusion de travaux, Agrandissement multi-page, Repetition image, Marge et reduction en 
mode Marge, Superposition et Enregistrement d'image en fond de page. 




1 Placez I'original 

2 1 > 1/2 > mode 1 

3 1 > 2/2 >mode 2 
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1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'ecran principal. 



Remarque Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 

sur Reinitialiser. 



2 Appuyez sur Page par page dans I'ecran de selection d'application. 




|| ANNUL rO-L»T| | ANNULER | j VALI [' 



' ' 

L'ecran Page par page s'affiche. 

3 Choisissez un mode Page par page et mettez en surbrillance la touche correspondante 
en appuyant dessus. 




4 Appuyez sur n vers 1 ou 1 vers n pour selectionner I'ordre d'impression selon la 
pagination de I'original. 



Remarque Appuyez sur Livret dans I'ecran Page par page pour utiliser cette fonction. 

5 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran de selection d'application est restaure. 

6 Appuyez sur VALID, dans l'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 

APS et AMS sont automatiquement desactives et la touche MEMOIRE est mise en 
surbrillance pour indiquer que le mode Memoire est automatiquement selectionne. 

7 Selectionnez le mode d'impression et le taux de votre choix. 



Remarque Le format papier disponible est Letter. 

Si vous choisissez le mode Page par page et la numerisation a partir de la vitre du scanner, 
selectionnez le mode d'impression 1 > 1 ou 1 > 2. 

APS et AMS sont desactives et le taux 1 000 est automatiquement selectionne. Modifiez le taux 
manuellement, si vous le souhaitez. 

8 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 
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Pour obtenir des informations sur la definition du nombre d'impressions, reportez-vous a la 
section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

9 Placez les originaux. 

Si vous utilisez la vitre du scanner pour numeriser, deposez la premiere page R°vers le 
bas avec le bac d'alimentation ouvert. 

Si vous utilisez le bac d'alimentation, placez les originaux R°vers le haul 

Pour plus d'informations sur la numerisation d'originaux en mode Couverture + Page 
par page et Couverture + Dos + Page par page, reportez-vous a la description de la 
page suivante. 

10 Appuyez sur Demarrage pour numeriser. 

1 1 Repetez les etapes 9 et 1 0 pour tous les originaux. 



Si vous utilisez la vitre du scanner, Cadrage original et Centrage original sont automatiquement 
selectionnes. Ne fermez pas le bac d'alimentation pendant la tache de numerisation. 

12 Appuyez sur MEMOIRE pour quitter le mode Memoire. 

13 Appuyez sur Demarrage. 

Le MFP commencera a imprimer quand il sera pret a le faire. 

Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est depassee 
a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 
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Remarque 



Numerisation d'un original pour une couverture 

Utilisez la vitre du scanner pour numeriser un original devant servir de couverture. 
a Ouvrez le bac d'alimentation. 

b Placez I'original pour la couverture R°vers le bas sur la vitre du scanner, 
c Appuyez sur Demarrage pour lancer la numerisation. 

d Si le mode Couverture + Dos + Page par page est selectionne, numerisez I'original 
pour le dos conformement aux etapes 2 et 3. 

e Utilisez la vitre du scanner ou le bac d'alimentation, selon le cas, pour numeriser 
les originaux. 

Pour imprimer le jeu dans le meme ordre que les originaux, commencez 
la numerisation a partir de la premiere page. 

f Appuyez sur Demarrage pour lancer la numerisation. 

g Repetez les etapes 5 et 6 pour les originaux suivants. 
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1 Couverture + Page par page 

2 Numerisation a partir de la premiere page 

3 Couverture + Dos + Page par page 

4 Numerisation a partir de la premiere page 

5 Copies 



Remarque 



Un debordement de memoire survient parfois lors de la numerisation. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Si le message « Memoire pleine » s'affiche (debordement de 
memoire) . 

Si vous utilisez la vitre du scanner, Cadrage original et Centrage original sont automatiquement 
selectionnes. Ne fermez pas le bac d'alimentation pendant la tache de numerisation. 
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Programmation de parametres differents pour une tache d'impression 



En mode Memoire, les fonctions combinees selectionnees pour la tache s'appliquent a tous 
les originaux devant etre numerises. En mode Fusion de travaux, vous pouvez numeriser 
plusieurs jeux d'originaux et appliquer differents parametres a chaque jeu (appele tache), 
puis tous les imprimer sous forme de jeu complet. 

Specifications du mode Fusion de travaux 

• 100 taches maximum peuvent etre programmees pour une tache d'impression. 

• Une fois specifies, le format papier et le type/format de papier du passe-copie ne peuvent 
pas etre modifies pour une autre tache. 

• Le mode de finition et le nombre d'impressions ne peuvent pas etre specifies pour chaque 
tache. Le dernier parametre apporte s'applique a toutes les taches. 

• Les parametres de fusion de travaux ne peuvent pas etre stockes dans la memoire utilisee. 

• Parametres incompatibles : APS, Modifier format papier, Tri groupe, Tri & Rotation, Tri 
groupe & Rotation, Pliage, Pliage et agrafage, Utilisation du massicot, Formats differents, 
Couverture/lntercalaire, Chapitre, Mise en page, Livret, Insertion d'originaux, Page par 
page, Agrandissement multi-page, 2/4/8 repetitions en mode Repetition image, 
Superposition et Enregistrement d'image en fond de page. 




1 Original A 

2 Original B 

3 Original C 

4 Jeu imprime 

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 

Remarque Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 

sur Reinitialiser. 
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2 Appuyez sur Fusion de travaux dans I'ecran de selection d'application. 



B^TT] Choisir une application 
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Les touches de fonction incompatibles sont grisees pour indiquer leur inactivity. 

3 Appuyez sur VALID, dans I'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 

La touche MEMOIRE de I'ecran principal est en surbrillance pour montrer que le mode 
Memoire est automatiquement selectionne. 

4 Selectionnez les parametres de copie de votre choix. 

5 Placez les originaux R ° vers le haut dans le bac d'alimentation ou R ° vers le bas sur 
la vitre du scanner. 

Si le nombre d'originaux depasse 100 dans le bac d'alimentation, divisez-les en 
paquets inferieurs a 100 feuilles et chargez-les en commencant par le paquet 
contenant la premiere page. 

6 Appuyez sur Demarrage. 

Le format papier determine a ce moment-la s'appliquera a toutes les taches suivantes. 
Des que la numerisation de la tache actuelle est terminee, le menu deroulant s'affiche 
dans I'ecran principal. 

7 Appuyez sur CONFIRMER. 



MM 




Appuyer sur DEPART pour numeriser 
et sur MEMO I RE en fin de numerisation 


EFFECIUE^DEHidDE 

0/1 






RESERVE 0 NBRE DtiRIGIMALH 1 


MEMO 


re 




I 


] 2 1 1 ■ 




| EHCOURS J 
— r i"N' T 1 m r. J 


TO 


I 


Qioisir une solution pour la fusion de t^a^ 




I W 1 








I sfflffljlj 1 






fctdfifiMERj Oe travail est mis en atterite 






I rsm | 




| owuifft >;* travail est annule 


i & i 


f 















Les images de la tache actuelle sont memorisees. 
Pour supprimer les images, appuyez sur ANNULER. 
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8 Repetez les etapes 4 a 7 jusqu'a ce que tous les originaux de la tache soient numerises. 



Placez et numerisez chaque jeu d'originaux dans I'ordre correct de pagination. 

Un debordement de memoire survient parfois lors de la numerisation. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Si le message « Memoire pleine » s'affiche (debordement de 
memoire) . 

Si le debordement de memoire devient frequent, prenez contact avec un agent de service pour 
etendre la capacite du HP Color 9850mfp. 

9 Selectionnez un mode de finition et saisissez le nombre de copies a I'aide du clavier 
numerique du tableau de commande. 

Pour obtenir des informations sur la definition du nombre d'impressions, reportez-vous a la 
section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

10 Appuyez sur MEMOIRE pour quitter le mode Memoire. 

11 Appuyez sur Demarrage. 

Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est depassee 
a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 
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Division d'une image pour une affiche 



Utilisez la fonction Agrandissement multi-page pour realiser une copie agrandie composee de 
plusieurs pages d'impression divisees et agrandies a partir d'une image originale. 

Specifications du mode Agrandissement multi-page 

• Utilisez la vitre du scanner exclusivement. 

• Utilisez APS ou selectionnez un format papier dans I'ecran principal. Avec APS, le format 
papier le plus grand sera automatiquement selectionne. 

• Le format d'impression peut etre selectionne (format standard) ou determine lorsqu'un 
taux d'agrandissement est saisi a I'ecran. 

• Parametres incompatibles : Utilisation du RADF (ADF), 1 ► 2, 2 ► 2, 2 ► 1 , AMS, 1 :1 , 
Agrafage, Tri groupe, Rotation, Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, Pliage, Agrafage 
et Pliage, Pliage en trois, Utilisation du massicot, Bac d'insertion, Formats differents, 
Original pi ie en Z, Format non standard (PLEINE PAGE), Couverture/lntercalaire, 
Chapitre, Mise en page, Livret, Insertion d'originaux, Page par page, Fusion de travaux, 
Cadrage original, Repetition image, Effacement bords/pliure, Centrage original, Marge et 
Tampon/Superposition. 




| 0 | 

1 Original 

2 Agrandissement multi-page 

1 Placez I'original R°vers le bas sur la vitre du scanner. 
La machine detectera le format de I'original. 

Remarque Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 

sur Reinitialiser. 
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2 Selectionnez un format papier dans I'ecran principal. 

Appuyez sur la touche du bac de votre choix pour la mettre en surbrillance. 

Avec APS (parametre de depart), le format papier le plus grand charge dans un bac est 
automatiquement selectionne. 



M 
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3 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 

4 Appuyez sur Agrand. multi-page dans I'ecran de selection d'application. 



Choisir une appl i cat i on 




L'ecran d'affiche apparait, avec le format de I'original et le format papier 
(numero de bac) indiques. 
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Selectionnez un format d'impression ou un taux, selon votre convenance. 

Pour selectionner un format d'impression, appuyez sur STANDARD pour afficher le menu 
deroulant, appuyez sur la touche du format choisi pour la mettre en surbrillance 
et appuyez sur VALID.. 




Pour selectionner un taux, appuyez sur ZOOM, entrez un taux d'agrandissement a I'aide 
du clavier numerique a l'ecran ou de la fleche haut/bas du menu deroulant, puis appuyez 
sur VALID.. 




ANNUL ER I VALID i 

Le format ou le taux d'impression specifie dans le menu deroulant et le nombre de feuilles 
pour realiser une image complete seront affiches dans I'ecran de parametrage d'affiche. 

Appuyez sur VALID.. 

L'ecran de selection d'application est restaure. 

Appuyez sur VALID, dans I'ecran de selection d'application. 

L'ecran principal est restaure. 
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8 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 

Le nombre de copies reel correspond au nombre de feuilles multiplie par le nombre 
d'impressions. 



Remarque Pour obtenir des informations sur la definition du nombre d'impressions, reportez-vous a la 

section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

9 Appuyez sur Demarrage. 



ATTENTION Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 1 00 feuilles est depassee 

a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 
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Effacement en dehors du cadre de I'original 



Le mode Cadrage original permet de reproduire des originaux non standard ou specifiques, 
tels que des livres, des magazines, des maquettes, des graphiques et des supports epais 
ou fins a partir de la vitre du scanner. La partie de la vitre d'exposition situee en dehors des 
bordures de I'original ne sera pas copiee. 

Specifications du mode Cadrage original 

• Utilisez la vitre du scanner exclusivement. Gardez le RADF (ADF) ouvert tout au long de 
la procedure. 

• Parametres incompatibles : Utilisation du RADF (ADF), 2 ► 2, 2 ► 1 , APS, AMS, Rotation, 
Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, Pliage/Agrafage & Pliage/Utilisation du massicot 
(avec selection de Livret), Formats differents, Original plie en Z, Onglet, 
Couverture/lntercalaire, Chapitre, Mise en page, Livret, Insertion d'originaux, Page par 
page en mode Memoire du RADF (ADF), Agrandissement multi-page, Inversion de 
polarite, Marge et reduction en mode Marge et Enregistrement d'image en fond de page. 




o 

1 Placez I'original 

2 Reproduction generate 

3 Cadrage original 

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 

Remarque Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 

sur Reinitialiser. 

2 Appuyez sur Cadrage original dans I'ecran de selection d'application. 



Choisir une application 
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Les touches de fonction incompatibles sont grisees pour indiquer leur indisponibilite. 
3 Appuyez sur VALID, dans I'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 
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4 Selectionnez un taux et un format papier, selon votre convenance. 
APS et AMS seront automatiquement desactives. 

Le mode copie est automatiquement regie a 1 ► 1 . Si 1 ► 2 est selectionne, le mode 
Memoire du scanner fonctionnera automatiquement. 

5 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du 
tableau de commande. 

Pour obtenir des informations sur la definition du nombre d'impressions, reportez-vous a 
la section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

6 Placez I'original R ° vers le bas sur la vitre du scanner. 

Ne refermez pas le bac d'alimentation. 

Le format original doit etre superieur a 10 mm x 10 mm. 

7 Appuyez sur Demarrage. 

L'execution de cette fonction est compromise si I'eclairage du lieu de travail donne 
directement sur la vitre du scanner. Dans ce cas, prenez contact avec un agent de 
service qui vous conseillera sur I'emplacement de la machine. 
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Inversion de la couleur d'une image 



Utilisez Inversion de polarite pour inverser I'image positive en image negative et vice versa 
dans le mode couleur selectionne. 

• Une couleur : imprime une image inversee dans la couleur unique selectionnee. 

• Noir : inverse I'image du noir sur blanc au blanc sur noir, et vice versa. 

• Couleur : reproduit avec les couleurs complementaires dans quatre couleurs. 

• Auto : imprime une image inversee en fonction de I'image originale 
(detectee Couleur ou Noir). 

Specifications du mode Inversion de polarite 

• Parametres incompatibles : Pliage, Agrafage & Pliage, Utilisation du massicot, 
Cadrage original, Repetition image, Tampon et Superposition. 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 



ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 
ABCD 



1 Original 

2 Reproduction avec inversion de polarite 

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 



Remarque 



Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien termer le RADF (ADF), et appuyez 
sur Reinitialises 

2 Appuyez sur Inversion de polarite dans I'ecran de selection d'application. 



Choisir une appl icat ion 
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Les touches de fonction incompatibles sont grisees pour indiquer leur indisponibilite. 
3 Appuyez sur VALID, dans I'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 
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4 Appuyez sur une touche mode sous MODE COULEUR dans I'ecran principal. 




UNE COULEUR permet d'afficher le menu deroulant pour specifier une couleur. 

M 
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Appuyez sur la touche de la couleur souhaitee, puis sur VALID.. 

La couleur selectionnee sera indiquee sous MODE COULEUR dans I'ecran principal, 
avec la touche UNE COULEUR mise en surbrillance. 

Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique 
du tableau de commande. 

Pour obtenir des informations sur la definition du nombre d'impressions, reportez-vous a 
la section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

Placez les originaux R ° vers le haut dans le bac d'alimentation ou R ° vers le bas sur 
la vitre du scanner. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 
Appuyez sur Demarrage. 



Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est depassee 
a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 
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Reproduction en plusieurs exemplaires de la zone d'image selectionnee 



Utilisez le mode Repetition image : Vertical/Horizontal pour reproduire la zone d'image 
selectionnee de 1 0 mm - 1 50 mm de largeur verticale et horizontale, mesuree a partir de 
Tangle arriere gauche de la zone originale de 27,9 x 43,2 cm indiquee sur le bord gauche de 
la vitre du scanner. 

Specifications du mode de parametrage de largeur verticale/horizontale 

• Utilisez la vitre du scanner. (Le bac d'alimentation ne peut pas etre utilise.) 

• Parametres incompatibles : Utilisation du RADF (ADF), 2 ► 2, 2 ► 1 , APS, AMS, Tri 
groupe, Rotation, Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, Formats differents, Original 
plie en Z, Couverture/lntercalaire, Chapitre, Mise en page, Livret, Insertion d'originaux, 
Page par page, Agrandissement multi-page, Cadrage original, Inversion de polarite, 
Effacement bords/pliure, Centrage original, Marge et reduction en mode Marge et 
Tampon/Superposition. 



O 

ABABAB 
ABABAB 
ABABAB 



1 Mode de parametrage de largeur verticale/horizontale 

2 Largeur horizontale 

3 Largeur verticale 

4 Exemplaire reproduit 

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 

Remarque Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien termer le RADF (ADF), et appuyez 

sur Reinitialiser. 



2 Appuyez sur Repetition image dans I'ecran de selection d'application. 





L'ecran de selection du mode Repetition image s'affiche. 
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3 



Appuyez sur MANUEL, puis specifiez la largeur verticale et horizontale de la zone 
a numeriser. 
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Repetition image (zone de 10 a 150 mm) 
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Utilisez la fleche haut/bas pour entrer la largeur comprise entre 1 0 et 1 50 mm par 
increments de 1 mm. Continuez d'appuyer sur la touche pour augmenter/diminuer 
la valeur. 

Ou, appuyez sur ENTRER LARG. REP. AV. PAV. NUM. pour afficher le menu deroulant 
permettant d'entrer la valeur a partir du clavier numerique de I'afficheur tactile. 

Appuyez sur VERTICAL ou HORIZONTAL, saisissez leurs valeurs respectives, 

et appuyez sur VALID, pour restaurer l'ecran de selection du mode Repetition image. 



Repetition mage (zone de 10 a 150 inn) 
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Appuyez sur VALID.. 

L'ecran de selection d'application est restaure. 

Appuyez sur VALID, dans l'ecran de selection d'application. 

L'ecran principal est restaure. 

Selectionnez le taux et le format papier de votre choix. 

APS et AMS sont automatiquement desactives, et 1 000 (1 00 %) est selectionne 
comme taux d'agrandissement. 

Le mode copie est automatiquement regie a 1 ► 1 . Si 1 ► 2 est selectionne, le mode 
Memoire du scanner fonctionnera automatiquement. 

Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 

Pour obtenir des informations sur la definition du nombre d'impressions, reportez-vous a 
la section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

Placez I'original R ° vers le bas sur la vitre du scanner. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Specifications du mode de 
parametrage de largeur verticale/horizontale . 

Appuyez sur Demarrage. 



Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 1 00 feuilles est depassee 
a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 
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Repetition automatique ou selection d'un nombre d'exemplaires 



Le mode Detection auto reglera automatiquement la zone de repetition egale par rapport 
au format de I'original place sur la vitre du scanner, en activant Cadrage original. Le mode 
Repetition image numerisera la zone d'image specifiee par le format papier et le mode 
selectionnes (2 repetitions, 4 repetitions ou 8 repetitions), puis disposera I'image en fonction 
du nombre d'exemplaires sur une seule feuille. 

Specifications du mode Detection auto/Repetition image 

• Mode Detection auto : Utilisez la vitre du scanner. Le RADF (ADF) ne peut pas etre utilise. 

• Taux du mode Repetition image : 1000 (100 %) fixe. 

• Parametres incompatibles avec le mode Detection auto : 

Utilisation du RADF (ADF), 2 ► 2, 2 ► 1 , APS, AMS, Rotation, Tri groupe, Tri & Rotation, 
Tri groupe & Rotation, Formats differents, Original plie en Z, Onglet, Couverture/ 
Intercalate, Chapitre, Mise en page, Livret, Insertion d'originaux, Page par page, 
Agrandissement multi-page, Inversion de polarite, Effacement bords/pliure, 
Centrage original, Marge et reduction en mode Marge et Tampon/Superposition. 

• Parametres incompatibles avec le mode Repetition image : 

APS, AMS, Rotation (si le taux est modifie par rapport a 1000), Tri groupe, Tri & Rotation, 
Tri groupe & Rotation, Formats differents, Original plie en Z, Chapitre, Mise en page, 
Livret, Insertion d'originaux, Page par page, Agrandissement multi-page, Cadrage 
original, Inversion de polarite, Effacement bords/pliure, Centrage original, Marge et 
reduction en mode Marge, Superposition et Fond de page. 
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1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'ecran principal. 

Remarque Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 

sur Reinitialise!". 

2 Appuyez sur Repetition image dans I'ecran de selection d'application. 
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L'ecran de selection du mode Repetition image s'affiche. 

3 Mettez en surbrillance la touche du mode de votre choix. 

Appuyez sur AUTO pour selectionner le mode de detection automatique. 

Appuyez sur 2 repet., 4 repet. ou 8 repet. pour selectionner le mode Repetition image 
souhaite. 




4 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran de selection d'application est restaure. 

Remarque Le mode Cadrage original est automatiquement selectionne dans l'ecran de selection 

d'application lorsque le mode Auto est selectionne. 

Avec le mode 2 repetitions, la fonction Au centre peut etre utilisee pour creer I'espace vierge de 
votre choix entre deux images sur une page. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Reglage de position de I'image de la copie . 

5 Appuyez sur VALID, dans l'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 
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6 Selectionnez le taux et le format papier de votre choix. 

APS et AMS sont automatiquement desactives, et 1 000 (1 00 %) est selectionne comme 
taux d'agrandissement. 

En mode 2/4/8 repetitions, la zone a numeriser correspondra a une partie du format 
papier selectionne divise de maniere egale en fonction du mode selectionne. 

Dans ce cas, le taux sera fixe a 1 000 (1 00 %). 

Le mode copie est automatiquement regie a 1 ► 1 . Si 1 ► 2 est selectionne, le mode 
Memoire du scanner fonctionnera automatiquement. 

7 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique 
du tableau de commande. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Definition d'un nombre de copies a 
imprimer . 

8 Placez I'original. 

Pour un original en mode Auto, ouvrez le bac d'alimentation, puis placez I'original R°vers 
le bas sur la vitre du scanner. 

Pour un original en mode 2/4/8 repetitions, le RADF (ADF) est egalement disponible. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Specifications du mode Detection 
auto/Repetition image . 

Lorsque le mode Auto est selectionne, la fonction Cadrage original fonctionne automatiquement. 
Ne refermez pas le bac d'alimentation. 

9 Appuyez sur Demarrage. 

Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 1 00 feuilles est depassee 
a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 

Le mode Auto risque de ne pas fonctionner correctement si I'eclairage du lieu de travail donne 
directement sur la vitre du scanner. Dans ce cas, prenez contact avec un agent de service qui 
vous conseillera sur I'emplacement de la machine. 
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Elimination des traces sur les bords 



Utilisez Effacement bords/pliure pour eliminer les traces noires le long des bords et ameliorer 
ainsi la presentation de la copie. 

Specifications du mode Effacement bords/pliure 

Parametres incompatibles : Agrandissement multi-page, Repetition image 




1 Placez I'original 

2 Effacement des bords 

3 Effacement de la pliure centrale 

4 Reproduction generate 

5 Reproduction avec effacement des bords 

6 Reproduction avec effacement de la pliure centrale 

7 Reproduction avec effacement des bords et de la pliure centrale 
1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 



Remarque 



Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien termer le RADF (ADF), et appuyez 
sur Reinitialises 

2 Appuyez sur Effacement bords/pliure dans I'ecran de selection d'application. 
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L'ecran de selection d'effacement des bords et de la pliure centrale s'affiche. 
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3 Mettez en surbrillance la touche du mode de votre choix. 
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Appuyez sur la touche Effacement bords (tous), Effacement bords choisis ou 
Effacement pliure pour la mettre en surbrillance. 

Les modes Effacement bords et Effacement pliure peuvent etre selectionnes 
conjointement. 

Specifiez la largeur de la zone a effacer dans le mode selectionne. 

Pour specifier la largeur des bords (tous) a effacer, mettez la touche BORDS en 
surbrillance, si elle ne Test pas deja. A I'aide du clavier numerique de I'afficheur tactile ou 
de la fleche haut/bas, entrez la largeur d'effacement souhaitee en haut, en bas, a gauche 
et a droite collectivement, valeurs comprises entre 1 et 300 mm par increments de 1 mm. 
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a Pour specifier la largeur des bords (choisis) a effacer, mettez la touche BORDS en 
surbrillance, si elle ne Test pas deja. Appuyez ensuite sur le bord superieur, droit, 
inferieur ou gauche. La largeur du bord selectionne est mise en surbrillance dans la 
zone d'illustration gauche de I'ecran. 
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b Utilisez le clavier numerique de I'afficheur tactile ou la fleche haut/bas pour saisir 
la largeur a effacer, comprise entre 1 et 300 mm par increments de 1 mm. 
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c Pour specifier la largeur de pliure a effacer, mettez en surbrillance la touche PLIURE, 
si elle ne Test pas deja. A I'aide du clavier numerique de I'afficheur tactile ou de la 
fleche haut/bas, entrez la largeur d'effacement souhaitee, comprise entre 1 et 99 mm 
par increments de 1 mm. 



Applrcalion 

i- aords/pi 



Entrer la largeur des bortte 1 1-300 nn) 
et/ou de la pliure (1-S9 mm) et valider 




5 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran de selection d'application est restaure. 

6 Appuyez sur VALID, dans l'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 

7 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 

Pour obtenir des informations sur la definition du nombre d'impressions, reportez-vous a 
la section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

8 Placez les originaux R°vers le haut dans le bac d'alimentation ou R ° vers le bas sur 
la vitre du scanner. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 



Remarque Lorsque vous fermez le bac d'alimentation sur un original epais (un livre epais, par exemple), 

n'appuyez pas trop fort dessus. Gardez le bac d'alimentation ouvert, le cas echeant. 

9 Appuyez sur Demarrage. 



ATTENTION Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 1 00 feuilles est depassee 

a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 
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Reproduction d'image au centre du papier d'impression 



Utilisez la fonction Centrage original pour detecter la zone d'image de I'original et centrer 
I'image entiere sur le papier d'impression, facilitant ainsi I'impression de petits morceaux 
de papier. 

Specifications du mode Centrage original 

• Cadrage original est automatiquement selectionne. Desactivez-le manuellement lorsque 
vous utilisez le RADF (ADF) pour numeriser des originaux. 

• Parametres incompatibles : 2 ► 2, 2 ► 1 , APS, AMS, Rotation, Tri & Rotation, Tri 
groupe & Rotation, Formats differents, Original pi ie en Z, Onglet, Couverture/lntercalaire, 
Chapitre (disponible si Cadrage original est desactive manuellement), Mise en page, 
Livret, Insertion d'originaux, Agrandissement multi-page, Inversion de polarite, Marge, 
Superposition, Enregistrement d'image en fond de page. 



Remarque Mise en page, Livret et Inversion de polarite sont disponibles lorsque Cadrage original 

est desactive manuellement. 




1 Placez I'original 

2 Reproduction avec centrage original 

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 



Remarque 



Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien termer le RADF (ADF), et appuyez 
sur Reinitialises 

2 Appuyez sur Centrage original dans I'ecran de selection d'application. 
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Les touches de fonction incompatibles sont grisees pour indiquer leur indisponibilite. 



Remarque Cadrage original sera selectionne automatiquement. Si vous utilisez le RADF (ADF) pour 

numeriser I'original, deselectionnez cette fonction. 

Si Page par page est utilise avec cette fonction, la division d'image ne sera pas effectuee. 
Les originaux, plus petits que le format papier selectionne, seront imprimes au centre du 
papier d'impression. 



FRWW 



Reproduction d'image au centre du papier d'impression 247 



3 
4 



Appuyez sur VALID, dans l'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 

Selectionnez un taux et un format papier dans l'ecran principal. 



Remarque APS et AMS sont automatiquement desactives, et 1 000 (1 00 %) est selectionne comme taux 

d'agrandissement. 

Le mode copie est automatiquement regie a 1 ► 1 . Si 1 ► 2 est selectionne, le mode Memoire 
du scanner fonctionnera automatiquement. 

5 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 

Pour obtenir des informations sur la definition du nombre d'impressions, reportez-vous a 
la section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

6 Placez les originaux R°vers le hautdans le bac d'alimentation ou R°vers le bas sur 
la vitre du scanner. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 



Remarque A/efermez pas le RADF (ADF) si le mode Cadrage original est selectionne. 

La mise en place d'un original en biais sur la vitre du scanner risque de provoquer 
des traces noires. 

7 Appuyez sur Demarrage. 



ATTENTION Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 1 00 feuilles est depassee 

a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 



Remarque La fonction Centrage original risque de ne pas fonctionner correctement si I'eclairage du lieu 

de travail donne directement sur la vitre du scanner. Dans ce cas, prenez contact avec un 
agent de service qui vous conseillera sur I'emplacement de la machine. 
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Reglage de position de I'image de la copie 



Utilisez la fonction Marge pour regler la position des images de copie. Par exemple, Marge 
peut etre utilise pour creer de nouvelles marges de reliure sur des originaux, ce qui facilite leur 
classement. 

La fonction Au centre est uniquement disponible si le mode Livret ou 2 repetitions a deja ete 
selectionne. Utilisez cette fonction pour creer I'espace vierge de la taille de votre choix entre 
les deux images sur une page. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Fonction 
Au centre . 

Si une perte d'image est vraisemblable, selectionnez le mode Marge et reduction au lieu du 
mode Marge habituel. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Specifications du 
mode Marge et reduction . 

Specifications du mode Marge 

• Largeur de marge : 0 a 250 mm par increments de 1 mm. 

• Le reglage par increments de 0,1 mm a I'aide de la touche haut/bas est egalement 
disponible en mode Responsable. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
(13) Fonctions specif iques . 

• Parametres incompatibles : Agrandissement multi-page, Centrage original, 
Enregistrement d'image en fond de page. 
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Selectionnez le mode copie et le format papier dans I'ecran principal, le cas echeant. 
Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 
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Remarque Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 

sur Reinitialise! - . 

10 Appuyez sur Marge dans I'ecran de selection d'application. 




11 Appuyez sur MARGE dans I'ecran de parametrage Marge, puis specifiez I'orientation 
et la largeur de la marge. 
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Appuyez sur COUV. ou DOS pour specifier individuellement I'orientation et la largeur de la 
marge ; ou appuyez sur RECTO VERSO pour les specifier ensemble. Les touches DOS 
et RECTO VERSO fonctionnent uniquement pour I'impression recto verso. 

Mettez en surbrillance la touche de I'orientation de marge de votre choix, puis utilisez 
le clavier numerique de I'afficheur tactile ou la fleche haut/bas pour saisir la largeur de 
marge souhaitee, comprise entre 0 et 250 mm par increments de 1 mm. 

L'image affichee a I'ecran vous permet de visualiser I'orientation et la largeur de la marge 
a creer sur les impressions. 

Si le mode Livret ou 2 repetitions a deja ete selectionne, la touche AU CENTRE apparait 
en clair a I'ecran, ce qui indique sa disponibilite. 
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Appuyez sur la touche AU CENTRE pour la mettre en surbrillance, puis saisissez une 
largeur a I'aide du clavier numerique de I'afficheur tactile ou de la fleche haut/bas. 
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12 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran de selection d'application est restaure. 

13 Appuyez sur VALID, dans l'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 

14 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 

Pour obtenir des informations sur la definition du nombre d'impressions, reportez-vous a 
la section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

15 Placez les originaux R°vers le haut dans le bac d'alimentation ou R ° vers le bas sur 
la vitre du scanner. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

16 Appuyez sur Demarrage. 

Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est depassee 
a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 

Fonction Au centre 
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Reduction d'images pour creer une marge de reliure 



Utilisez Marge et reduction a la place du mode Marge habituel pour eviter que des images 
soient tronquees lors de la creation d'une marge. 

Specifications du mode Marge et reduction 

• AMS est automatiquement selectionne et ne peut pas etre desactive. 

• Largeur de marge : 0 a 250 mm par increments de 1 mm. 

• Le reglage par increments de 0,1 mm a I'aide de la touche haut/bas est egalement 
disponible en mode Responsable. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
(13) Fonctions specif iques . 

• Parametres incompatibles : Modification de I'agrandissement, Zoom vertical/horizontal, 
APS, Formats differents, Page par page, Agrandissement multi-page, Cadrage original, 
Repetition image, Centrage original, Superposition, et Enregistrement d'image en fond 
de page. 
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1 Selectionnez le mode copie et le format compression, le cas echeant. 

2 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 



Remarque Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 

sur Reinitialises 

3 Appuyez sur Marge dans I'ecran de selection d'application. 




4 Appuyez sur MARGE&REDUC. dans I'ecran du parametre Marge, puis specifiez 
I'orientation et la largeur de la marge. 




Appuyez sur COUV. ou DOS. En mode Marge et reduction, la touche RECTO VERSO 
apparait grisee, ce qui indique son indisponibilite. 

Mettez en surbrillance la touche de I'orientation de marge de votre choix, puis utilisez 
le clavier numerique de I'afficheur tactile ou la fleche haut/bas pour saisir la largeur de 
marge souhaitee, comprise entre 0 et 250 mm par increments de 1 mm. 

L'image affichee a I'ecran vous permet de visualiser I'orientation et la largeur de la marge 
a imprimer sur les documents. 



Remarque L'AMS determine automatiquement le taux en fonction de la largeur de la marge specifiee 

pour la couverture. La largeur de la marge et le taux determines pour la couverture seront 
automatiquement appliques au dos. Si un reglage de position s'averait necessaire, appuyez 
sur DOS et modifiez I'orientation et la largeur. 
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5 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran de selection d'application est restaure. 

6 Appuyez sur VALID, dans l'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 

7 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix sur le clavier numerique du tableau 
de commande. 

Pour obtenir des informations sur la definition du nombre d'impressions, reportez-vous a 
la section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

8 Placez les originaux R°vers le haut dans le bac d'alimentation ou R ° vers le bas sur 
la vitre du scanner. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

9 Appuyez sur Demarrage. 

Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est depassee 
a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 
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Impression d'un tampon, d'une page, de la date/heure sur des copies 

La fonction Tampon vous permet d'imprimer le type de tampon, numero de page, numerotation 
et date/heure de votre choix sur les impressions, a I'emplacement designe a I'ecran. 

Les quatre types de tampon et le filigrane proposes dans I'ecran de selection 
Tampon/Superposition peuvent etre utilises individuellement ou en de multiples 
combinaisons. 



Specification des fonctions Tampon, Numerotation des jeux, Numerotation 
des pages, Date/Heure 

• Pour utiliser la fonction TAMPON, le disque dur de controleur de copie HP en option 
doit etre installe. 

• Parametres incompatibles : Agrandissement multi-page, Inversion de polarite, Repetition 
image sauf 2/4/8 repetitions, Superposition (avec Tampon et Numerotation des jeux) et 
Fond de page. 
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1 Texte Tampon 

2 Tampon 

3 Numerotation des jeux 

4 Numerotation des pages 

5 Date/Heure 

6 En haut a gauche 

7 En haut au milieu 

8 En haut a droite 

9 Au milieu a gauche 

10 Au milieu 

11 Au milieu a droite 

12 En bas a gauche 

13 En bas au milieu 

14 En bas a droite 

15 Positions d'impression 
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1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'ecran principal. 



Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 
sur Reinitialise!". 

2 Appuyez sur Tampon/Superposition dans I'ecran de selection d'application. 



B_> Choisir jne application 
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L'ecran de selection Tampon/Superposition s'affiche. 
3 Appuyez sur la touche de votre choix dans la zone TAMPON. 
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L'ecran suivant vous permettant de definir le type de tampon choisi s'affiche. 

4 Selection de TAMPON : Indiquez le type de tampon, la position d'impression, 
la tai lie de caracteres et les pages imprimees. 
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a Mettez en surbrillance les touches correspondant au tampon et a la position 
d'impression de votre choix a l'ecran. Si un reglage precis est requis, appuyez 
sur REGLAGE PRECIS POSITION pour afficher l'ecran de parametrage de reglage 
precis. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Ecran de parametrage du 
reglage precis . 

b Appuyez sur CHANGER TAILLE CARACTERES pour selectionner PLUS GRAND 
ou PLUS PETIT. 

c Appuyez sur CHANGER PAGES A IMPRIMER pour designer s'il faut imprimer le 
tampon selectionne uniquement sur la couverture ou sur toutes les pages. 
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Selection de NUMEROTATION JEUX : Specifiez le type de numerotation, la position 
d'impression, la tail le des caracteres, les pages imprimees et le numero de depart. 



01 




Applies 


loo 
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Choisir un type de NUMEROTATION JEUX 
et val ider 




e Mettez en surbrillance les touches correspondant au type de numerotation et a 
la position d'impression de votre choix a I'ecran. Si un reglage precis est requis, 
appuyez sur REGLAGE PRECIS POSITION pour afficher I'ecran de parametrage 
de reglage precis. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Ecran de 
parametrage du reglage precis . 

f Appuyez sur CHANGER TAILLE CARACTERES pour choisir 20 pt ou 36 pt. Appuyez 
sur CHANGER PAGES A IMPRIMER pour designer s'il faut imprimer le tampon 
selectionne sur la couverture uniquement ou sur toutes les pages. 

g Appuyez sur No. DE DEPART pour designer le numero de depart, le cas echeant. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Ecran de parametrage du reglage 
precis . 

h Selection de NUMEROTATION PAGES : Specifiez le type de numerotation des 
pages, la position d'impression, la taille des caracteres, les pages imprimees et le 
numero de depart. 
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i Mettez en surbrillance les touches correspondant au type de numerotation des pages 
et a la position d'impression de votre choix a I'ecran. Si un reglage precis est requis, 
appuyez sur REGLAGE PRECIS POSITION pour afficher I'ecran de parametrage de 
reglage precis. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Ecran de 
parametrage du reglage precis . 

j Appuyez sur CHANGER CARACTERES pour choisir la taille des caracteres (8 pt, 
1 0 pt, 12ptou 14 pt) et letype (GOTHIC ou MING). 

k Appuyez sur CHANGER PAGES A IMPRIMER pour designer s'il faut imprimer le 
tampon selectionne sur les couvertures/dos ou les intercalaires. 

I Appuyez sur No. DE DEPART pour designer le numero de depart, le cas echeant. 



258 Applications 



FRWW 



m Selection de DATE/HEURE : Indiquez le type de date/tampon, la position 
d'impression, la tail le de caracteres et les pages imprimees. 




n Mettez en surbrillance les touches correspondant a la date, I'heure et la position 
d'impression a l'ecran. Si un reglage precis est requis, appuyez sur REGLAGE 
PRECIS POSITION pour afficher I'ecran de parametrage de reglage precis. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Ecran de parametrage du reglage precis . 

o Appuyez sur CHANGER CARACTERES pour choisir la taille des caracteres (8 pt, 
1 0 pt, 12ptou 14 pt) et letype (GOTHIC ou MING). 

p Appuyez sur CHANGER PAGES A IMPRIMER pour designer s'il faut imprimer le 
tampon selectionne uniquement sur la couverture ou sur toutes les pages. 

5 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran de selection Tampon/Superposition est restaure. 

Selectionnez une autre touche de fonction de tampon a utiliser conjointement, si vous 
le souhaitez. 

6 Selectionnez la couleur du tampon. 



Select tonner type de tampon et couleur 
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Appuyez sur la touche de selection de la couleur du tampon pour afficher I'ecran 
correspondant. 

Appuyez sur la touche correspondant au type de tampon souhaite pour la mettre 
en surbrillance, puis selectionnez la couleur du tampon a droite de I'ecran. 

Appuyez sur VALID, pour revenir dans I'ecran de selection Tampon/Superposition. 

7 Appuyez sur VALID, dans I'ecran de selection Tampon/Superposition. 
L'ecran de selection d'application est restaure. 

8 Appuyez sur VALID, dans l'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 
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9 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Definition d'un nombre de copies a 
imprimer . 

10 Placez les originaux R ° vers le haut dans le bac d'alimentation ou R°vers le bas 
sur la vitre du scanner. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

11 Appuyez sur Demarrage. 



ATTENTION Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 1 00 feuilles est depassee 

a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 

Ecran de parametrage du reglage precis 

Si vous appuyez sur REGLAGE PRECIS POSITION, I'ecran de parametrage du reglage 
precis s'affiche. 
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a Appuyez sur EN HAUT, EN BAS, A DROITE ou A GAUCHE pour specifier 
I'orientation, puis utilisez le clavier numerique de I'afficheur tactile ou la fleche 
haut/bas pour entrer la largeur souhaitee, de 0 a 50 mm. Appuyez sur 
VALID, pour revenir dans I'ecran precedent. 

b Ecran de parametrage du numero de depart : Disponible a partir de NUMEROTATION 
JEUX ou NUMEROTATION EN FILIGRANE. 
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Utilisez le clavier numerique de I'afficheur tactile ou la fleche haut/bas pour saisir 
le numero de depart de votre choix, et appuyez sur VALID, pour revenir dans I'ecran 
precedent. 

Ecran de parametrage du numero de depart : Disponible a partir de NUMEROTATION 
PAGES. 
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Si Chapitre est deja selectionne, le numero de depart du chapitre peut egalement 
etre specifie dans I'ecran de parametrage du numero de depart. 



HUHEMfTATIOK PAGES 
Errtrer le nunerc de depart 



■ Pig 



d Appuyez sur la touche NUMERO PAGE ou NUMERO CHAPITRE pour la mettre 
en surbrillance, puis utilisez le clavier numerique de I'afficheur tactile ou la fleche 
haut/bas pour saisir les numeros de depart respectifs. 

Utilisez +<->-pour entrer un nombre negatif permettant d'imprimer a partir de la 
moitie, par exemple, -2 pour imprimer « 1 » a partir de la page 4. 



e 
f 




1 Originaux 

2 Copies 

3 +2 saisi 

4 -2 saisi 

Appuyez sur VALID, pour revenir dans I'ecran precedent. 

Ecran de selection de la taille/type des caracteres : a partir de NUMEROTATION 
PAGES ou DATE/HEURE. 

Appuyez sur CHANGER CARACTERES pour afficher I'ecran de selection et de la 
taille et du type des caracteres. 



HUtEROTATlQN PASES - Cfaolslr le type 
et la taille des caracteres 




g Appuyez sur la touche de votre choix, puis sur VALID, pour revenir dans I'ecran 
precedent. 
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Ecran compression des couvertures/intercalaires : a partir de 
NUMEROTATION PAGES. 



Si le mode copie/vierge de la fonction Couverture/lntercalaire a deja ete selectionne, 
cet ecran vous permet de specifier s'il faut imprimer le numero de page sur les 
intercalaires ou ne pas les inclure dans le nombre total de pages. 




i Appuyez sur la touche de votre choix, puis sur VALID, pour revenir dans I'ecran 
de selection du type de numerotation des pages. 
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Impression de filigrane sur les documents 



Utilisez cette fonction pour imprimer le type de lettre souhaite en biais au milieu de la page 
(FILIGRANE) ou les numeros de la forme specifiee de maniere repetitive sur I'image 
numerisee (NUMEROTATION EN FILIGRANE). 

Specifications du mode Filigrane et Numerotation en filigrane 

• Pour utiliser FILIGRANE, le disque dur de controleur de copie HP en option doit 
etre installe. 

• Parametres incompatibles : Tri groupe & Rotation, Tri & Rotation, Agrandissement 
multi-page, Inversion de polarite, Repetition image sauf 2/4/8 repetitions, Superposition et 
Fond de page. 
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1 Filigrane 

2 Numerotation en filigrane 

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 



Remarque 



Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien termer le RADF (ADF), et appuyez 
sur Reinitialises 



2 Appuyez sur Tampon/Superposition dans I'ecran de selection d'application. 
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L'ecran de selection Tampon/Superposition s'affiche. 
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3 Appuyez sur FILIGRANE ou NUMEROTATION EN FILIGRANE, selon votre choix. 




Specifiez le type de filigrane selectionne dans I'ecran suivant. 

4 Selection de FILIGRANE : Specifiez le type, le contraste et la couleur de filigrane 
de votre choix. 




REGIME PRECIS POSITION I | ANNUL ER I I VALID 



a Mettez en surbrillance la touche du filigrane de votre choix. 

Si un reglage precis du centrage du filigrane s'avere necessaire, appuyez sur 
REGLAGE PRECIS POSITION pour afficher I'ecran de reglage precis. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Ecran de parametrage du reglage precis . 

b Pour selectionner le contraste et la couleur du filigrane, appuyez sur CONTRASTE 
ou COULEUR pour afficher le menu deroulant, puis mettez en surbrillance la touche 
correspondant au contraste/couleur choisi(e), et appuyez sur VALID.. 
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c Selection de NUMEROTATION EN FILIGRANE : Specifiez le type, le contraste, la 
couleur, la taille des caracteres et le numero de depart du filigrane de votre choix. 




Mettez en surbrillance la touche du filigrane de votre choix. 

d Appuyez sur CHANGER TAILLE CARACTERES pour selectionner 20 pt ou 36 pt. 

e Appuyez sur N° DE DEPART pour designer le numero de depart, le cas echeant. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Ecran de parametrage du reglage 
precis . 

f Pour selectionner le contraste et la couleur de la numerotation en filigrane, appuyez 
sur CONTRASTE ou COULEUR pour afficher le menu deroulant, puis mettez en 
surbrillance la touche correspondant au contraste/couleur choisi(e), et appuyez 
sur VALID.. 




5 Appuyez sur VALID.. 

L'ecran de selection Tampon/Superposition est restaure. 

Appuyez sur une autre touche de fonction tampon a utiliser conjointement, si vous 
le souhaitez. 

6 Appuyez sur VALID, dans l'ecran de selection Tampon/Superposition. 
L'ecran de selection d'application est restaure. 

7 Appuyez sur VALID, dans l'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 
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8 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Definition d'un nombre de copies a 
imprimer . 

9 Placez les originaux R°vers le hautdans le bac d'alimentation ou R°vers le bas sur 
la vitre du scanner. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

10 Appuyez sur Demarrage. 



ATTENTION Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 1 00 feuilles est depassee 

a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 
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Superposition d'une image sur chaque page imprimee de la tache 



Utilisez la fonction Superposition pour numeriser une image, puis superposer I'image sur 
chaque page imprimee de la tache en question. 

Specifications du mode Superposition 

• Le mode Memoire est automatiquement selectionne. 

• Parametres incompatibles : ACS, Rotation, Tri & Rotation, Tri groupe & Rotation, Formats 
differents, Couverture/lntercalaire, Mise en page, Insertion d'originaux, Page par page, 
Fusion de travaux, Agrandissement multi-page, Inversion de polarite, Repetition image, 
Centrage original, Marge et reduction en mode Marge, Tampon, Numerotation jeux, 
Filigrane et Numerotation en filigrane. 




1 Premier original numerise 

2 Originaux numerises, deuxieme et uiterieurs 

3 Impressions en mode Superposition 

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 



Remarque 



Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien termer le RADF (ADF), et appuyez 
sur Reinitialiser. 



2 Appuyez sur Tampon/Superposition dans I'ecran de selection d'application. 
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L'ecran de selection Tampon/Superposition s'affiche. 
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Appuyez sur SUPERPOSITION. 
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4 Appuyez sur VALID, dans l'ecran de selection Tampon/Superposition. 
L'ecran de selection d'application est restaure. 

5 Appuyez sur VALID, dans I'ecran de selection d'application. 
L'ecran principal est restaure. 

Le mode Memoire est automatiquement selectionne. 

6 Selectionnez le format papier et le taux souhaites dans I'ecran principal. 

APS et AMS sont automatiquement desactives, et 1 000 (1 00 %) est selectionne comme 
taux d'agrandissement. 

7 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Definition d'un nombre de copies a 
imprimer . 

8 Placez I'original de superposition. 

Placez I'original R°vers le hautdans le bac d'alimentation ou R°vers le bas sur la vitre 
du scanner. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Positionnement des originaux . 

9 Appuyez sur Demarrage pour numeriser. 
L'image originale est numerisee en memoire. 

10 Placez les originaux a superposer. 

Placez I'original R°vers le hautdans le bac d'alimentation ou R°vers le bas sur la vitre 
du scanner. 

11 Appuyez sur Demarrage pour numeriser. 

12 Repetez les etapes 10 et 11 pour tous les originaux. 

13 Appuyez sur MEMOIRE pour quitter le mode Memoire, et appuyez sur Demarrage pour 
lancer I'impression. 



ATTENTION 



Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est depassee 
a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 



268 Applications 



FRWW 



Enregistrement d'une image en fond de page sur le disque dur 



Utilisez Fond de page pour numeriser et enregistrer plusieurs images sur le disque dur. 
Vous pouvez ensuite rappeler I'image souhaitee a partir du disque dur pour la superposer 
sur chaque page imprimee de la tache. 

Specifications du mode Fond de page 

• Pour utiliser cette fonction, le disque dur de controleur de copie HP en option doit 
etre installe. 

• Parametres incompatibles avec Enregistrer image : Utilisation du RADF (ADF), ACS, 

1 ► 2, 2 ► 2, 2 ► 1 , AMS, mode Reserve, mode Pause, Selection d'un mode de finition, 
Formats differents, Original plie en Z, Onglet, Couverture/lntercalaire, Chapitre, Mise en 
page, Livret, Insertion d'originaux, Page par page, Fusion de travaux, Agrandissement 
multi-page, Cadrage original, Inversion de polarite, Repetition image, Centrage original, 
Marge, Tampon et Superposition. 

• Parametres incompatibles avec Finition : Tri groupe & Rotation, Tri & Rotation, R°vers le 
haut, Agrandissement multi-page, Inversion de polarite, Repetition image (sauf 2/4/8 
repetitions), Tampon, Numerotation jeux, Filigrane, Numerotation en filigrane en mode 
Tampon, et Superposition. 



o 



ABCD 




1 Enregistrement d'image 

2 Fond de page 

3 Finition 

4 Enregistrement sur le disque dur du controleur de copie HP 

5 Rappel d'un fond de page 

6 Image rappelee 

7 Originaux a superposer 

8 Impressions en mode Fond de page 
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1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'ecran principal. 



Remarque 



Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 
sur Reinitialise!". 

2 Appuyez sur Tampon/Superposition dans I'ecran de selection d'application. 
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L'ecran de selection Tampon/Superposition s'affiche. 
3 Appuyez sur FOND DE PAGE. 



Tamporvsuperposition 

Cboisir une fonction et val ider 




L'ecran de selection du fond de page s'affiche. 

Passez a I'etape 9, lorsque vous rappelez uniquement I'image enregistree. 
4 Appuyez sur ENREGISTRER IMAGE pour afficher l'ecran de saisie du nom de I'image. 
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Choisir un fond de page dans la Iiste 
Pour enregistrer => ENRESISTRER IMAGE 
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Tapez le nom de I'image de votre choix. 




Utilisez le clavier numerique de I'afficheur tactile pour entrer le nom souhaite 
(huit caracteres maximum). La date a laquelle vous creez I'entree est 
automatiquement enregistree. 

Pour rectifier une entree, appuyez plusieurs fois sur SUPPRIMER pour supprimer chaque 
caractere saisi, puis entrez le nom correct. 

6 Si le nom de I'image est correct, appuyez sur VALID.. 

L'ecran principal permettant d'enregistrer le fond de page s'affiche. 
Selectionnez les parametres de copie de votre choix. 

Si le nom de I'image saisi a deja ete utilise, le menu deroulant s'affiche pour vous en avertir. 

7 Placez I'original a superposer sur la vitre du scanner. 

Le bac d'alimentation ne peut pas etre utilise pour enregistrer le fond de page. 

8 Appuyez sur Demarrage pour numeriser. 

L'ecran d'enregistrement des donnees du fond de page s'affiche. 



flttendre - Eriregistrement des donnees 
sur le disque dur 




Pour interrompre la numerisation, appuyez sur Arreter. 

La machine commence automatiquement a enregistrer les donnees du fond de page 
sur le disque dur. L'ecran de selection du fond de page reapparait une fois la fonction 
d'enregistrement executee. 

Pour continuer a enregistrer les donnees du fond de page, retournez a I'etape 4. 
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9 Selectionnez les donnees de fond de page de votre choix, et appuyez sur VALID.. 




L'ecran de selection Tampon/Superposition sera restaure. 

Remarque Si la touche SUPPRIMER IMAGE est affichee dans l'ecran de selection du fond de page, 

vous pouvez supprimer I'image et le nom enregistres. Selectionnez le nom de I'image a 
I'aide de la fleche haut/bas, et appuyez sur SUPPRIMER IMAGE. 

10 Appuyez sur VALID, pour revenir dans l'ecran de selection d'application. 

11 Appuyez sur VALID, pour revenir dans l'ecran principal. 

Le mode Memoire est automatiquement selectionne, et les modes APS et AMS 
sont desactives. 

Definissez les parametres de votre choix dans l'ecran principal. 

12 Saisissez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 



Remarque 



ATTENTION 



Remarque 



Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Definition d'un nombre de copies a imprimer . 

13 Placez les originaux a superposer. 

Placez I'original R°vers le hautdans le bac d'alimentation ou R°vers le bas sur la vitre 
du scanner. 

14 Appuyez sur Demarrage pour numeriser. 

15 Repetez les etapes 13 et 14 pour tous les originaux. 

16 Appuyez sur MEMOIRE pour quitter le mode Memoire, et appuyez sur Demarrage pour 
lancer I'impression. 

Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 100 feuilles est depassee 
a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 

Si le menu deroulant avec les touches OUI et NON s'affiche a la place de l'ecran principal, 
le nom saisi est duplique. Appuyez sur OUI pour saisir un nouveau nom ou sur NON pour 
creer un nom duplique. 



Dormer tin run au fond de i 
(0 caracteres naKinuni 
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Si le menu deroulant avec la touche VALID, s'affiche, le nom saisi est duplique. Appuyez sur 
VALID., puis saisissez un nouveau nom. 




Dotiner un non an fond de page 
(8 carac teres naxinun) 



im^mrnma □ □ a a 

DI3 



Ce nom est deji uti I ise- 
Entrer un nouveau nom 



It 



Vous pouvez modifier le menu deroulant du nom duplique et afficher la touche SUPPRIMER 
IMAGE avec la fonction specifique n°38 dans le mode Responsable. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section (13) Fonctions specifiques . 
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Informations sur le papier 



Cet appareil HP Color 9860mfp est equipe des bacs suivants pour le chargement du papier : 

• Bacs 1 , 2 et 3 (magasins de moteur) 

• Bac d'alimentation automatique HP (magasin 4/HCI) 

• Passe-copie multifeuille 

Les accessoires suivants sont egalement fournis pour le convoyage/la fourniture des copies : 

• Dispositif d'impression recto verso automatique (ADU) 

• Unite de finition du bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles et du bac 
multifonction HP 3 000 feuilles (unites de finition) 

• Kit de post-insertion HP (bac d'alimentation de pages de garde) 

• Perforeuse HP 2 trous, Perforeuse HP 3 trous et Perforeuse HP 4 trous (perforeuses) 

• Massicot HP (massicot) 

• Bac de sortie 1 00 feuilles HP (pour les moteurs sans unite de finition) 

Consultez les informations suivantes concernant les capacites en papier de chacun de ces 
accessoires : 



Grammage 



Bacs a papier 

Bacs 1 , 2 et 3 
(magasins de moteur) 



Magasin 4/HCI 



Grammage 

64 g/m 2 a 209 g/m 2 (1 7 livres a 1 1 5 livres) 

Le numero de bac pour le grammage de papier est indique 

dans le mode Responsable. 

1 : 64 g/m 2 a 74 g/m 2 (papier bond 1 7 livres a 1 8 livres) 

2 : 75 g/m 2 a 80 g/m 2 (papier bond 1 9 livres a 20 livres) 

3 : 81 g/m 2 a 1 05 g/m 2 (papier bond 21 livres a 28 livres) 

4 : 1 06 g/m 2 a 1 62 g/m 2 (papier bond 29 livres a 42 livres) 

5 : 1 63 g/m 2 a 209 g/m 2 (papier bond 43 livres a index 
115 livres) 

64 g/m 2 a 256 g/m 2 (17 livres a 143 livres) 

Le numero de bac pour le grammage de papier est indique 

dans le mode Responsable. 

1 : 64 g/m 2 a 74 g/m 2 (papier bond 1 7 livres a 1 8 livres) 

2 : 75 g/m 2 a 80 g/m 2 (papier bond 1 9 livres a 20 livres) 

3 : 81 g/m 2 a 1 05 g/m 2 (papier bond 21 livres a 28 livres) 

4 : 1 06 g/m 2 a 1 62 g/m 2 (papier bond 29 livres a 42 livres) 

5 : 1 63 g/m 2 a 209 g/m 2 (papier bond 43 livres a index 
115 livres) 

6:210 g/m 2 a 256 g/m 2 (papier bond 1 1 6 livres a index 
143 livres) 
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Passe-copie multifeuille 



Bacs a papier 

Dispositif compression recto 
verso automatique 
Unite de finition 



Bac d'alimentation de pages 
de garde 



Perforeuse 
Massicot 

Bac de sortie 1 00 feuilles HP 



64 g/m 2 a 256 g/m 2 (17 livres a 143 livres) 

Le numero de bac pour le grammage du papier peut 

etre selectionne dans le menu contextuel Type/Format 

de I'ecran principal, lequel est specifie dans le mode 

Responsable. 

1 : 64 g/m 2 a 74 g/m 2 (papier bond 1 7 livres a 1 8 livres) 

2 : 75 g/m 2 a 80 g/m 2 (papier bond 1 9 livres a 20 livres) 

3 : 81 g/m 2 a 1 05 g/m 2 (papier bond 21 livres a 28 livres) 

4 : 1 06 g/m 2 a 1 62 g/m 2 (papier bond 29 livres a 42 livres) 

5 : 1 63 g/m 2 a 209 g/m 2 (papier bond 43 livres a index 
115 livres) 

6:210 g/m 2 a 256 g/m 2 (papier bond 1 1 6 livres a index 

143 livres) 

Grammage 

64 g/m 2 a 209 g/m 2 (papier bond 1 7 livres a index 
115 livres) 

50 g/m 2 a 256 g/m 2 (papier bond 1 3 livres a index 
143 livres) 

60 g/m 2 a 1 05 g/m 2 (1 7 livres a 28 livres) pour I'agrafage et 
letri 

Mode Agrafage et pliage/Pliage en 3 

50 g/m 2 a 200 g/m 2 (papier bond 1 7 livres a index 
110 livres) 

50 g/m 2 a 1 28 g/m 2 (1 7 livres a 34 livres) pour la perforation 
manuelle 

60 g/m 2 a 1 05 g/m 2 (1 7 livres a 28 livres) pour le pliage 
en 3 manuel 

50 g/m 2 a 1 28 g/m 2 (papier bond 1 3 livres a 34 livres) 

64 g/m 2 a 105 g/m 2 (17 livres a 28 livres) 

50 g/m 2 a 256 g/m 2 (papier bond 1 3 livres a index 
143 livres) 



Certains types de papier peuvent etre difficiles a perforer. 

Pour plus d'informations, voir (6) Type de papier/Formats specifiques . 

Pour plus d'informations, voir Copie sur papier special (passe-copie multifeuille) . 



Capacite du bac/bac de sortie 



Bacs a papier 

Bacs 1 , 2 et 3 
(magasins de moteur) 

Magasin 4/HCI 

Passe-copie multifeuille 



Capacite 

400 feuilles (papier 28 livres) 

2 200 feuilles (papier 28 livres) 
200 feuilles (papier 28 livres) 

Une feuille pour chaque matrice ou etiquette de decalage. 
Film transparent ou papier jet d'encre indisponible. 
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Accessoire 

Dispositif d'impression 
recto verso automatique 

Unite de finition Sortie sup. 
(unite de 
finition du bac 
d'empilement 
et agrafeuse 
HP 3000 feuilles 
et du bac 
multifonction 
HP 3000 feuilles) 



Sortie inf. 



Capacite 

lllimitee 

Approximativement 1 00 feuilles (plus de 1 00 feuilles 
disponibles selon le type et le grammage du papier) 

Papier 80 g/m 2 (20 livres) : 
Mode Non-tri 

500 feuilles : 1 3,9 x 21 ,6 cm, A5R 

3 000 feuilles : Letter, 21,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R 

(bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles) 

2 500 feuilles : Letter, 21,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R 
(unite de finition du bac multifonction HP 3000 feuilles) 

1 500 feuilles : 30,5 x 45,7 cm, 279 x 432 cm, Legal, 
A3 et B4 

Mode Tri/Tri groupe 

3 000 feuilles : Letter, 21,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R 
(bac d'empilement et agrafeuse HP 3 000 feuilles) 

2 500 feuilles : Letter, 21,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R 
(unite de finition du bac multifonction HP 3000 feuilles) 
1 500 feuilles : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, 
A3 et B4 

Mode Tri agrafe 

1 000 feuilles : 

(Variable selon le nombre de pages a agrafer. Pour plus 
d'informations, voir Capacite de papier pour le mode Tri 
agrafe sur les unites de finition ). 
Papier 105 g/m2 (28 livres) : 
Mode Non-tri 

400 feuilles : 1 3,9 x 21 ,6 cm, A5R 

2 400 feuilles : Letter, 21 ,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R 
(bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles) 

2 000 feuilles : Letter, 21,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R 
(unite de finition du bac multifonction HP 3000 feuilles) 

1 200 feuilles : 30,5 x 45,7 cm, 
279 x 432 cm, Legal, A3 et B4 
Mode Tri/Tri groupe 

2 400 feuilles : Letter, 21 ,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R 
(bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles) 

2 000 feuilles : Letter, 21 ,6 x 27,9 cm, A4, A4R et B5R 
(unite de finition du bac multifonction HP 3000 feuilles) 
1 200 feuilles : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, 
A3 et B4 
Mode Tri agrafe 
800 feuilles : 

(Variable selon le nombre de pages a agrafer. Pour plus 
d'informations, voir Capacite de papier pour le mode Tri 
agrafe sur les unites de finition ). 
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Accessoire 

Unite de finition 
(unite de 
finition du bac 
multifonction 
HP3000feuilles) 



Capacite 

Bac livret p apier 80 g / m 2 ( 2u livres) : 

1 00 feuilles (12x18,11x17, Legal) 
Pliure : 33 jeux pour livret plie sur trois feuilles 
(33 x 3 = 99 feuilles, 396 pages) 

Agrafage et pliage : 20 jeux pour livret plie sur cinq feuilles 
(20 x 5 = 1 00 feuilles, 400 pages) 
Cinq jeux pour livret plie sur vingt feuilles 
(5 x 20 = 100 feuilles, 400 pages) 
75 feuilles : 21 ,6 x 27,9 cm, A4R 
Pliure : 25 jeux pour livret plie sur trois feuilles 
(25 x 3 = 75 feuilles, 300 pages) 

Agrafage et pliage : 1 5 jeux pour livret plie sur cinq feuilles 
(1 5 x 5 = 75 feuilles, 300 pages) 
Trois jeux pour livret plie sur vingt feuilles 
(3 x 25 = 75 feuilles, 300 pages) 
*Le nombre maximum de feuilles pliees est de trois pour 
le mode Pliure et de 20 pour le mode Agrafage et pliage. 

Papier 105 g/m2 (28 livres) : 
80 feuilles : 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal 
Pliure : 26 jeux pour livret plie sur trois feuilles 
(26 x 3 = 78 feuilles, 31 2 pages) 

Agrafage et pliage : 1 6 jeux pour livret plie sur cinq feuilles 
(16 x 5 = 80 feuilles, 320 pages) 
Quatre jeux pour livret plie sur 21 6 feuilles 
(4 x 20 = 80 feuilles, 320 pages) 
60 feuilles : 21 ,6 x 27,9 cm, A4R 
Pliure : 20 jeux pour livret plie sur trois feuilles 
(20 x 3 = 60 feuilles, 240 pages) 

Agrafage et pliage : 1 2 jeux pour livret plie sur cinq feuilles 
(12 x 5 = 60 feuilles, 240 pages) 
Trois jeux pour livret plie sur vingt feuilles 
(3 x 20 = 60 feuilles, 240 pages) 



Remarque 



Kit de 

post-insertion HP 

Perforeuse 

Massicot 
(massicot HP) 

Bac de sortie 



Le nombre maximum de feuilles pliees 
est de trois pour le mode Pliure et de 20 
pour le mode Agrafage et pliage. 



200 feuilles (17 livres a 1 10 livres) ou 30 mm d'epaisseur 
pour le bac superieur/inferieur 

lllimitee 

41 0 feuilles (papier 28 livres) (Pour plus d'informations, 
voir Realisation de livrets rognes ). 

120 feuilles (papier 28 livres) 
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Capacite de papier pour le mode Tri agrafe sur les unites de finition 



Format 
papier/ 
Nombre de 
copies 


30,5 x 45,7/27,9 x 43,2 cm, 
27,9 x 43,2 cm (A3/A4W) 


21,6 x 35,6 cm, 21,6 x 27,9 cm, 21,6 x 
27,9 cm, 21 ,6 x 27,9/21 ,6 x 27,9 cm 
(B4/B4R, A4/A4R, A4R/A4WR, B5/B5W, 
A5/A5W) 


2-9 


50 jeux 


100 jeux 


10-20 


50 


50 


21 - 30 


30 


30 


31 -40 


25 


25 


41 - 50 


20 


20 



Format papier 



Bacs a papier 


Formats disponibles 


Bacs 1 , 2 et 3 
(magasins de moteur) 


Format STD : 33 x 48,3 cm, 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, 
Legal, Letter, 21 ,6 x 27,9 cm, 1 3,9 x 21 ,6 cm, A3, B4, A4, B5, 
B5R 

STD (special) : 

Detecte A4R au lieu de 21,6 x 27,9 cm, A5R au lieu de 13,9 x 
21,6 cm. 

Format non standard : 

Maximum : 33 cm x 48,7 cm - Minimum : 21 cm x 14 cm 
Format large : 27,9 x 43,2 cm, 21 ,6 x 27,9 cm, 21 ,6 x 27,9 cm, 
13,9 x 21,6 cm, A3W, B4W, A4W, A4RW, B5W, B5RW 


Magasin 4/HCI 


Format STD : 33 x 48,3 cm, 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, 
Legal, Letter, 21 ,6 x 27,9 cm, A3, B4, A4, B5 
Format non standard : 

Maximum : 33 cm x 48,7 cm - Minimum : 25,7 x 21 cm 
Format large 127,9 x 43,2 cm, 21 ,6 x 35,6 cm, 21 ,6 x 27,9 cm, 
A3W, B4W, A4W, A4RW 



Remarque A3 ; 29,7 x 42 cm 

B4 ; 25,7x36,4 cm 
A4 ;21 x 29,7 cm 
B5 ; 18,2x25,7 cm 
A5 ; 14,8 x 21 cm 

Pour plus d'informations le parametre de format special des magasins de moteur (bacs 1, 2 et 
3), reportez-vous a la section (1) Type de papier/Formats specifiques . 



Bacs a papier 


Formats disponibles 


Passe-copie multifeuille 


Format STD : 33 x 48,3 cm, 30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, 
Legal, Letter, 21 ,6 x 27,9 cm, 1 3,9 x 21 ,6 cm, A3, B4, A4, B5, 
B5R 

STD (special) : 

Detecte A5R ou B6R au lieu de 139 x 216 cm 
(5,5 x 8,5R pouces) ou A4R au lieu de Legal. 
Format non standard : 

Maximum : 33 x 48,7 cm Minimum : 1 0 x 1 4,8 cm 

Format large : 11 x 17 W, 8,5 x 14 W, 8,5 x 11W, 8,5 x 11WR, 

5,5 x 8,5WR, A3W, B4W, A4W, B5W, B5WR 
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Accessoire 


Formats disponibles 


Dispositif d'impression 
recto verso automatique 


Format STD/STD (special) : 

oo x 4o,o cm - 1o,y x *:1 ,b cm 

Format non standard : 

33x48,7 cm - 14 x 18,2 cm 

Format large : 27,9 x 43,2 cm - 1 3,9 x 21 ,6 cm 


Unite de finition 
(unite de finition du 
bac d'empilement 
et agrafeuse HP 
3000 feuilles etdu 
bac multifonction 
nr 3000 teuiiies) 


Sortie inf. 

31 .4 x 45,8 cm - 1 0 x 1 4,8 cm 

30.5 x 45,7 cm - 21 ,6 x 27,9 cm dans le mode Tri/Tri groupe/ 
Tri agrafe 

Sortie sup. 

33 x 48,7 cm - 10 x 14,8 cm 
Bac livret 

30,5 x 45,7 cm- 21 ,6 x 27,9 cm, A4R dans le mode 
Pliure/Agrafage et pliage 

91 fi y 01 Q pm / A4.R i mini ipmpnt pn mnHp PMphp pn ^ 

C 1 , \J A C I , C V_>IM / r\H 1 I UIIIUUdllCIIL CM 1 1 IUUC nil CiU C dl o 


Bac d'alimentation 

Hp npnpQ Hp hpcHp 

(kit de post-insertion HP) 


Bac superieur : Letter, 21 ,6 x 27,9 cm, 13,9 x 21 ,6 cm, A4, 
A4R 

Bac inferieur : 31 ,4 x 45,9 cm - 1 3,9 x 21 ,6 cm 


Kit Hp nprfnrptinn 

1 \ l L \J [JCI IUI CILIUI 1 

(perforeuse 3 trous HP) 


30 y A^i 7 rm ?7 9 y 43 ? rm I pnal A3 pt A4 


Massicot (massicot HP) 


30,5 x 45,7 cm, 27,9 x 43,2 cm, Legal, 21 ,6 x 27,9 cm, A4R 
et ces formats larges 


Bac de sortie 


Maximum : 33 x 48,7 cm Minimum : 1 0 x 1 4,8 cm 



Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Copie sur papier special (passe-copie 
multifeuille) . 

Papier special dans le passe-copie multifeuille 

Le passe-copie multifeuille accepte le type de papier special suivant ne pouvant pas etre 
charge dans les magasins de moteur. 

Etiquettes : Lorsque vous utilisez un autre type de papier special, selectionnez Utilisateur 
en tant que parametre de format/type de papier pour le passe-copie multifeuille. 

Stockage du papier 

• Stockez le papier dans un endroit sec et frais. L'utilisation d'un papier humide peut 
engendrer un bourrage papier. 

Conservez les emballages des ramettes partiellement utilisees bien enveloppees durant 
le stockage. 

• Ne placez pas les emballages papier verticalement. 

En effet, le papier corne suite a un stockage vertical peut engendrer un bourrage papier. 
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Informations sur les originaux 

Utilisez la vitre du scanner ou le bac d'alimentation pour placer les originaux a copier. 



Originaux sur la vitre du scanner 

Utilisez la vitre du scanner pour numeriser les originaux inadaptes au bac d'alimentation, 
par exemple, lorsque le format est incompatible ou lorsque les originaux sont plies, agrafes, 
chiffonnes ou dans un pietre etat. 



Remarque 



Consultez chaque description de ce manuel pour obtenir des informations sur les conditions 
inadaptees a la numerisation par le bac d'alimentation. 



Originaux inadaptes au RADF (ADF) 




1 Originaux cornes, chiffonnes ou plies 

2 Collages ou decoupages 

3 Livres 

4 Caique ou transparent, films pour retroprojecteurs, papier couche, 
cellophane 

5 Originaux doubles, relies ou agrafes 

6 Originaux fins ou epais 

Specifications relatives aux originaux sur la vitre du scanner 

• Format maximum des originaux : 30,3 x 43,8 cm, feuille ou livre 

• Poids/epaisseur maximum des livres : 6,8 kg / 3 cm 

• Placement de I'original : R° vers le bas sur la gauche de la vitre 



Remarque 



Le format de papier detectable est modifiable de formats A a des formats en pouces, des 
formats AB ou des formats pouces et AB melanges par le responsable. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section (13) Fonctions specifiques . 



ATTENTION Ne placez pas d'originaux trop lourds sur la vitre et n'appuyez pas trop lorsqu'un original epais 

est mis en place et sous la pression du RADF (ADF). Dans le cas contraire, la vitre peut se 
briser et vous blesser. 
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Originaux RADF (ADF) 

Les trois modes suivants sont proposes dans le cadre de I'utilisation du bac d'alimentation 
automatique (RADF (ADF)) HP pour numeriser des originaux. 

• Mode Standard 

• Mode Formats differents 

• Mode Original plie en Z 

Les caracteristiques de chaque mode sont decrites ci-dessous. 

Le format papier detectable est modifiable de formats A a des formats en pouces, des formats AB 
ou des formats pouces et AB melanges par le responsable. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section (13) Fonctions specifiques . 

Mode Standard 

• Format d'original detectable : 27,9 x 43,2 cm, Legal, Letter, 21 ,6 x 27,9 cm, 1 3,9 x 
21 ,6 cm, 13,9 x 21 ,6 cm, A3, B4, A4, B5 et B5R 

• Poids de I'original : 

Recto : 35 g/m 2 a 200 g/m 2 
Recto-verso : 50 g/m 2 a 200 g/m 2 

Utilisation du mode Fin pour le papier de 35 g/m 2 a 49 g/m 2 ou du mode Epais pour le papier 
de 129 g/m 2 a 200 g/m 2 . 

• Capacite maximale du bac d'alimentation : 1 00 feuilles (papier 20 livres) 

• Tolerance de gondolage : 10 mm ou moins 

• Placement de I'original : R°vers le haut 

Mode Formats differents 

Utilisez le mode Formats differents pour copier des originaux de formats differents. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Copie d'originaux au format mixte . 

• Format de I'original : trois types de combinaisons de formats sont determines par la 
largeur du guide RADF (ADF) : 

11x17 pouces, Legal, Letter et 5,5 x 8,5* melanges 
Legal, 21 ,6 x 27,9 cm, Letter, 13,9 x 21 ,6 cm 

L'original 5,5 x 8,5 est accepte en alimentation de type Portrait uniquement. 

• Poids de I'original : 

Recto : 35 g/m 2 a 200 g/m 2 
Recto-verso : 50 g/m 2 a 200 g/m 2 

Utilisation du mode Fin pour le papier de 35 g/m 2 a 49 g/m 2 ou du mode Epais pour le papier 
de 129 g/m 2 a 200 g/m 2 . 

• Capacite maximale du bac d'alimentation : 1 00 feuilles (papier 20 livres) 

• Tolerance de gondolage : 10 mm ou moins 

• Placement de I'original : R° vers le haut. Pour plus d'informations, voir Positionnementdes 
originaux en mode Formats differents . 
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Remarque 



Consultez ci-dessous la largeur de guide de chaque combinaison. 



f 



8.5"x11" 



11"x17" 



f 





5.5"x 
8.5" 


8.5"x 
11" 





8.5"x14" 



1 Largeur de guide 



Mode Original plie en Z 

Le mode Original plie en Z permet de numeriser les originaux sans utiliser le capteur de 
detection de format du RADF (ADF). Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Copie d'originaux plies en Z . 

• Format d'original detectable : 27,9 x 43,2 cm, Legal, Letter, 21 ,6 x 27,9 cm, 1 3,9 x 
21 ,6 cm, 13,9 x 21 ,6 cm, A3, B4, A4, B5 et B5R 

• Poids de I'original : 

Recto : 35 g/m 2 a 200 g/m 2 
Recto-verso : 50 g/m 2 a 200 g/m 2 

Remarque Utilisation du mode Fin pour le papier de 35 g/m 2 a 49 g/m 2 ou du mode Epais pour le papier 

de 129 g/m 2 a 200 g/m 2 . 

• Capacite maximale du bac d'alimentation : 1 00 feuilles (papier 20 livres) 

• Tolerance de gondolage : 10 mm ou moins 

• Placement de I'original : R° vers le haut. Pour plus d'informations, 
voir Positionnement des originaux en mode Original plie en Z . 
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Maintenance et 
consommables 



Ajout de toner 286 

Insertion d'une nouvelle cartouche d'agrafes dans les unites de finition 291 

Vidage de la corbeille du kit de perforation 3 trous HP 294 

Vidage de la corbeille du massicot HP 296 

Changement de bac de recuperation du toner 298 

Nettoyage de la section de numerisation d'image 300 

Nettoyage de la vitre du scanner 300 

Nettoyage du panneau blanc RADF (ADF) 300 

Verification du nombre de copies 301 

Affichage de I'ecran Liste des compteurs 301 

Impression de la liste des compteurs 301 

Entretien periodique 303 

Verification du compteur entretien 303 



FRWW 



285 



Ajout de toner 



Lorsque la reserve de toner est faible, le message Ajouter du toner et I'icone AJT TONER 
( Ii1iajt.toherMm|c|k| ) s'affichent sur I'ecran tactile. La couleur de toner a reapprovisionner est 
indiquee par une lettre : C (cyan), M (magenta), Y (jaune) ou K (noir). 



SCCNfH.iUEti*|P*S 


Hettre 1'original dans le ehargeur 
recto vers le haut Pas de toner 
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Remarque Utilisez le meme numerode bouteillede toner que celui qui est indiquesur I'etiquettedu bouchon 

de la bouteillede toner. Dans lecascontraire, cela peut causer un probleme au niveau du moteur. 




1 Etiquettes de numero de toner 

Ajoutez du toner comme suit : 
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1 Decollez le toner en frappant le haut et le bas de la nouvelle bouteille de toner sur une 
surface solide, puis secouez la bouteille au moins cinq fois. 
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3 Deverrouillez et ouvrez le capot de la bouteille de toner vide. 
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Enlevez la capsule de la nouvelle bouteille de toner, puis placez cette meme capsule sur 
la bouteille que vous venez de retirer. 




1 Nouvelle bouteille de toner 

2 Bouteille de toner vide 

Placez la fleche vers le haut en haut et alignez les rainures de la bouteille de toner avec 
les encoches a I'ouverture la bouteille. Poussez ensuite la bouteille jusqu'a ce qu'elle 
s'enclenche. 
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8 Fermez et verrouillez le capot de la bouteille de toner, puis fermez la porte d'acces 
au toner. 




Remarque Le capot de la bouteille de toner ne peut pas etre verrouille si la bouteille n'est pas correctement 

en place. 



AVERTISSEMENT Ne jetez pas la bouteille de toner vide au feu. En effet, les restes de toner risqueraient 
de s'enflammer. 



ATTENTION Gardez la bouteille de toner hors de portee des enfants. Le toner n'est pas toxique ; toutefois, 

si vous en inhalez, consultez un medecin. Si le toner entre en contact avec vos yeux, rincez-les 
immediatement a I'eau et consultez un medecin. 
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Insertion d'une nouvelle cartouche d'agrafes dans les unites de finition 

Lorsque la cartouche d'agrafes de I'unite de finition est vide, I'ecran principal affiche 
le message suivant dans la zone de message. 



Ouvrir I'unite de finition 
at remettre das agrafes 

RESERVE 0 




MEMOIRE I 00 « 



1.000 



Pour remplacer la cartouche d'agrafes, procedez comme suit. 



Remarque Utilisez uniquement les agrafes fournies par HP. Prenez contact avec votre agent 

de service pour vous procurer des agrafes. 

1 Ouvrez la porte de I'unite de finition. 



































/ 





2 Retirez I'unite d'empilement en tenant sa poignee. 
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Insertion d'une nouvelle cartouche d'agrafes dans les unites de finition 



3 Sortez le logement de cartouche, puis retirez-le en le faisant glisser le long du rail de 
I'agrafeuse. 




4 Retirez la cartouche vide de son logement. 




5 Inserez-y la nouvelle la cartouche. 

Inserez fermement la cartouche dans le logement tout en alignant les cotes fleches de 
la cartouche et du logement, puis retirez le ruban adhesif de protection de la cartouche. 




Remarque Ne retirez pas les agrafes restant dans le logement. Dans le cas contraire, la premiere feuille 

produite apres I'insertion de la nouvelle cartouche ne sera pas agrafee. 
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6 



Inserez le logement de cartouche en le faisant glisser le long du rail de I'agrafeuse, puis 
exercez une pression vers le bas et I'interieur pour la mettre en place de maniere securisee. 
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Vidage de la corbeille du kit de perforation 3 trous HP 



Remarque Lemessage« Viderlacorbeilledukitdeperforation » s'applique a tousles kits de perforation HP 

installes sur I'unite de finition. 



Lorsque la corbeille est pleine, le message « Vider la corbeille du kit de perforation » s'affiche 
sur I'ecran tactile et le jeu termine est produit sans etre perfore meme si le mode perforation 
est selectionne. 




Pour vider la corbeille, procedez comme suit. 
1 Ouvrez la porte de I'unite de finition. 




2 Retirez la corbeille. 
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3 Videz la corbeille. 
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Vidage de la corbeille du kit de perforation 3 trous HP 295 



Vidage de la corbeille du massicot HP 



Lorsque la corbeille est pleine, le message « Vider la corbeille du massicot » s'affiche sur 
I'ecran tactile et le jeu termine est produit sans etre rogne meme si le mode massicot 
est selectionne. 
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Pour vider la corbeille, procedez comme suit : 
1 Ouvrez la porte avant du massicot. 




2 Retirez la corbeille. 
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3 Videz la corbeille. 
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Changement de bac de recuperation du toner 



Lorsque le bas de recuperation du toner est plein de toner utilise, le message « Changer bac 



de recuperation toner » et une icone ( u <- u ) s'affichent sur I'ecran tactile 

1 * T-BOX ' 



A\'*\ 



Changer bac de recuperation toner 



0 NHRC D'ORIGIfWUK 



on 

MEMOIRE 100 % 
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r:.r, -.r r ..r i : r 



1 000 



Pour remplacer le bac de recuperation du toner, procedez comme suit. 



AVERTISSEMENT Ne jetez pas le bac de recuperation du toner au feu. En effet, les restes de toner risqueraient 
de s'enflammer. 



1 Ouvrez la porte du bac de recuperation du toner sur le cote droit du MFR 




2 Retirez le bac de recuperation du toner. 




298 Maintenance et consommables 



FRWW 



Enlevez I'etiquette autocollante du nouveau bac de recuperation du toner, puis placez-la 
dans I'emplacement prevu a cet effet sur le toner utilise. 




Installez le nouveau bac de recuperation du toner, puis fermez la porte. 
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Nettoyage de la section de numerisation d'image 



Pour garantir une qualite de copie optimale, veillez a toujours conserver les zones 
suivantes propres. 

Nettoyage de la vitre du scanner 

Nettoyez la vitre avec un chiffon doux propre. 

Si elle est difficile a nettoyer, utilisez un chiffon doux legerement humidifie avec de I'eau. 




Remarque N'utilisez jamais de solvants, tels que du benzene ou des diluants, pour nettoyer la vitre 

du scanner. 



Nettoyage du panneau blanc RADF (ADF) 

Le panneau blanc RADF (ADF) doit toujours etre propre. Dans le cas contraire, il est possible 
que des traces soient copiees ou que le format initial ne soit pas correctement detecte. 

Soulevez le capot des documents et nettoyez le panneau blanc RADF (ADF) avec un chiffon 
doux et propre. 




Remarque N'utilisez jamais de solvants, tels que du benzene ou des diluants, pour nettoyer le panneau 

blanc RADF (ADF). 
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Verification du nombre de copies 



Cette fonction vous permet de consulter des indications sur les elements suivants sous forme 
de liste sur l'ecran tactile : Compteur total, Compteur couleur, Compteur monocouleur, 
Compteur noir, Compteur MFP, Compteur impressions et Date debut compteur. 

Verifiez la liste, puis imprimez-la a partir de I'ecran Liste des compteurs si vous le souhaitez. 

Affichage de I'ecran Liste des compteurs 

1 Appuyez sur la touche P (Compteur) du tableau de commande. 




L'ecran Liste des compteurs s'affiche. 



Liste des compteurs 



BLE.filCLE COMFTEUfl/Crai <Mpi«j) MTE DE DtMST: 



Compteur total. 


000:7686 


02/02/04 


Compteur couleur 






Cirrc tei..r nono'iou ' ~ur 


00000000 




Compteur noir 






Compteur copies 


jj.U MA\ 




Compt en r i mpr es s i on-s 


000 1 8245 





RGNHCB00387 



Remarque 



L'ecran Liste des compteurs peut etre affiche meme lorsque des taches de copie sont en cours. 
2 Appuyez sur FIN pour revenir dans l'ecran principal. 

Impression de la liste des compteurs 

1 Appuyez sur la touche P (Compteur) du tableau de commande. 



Relardateur 



Co ) 



CD 



COO ^ 



L'ecran Liste des compteurs s'affiche. 
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2 Appuyez sur Counter list output (Sortie liste compteurs). 



Liste des compteurs 



COMPTHJfMCKOE 0«TE M DEPART- 



Compteur total. 


00027686 02/02/04 


L'Tif: teur couleur 


00015264 


Compteur riionocou i eur 


i i IMC00 


Compteur noir 


:ij:ijj422 


Compteur copies 


rmv-i-Hi 


Corript eLi r i mpr ess t oris 


ii j j i 



Nstricule : 
"■■! : 



L'ecran principal s'affiche. 

3 Selectionnez une touche de bac de votre choix pour selectionner le format de copie. 

4 Appuyez sur Demarrage. 

La liste des compteurs est alors imprimee et le mode Liste gestion est automatiquement 
abandonne. 
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Entretien periodique 



Une fois qu'un certain nombre de copies a ete realise sur votre MFP, un entretien periodique 
est necessaire en vue de preserver des performances optimales. 



Lorsque le moment de I'entretien periodique est venu, un message et une icone ( p ? M ) vous 
invitent a contacter votre agent de service au sujet de I'entretien. 



er le sm pout I'entretien 



D NBHE DURE I MUX 



ME MOIRE 100* 




Verification du compteur entretien 

Pour controler le compteur entretien afin d'estimer le moment ou I'entretien periodique devra 
intervenir, procedez comme suit. 

1 Appuyez sur la touche P (Compteur) du tableau de commande. 




L'ecran Liste des compteurs s'affiche. 
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2 Appuyez sur Verifier. 



ff- Retardoteur 



3€ 



Co ) 
( ) 




Le compteur entretien s'affiche au-dessous du compteur impressions de I'ecran. 



Remarque 



Pour des details sur I'impression de la liste des compteurs incluant le compteur entretien, 
voir Impression de la liste des compteurs . 

3 Appuyez sur FIN. 

L'ecran principal est restaure. 
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Mode Responsable 



Description du mode Responsable 306 

Acces au mode Responsable 306 

(1) Parametres initiaux du systeme 308 

(1) Programmation date et heure 308 

(2) Choix de la langue 309 

(3) Saisie adresse IP 310 

(4) Parametrage transmission e-mail 311 

(2) Parametres de depart MFP 314 

(3) Programmes utilisateur 315 

(1) Taux de restit. programmables 315 

(4) Parametrage des fonctions du moniteur de copie 316 

Acces au mode Comptes utilisateur 316 

(1) Modif. donnees moniteur copie 318 

(2) Programmation comptes utilisateur 321 

(3) Parametrage des fonctions du moniteur de copie 322 

(4) Configuration de la fonction de numerisation 323 

(5) Programmes utilisateur 323 

(6) Type de papier/Formats specifiques 325 

(1) Type de papier/Formats specifiques 325 

(2) Type de papier (passe-copie) 327 

(7) Contraste ecran/Bips sonores 328 

(8) Coordonnees responsable 329 

(9) Programmateur 330 

Acces au mode Programmateur 331 

(1) Activation/desactivation 332 

(2) Heures de marche/arret 333 

(3) Jours de travail/de conge 334 

(4) Pause dejeuner 335 

(5) Code de mise sous tension forcee 336 

(10) Reglage ecran 337 

(11) Selection magasin auto 338 

(12) Economie d'energie/Veille 339 

(13) Fonctions specifiques 340 

(14) Impression listes de donnees 347 

(15) Appel SAV via le SAT 348 

(16) Reglages finition 349 

(17) Reglage densite recto et verso 351 

(18) Param. emission scanner 352 

(19) Cadrage original 354 

(20) Reglage AE 355 

(21) Reglages auto qualite copie 356 

(22) Reglages restitution 357 

(23) Reglages temporisations 358 

(24) Reglages centrage 360 

(25) Reglage correction gamma 361 
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Description du mode Responsable 

Un responsable est forme pour traiter toutes les fonctions speciales reservees au responsable 
qui ne sont pas accessibles a un utilisateur general, comme le monitorage de I'activite MFP 
globale, la performance du moteur, les informations de service, la modification des parametres 
du moteur et le controle de I'activite utilisateur a des fins de facturation. 

Un mot de passe de responsable unique a quatre chiffres est normalement defini par votre 
agent technique durant installation. Si ce code unique n'est pas defini par votre agent 
technique, le MFP n'affichera pas I'ecran de saisie du mot de passe de responsable lors 
de I'acces au mode Responsable, dans la mesure ou ce mot de passe n'existe pas. 

Pour garantir la securite du mode Responsable, il est recommande de definir un mot de 
passe de responsable unique et de le placer dans un fichier confidentiel. 

Acces au mode Responsable 

1 Appuyez sur la touche Aide du panneau de commande pour afficher I'ecran 
correspondant. 

2 Sur I'ecran Aide, appuyez sur Mode responsable. 




3 Entrez le mot de passe Responsable, puis appuyez sur VALID.. 

Utilisez le pave numerique de I'ecran tactile pour entrer les quatre chiffres de votre mot 
de passe Responsable. Pour afficher I'ecran Mode responsable, appuyez sur VALID.. 



Entrer le cade du progranrwteur 
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Le mot de passe du responsable ne s'affiche pas sur I'ecran. Si un mot de passe incorrect est 
entre, poursuivez en entrant les quatre chiffres du mot de passe correct. Si le mot de passe du 
responsable est incorrect, renseignez-vous aupres de votre agent technique. 

4 Apportez des modifications aux parametres a partir de I'ecran Mode responsable, comme 
indique aux pages suivantes. 



Node responsable 
Choisir une rubri 
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Mode responsable 
Choisir une rubrique 
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Pour afficher les menus (11 ) a (20) de I'ecran Mode responsable, appuyez sur la touche fleche 
vers le bas pour les faire defiler. 

Pour retourner au menu precedent, appuyez sur la touche fleche vers le haut. 

Les menus (21) a (25) s'affichent. 

Au besoin, contactez votre agent technique. 

5 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour quitter le mode Responsable. 
L'ecran principal reapparait. 
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(1) Parametres initiaux du systeme 



Definissez les parametres initiaux suivants pour le MFR 

• Programmation date et heure : Date et heure du jour, heure d'ete, decalage horaire 

• Choix de la langue : Langue utilisee sur I'ecran 

• Saisie adresse IP : Adresses IP d'acces a partir de I'ordinateur, Vitesse lineaire 

• Parametrage transmission e-mail : Adresse electronique devant etre informee d'un 
probleme de moteur ou d'une demande de consommables 

(1) Programmation date et heure 

Reglez I'heure et la date du jour, I'heure d'ete, mais aussi le decalage horaire. 
Par defaut, I'heure d'ete est desactivee. 
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1 Ecran du menu Parametres initiaux du systeme 

2 Ecran Programmation date et heure 

3 Ecran Programmation du decalage horaire 

Procedure 

1 Appuyez sur (1) Parametres initiaux du systeme pour afficher I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur (1) Programmation date et heure pour afficher I'ecran correspondant. 

3 Reglez I'heure. 

L'heure indiquee par le MFP s'affiche sur la ligne superieure dans I'ordre suivant : 
date, mois, annee et heure (format 24 heures). 

a Sur la ligne inferieure, la section en surbrillance est modifiable via le pave numerique 
de I'ecran. 

b Appuyez sur SUITE pour deplacer la surbrillance jusqu'au nombre a modifier. 

4 Reglez I'heure d'ete. 

L'heure d'ete est desactivee par defaut. 

Pour I'activer, appuyez sur Heure d'ete pour I'afficher en surbrillance. L'heure presente 
augmente d'une heure. 
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5 Le parametre de decalage horaire permet de fournir les informations de decalage lors 
de la reception d'un e-mail. 

Pour definir cette fonction, procedez comme suit. 

a Appuyez sur Programmation du decalage horaire pour afficher I'ecran 
correspondant. 

b Appuyez sur +<->- pour afficher + lorsque I'heure locale est anterieure a I'heure 
GMTou - lorsqu'elle est posterieure. 

c Utilisez le pave numerique de I'ecran pour entrer le decalage horaire entre I'heure 
GMT et I'heure locale dans la region de reglage du moteur. (Par exemple, entrez 
« -0600 » quand la difference est de six heures de plus que I'heure GMT.) 

d Pour retourner a I'ecran Programmation date et heure, appuyez sur VALID.. 

6 Appuyez sur VALID, pour mettre a jour I'heure presente et retourner I'ecran Parametres 
initiaux du systeme. Pour faire reapparaTtre le parametre precedent, appuyez sur 
ANNULER. 

7 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaTtre I'ecran Mode responsable. 

(2) Choix de la langue 

Selectionnez la langue a utiliser dans I'ecran. Le parametre par defaut est Anglais americain. 

Ce parametre n'est pas necessaire, car Anglais americain est la seule option proposee a I'ecran. 
D'autres langues sont disponibles par le biais d'une mise a jour du micrologiciel. 
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1 Ecran du menu Parametres initiaux du systeme 

2 Ecran Choix de la langue 

Procedure 

1 Appuyez sur (1) Parametres initiaux du systeme pour afficher I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur (2) Choix de la langue pour afficher I'ecran correspondant. 

3 Selectionnez le francais souhaite. 

4 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et retourner a I'ecran Parametres 
initiaux du systeme ou sur ANNULER pour faire reapparaTtre les parametres precedents. 

5 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaTtre I'ecran Mode responsable. 
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(3) Saisie adresse IP 

Lorsque vous utilisez la fonction serveur, ce parametre est obligatoire pour permettre a un 
ordinateur d'acceder a ce moteur. Definissez la vitesse lineaire au besoin. 



Remarque 



Consultez votre administrateur reseau pour definir ce parametre. S'il est mal defini, il risque 
de causer des problemes avec d'autres systemes du reseau. 



o 

1 



ParsKtres Inltlain du syste» 
Choisir une rubrique 



2 Cboi < de la lanoje 



Sarsit stfresse IP 

Entrer les dormees denandees 



'_ 



o 



Salsle adresse IP 

Entrer les donnees denandees 




1 


I 


2 II 3 ] 


4 


I 


5 | 6 | 


7 


I 


8 | 9 j 




I 


0 || -» | 



I - 1 



Same adresse IP 
Choisrr une rubri" 



1 Ecran du menu Parametres initiaux du systeme 

2 Ecran Saisie adresse IP 

3 Ecran Saisie adresse IP (page suivante) 

4 Ecran de vitesse lineraire 



Procedure 

1 Appuyez sur (1) Parametres initiaux du systeme pour afficher I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur (3) Saisie adresse IP pour afficher I'ecran correspondant. 

3 Entrez le parametre requis. 

a Appuyez sur la touche pour la mettre en surbrillance a gauche. Pour faire defiler 
I'ecran jusqu'a la page suivante, selectionnez la touche fleche dans Tangle inferieur 
gauche de I'ecran. 

b Entrez les chiffres de I'adresse sur le pave numerique de I'ecran. 

c Appuyez sur SUITE pour corriger les chiffres ou sur REINITIALISER pour les effacer. 
La selection de SUITE deplace le curseur a droite. 

4 Personnalisez la vitesse lineaire. 

a Appuyez sur Programmation vitesse lineaire pour afficher I'ecran correspondant. 

b Appuyez sur la touche souhaitee pour la mettre en surbrillance. 

c Pour faire reapparaTtre I'ecran Saisie adresse IP, selectionnez VALID.. 

5 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et retourner a I'ecran Parametres 
initiaux du systeme ou sur ANNULER pour faire reapparaitre les parametres precedents. 

6 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaTtre I'ecran Mode responsable. 
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(4) Parametrage transmission e-mail 

Lorsque le moteur exige un depannage ou une maintenance comme un reapprovisionnement 
de papier ou de toner, ce parametre permet d'informer plusieurs ordinateurs du reseau de I'etat 
en cours du moteur par e-mail. L'adresse IP du serveur d'e-mails du reseau local et I'adresse 
electronique de I'administrateur de la machine et d'autres encore devant etre informes peuvent 
etre definies. 

Les informations suivantes sont fournies. 



• 


Appel de service 


• 


BOURRAGE 


• 


Papier 


• 


Toner 


• 


SAV 


• 


Travail termine 


• 


Travail non termine 


• 


Cartouche d'agrafes 


• 


Bac d'unite de finition plein 


• 


Vidage necessaire de la corbeille 



Consultez votre administrateur reseau pour definir ce parametre. Tout parametre mal defini 
pourra causer des problemes avec d'autres systemes du reseau. 

o o 



Paranetres initiaux du systene T Partt&trvge tronsnission *-hI1 
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1 Ecran du menu Parametres initiaux du systeme 

2 Ecran Parametrage transmission e-mail 

Procedure 

1 Appuyez sur (1) Parametres initiaux du systeme pour afficher I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur (4) Parametrage transmission e-mail pour afficher I'ecran correspondant. 

3 Specifiez l'adresse IP du serveur d'e-mails. 



o 



Entrer sdresse [P arw SKT? 




dm!] 
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1 Ecran Saisie adresse IP 
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a Appuyez sur (1) Saisie adresse IP pour afficher I'ecran correspondant. 

b Tapez I'adresse IP de I'adresse electronique dans votre reseau sur le pave numerique 
de I'ecran. 

c Appuyez sur SUITE pour corriger les chiffres ou sur REINITIALISER pour les effacer. 
Le fait d'appuyer sur SUITE deplace le curseur a droite. 

d Pour faire reapparaTtre I'ecran Parametrage transmission e-mail, selectionnez VALID.. 

Specifiez I'adresse electronique de I'administrateur reseau. 



Entrer i'adresse e-mll teopleur> 




Entrer I'adresse e-Mll (eopieur> 

I eonarebl *tio. can 



■DD CD GD ED CD QD CD CD CD CD 
f CP CD CD CD CD ID LP CD CD CD 
: LP LP P LP CD LP ZD CD LP LP 
: CDCD ii r i 



J. 



1 Ecran Def. cour. el. & gest. periph. 

2 Ecran d'entree d'adresse electronique 

a Appuyez sur (2) Def. cour. el. & <gest. periph.>. 

b Appuyez sur T. Entree indique, puis entrez I'adresse electronique de I'administrateur 
reseau via le pave numerique de I'ecran. 

c Pour faire reapparaitre I'ecran Def. cour. el. & gest. periph, selectionnez VALID.. 

d Pour faire reapparaTtre I'ecran Parametrage transmission e-mail, selectionnez VALID.. 

5 Specifiez I'adresse electronique du ou des ordinateur(s) du reseau. 



Errtrer l'xfresse e-nli 
f&stinataire Info de I'etat mcHre> 




1 Ecran Def. cour. el. & infos param. 
a Appuyez sur (3) Def. cour. el. & <infos param.>. 

b Appuyez sur T. Entree indique, puis entrez I'adresse electronique de I'ordinateur 
reseau via le pave numerique de I'ecran. 

c Pour faire reapparaTtre I'ecran Def. cour. el. & infos param, selectionnez VALID.. 

d Pour faire reapparaTtre I'ecran Parametrage transmission e-mail, selectionnez VALID. 
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6 Selectionnez les elements d'information. 

o 



Selection Info ft transnettre par g-mM 




1 Ecran des parametres de transmission 

a Appuyez sur (4) Elements a envoyer par e-mail pour afficher I'ecran correspondant. 

b Appuyez sur la touche d'element souhaitee pour la mettre en surbrillance. 
Vous pouvez en selectionner plus d'une. La selection de ANNUL. TOUT 
annulera toutes les selections. 

c Pour faire reapparaTtre I'ecran Parametrage transmission e-mail, selectionnez VALID.. 

7 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour en finir avec ce parametre et revenir a I'ecran 
Parametres initiaux du systeme. 

8 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaTtre I'ecran Mode responsable. 
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(2) Parametres de depart MFP 



Les parametres initiaux sont ceux qui s'affichent automatiquement dans les cas suivants : 

• Lors de la mise sous tension du MFP 

• Lors de I'utilisation de la touche Reinitialiser, Retardateur ou Veille 

• Lors de la saisie du mot de passe de I'administrateur de copie 

• Lors d'une pression sur la touche Reinitialiser 

Au depart, a installation, I'ecran principal affiche les informations suivantes pour satisfaire 
aux exigences Energy Star : 

• Mode Couleur : Couleur 

• Mode Copie : 1 > 1 

• Format papier : APS 

• Red . /Ag r. : 1.000 

• Mode de sortie : Tri (decalage) 



Remarque 



Les parametres le plus souvent utilises sont definis a I'installation. Avant de modifier I'un 
des parametres du MFP, assurez-vous que vous comprenez I'effet global et a long terme 
du changement. 
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1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran des parametres initiaux du MFP 

Procedure 

1 Appuyez sur (2) MFP initial setting (Parametres de depart MFP) pour afficher I'ecran 
correspondant. 

2 Operez une selection pour chaque mode comme configuration initiale. 
Appuyez sur RADF (ADF) pour le selectionner ou le deselectionner. 



Remarque 



Le moteur reaffiche les parametres initiaux specifies ci-dessus sauf si Fonctions specifiques 
4 « Rappel auto programme no 30 » est active lors de I'enregistrement du rappel automatique 
du programme 30. 

3 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et retourner a I'ecran Mode 
responsable ou sur ANNULER pour faire reapparaitre le parametre precedent. 
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(3) Programmes utilisateur 



Definissez le taux d'agrandissement utilisateur. 



(1) Taux de restit. programmables 

Les taux predefini et defini par I'utilisateur disponibles dans I'ecran principal permettent de 
reduire et d'agrandir I'original pour tenir compte des differents formats papier de copie. 

Normalement, les utilisateurs ont le droit de modifier les trois cles personnalisees sur la ligne 
inferieure de I'ecran Taux de restit. programmables. Les touches programmees sur la ligne 
superieure et la ligne centrale sont programmables en mode 2-5 DIP SW a des fins speciales. 
Toutefois, il est generalement recommande de les laisser inchangees. 

Parametres par defaut : 

• Perso 1 : 4.000 

• Perso 2 : 2.000 

• Perso 3 : 0.500 



Parautm utilisateur 
Ciwlslr une ruferi 
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1 Ecran Parametres utilisateur 

2 Ecran Taux de restit. programmables 



Procedure 

1 Appuyez sur (3) Parametres utilisateur pour afficher I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur (1) Taux de restit. programmables pour afficher I'ecran correspondant. 

3 Appuyez sur la touche Perso. que voulez modifier, puis entrez un taux de 0,250 a 4 sur 
le pave numerique. 

Si vous entrez un taux inferieur a 0,250, 0,250 s'affiche. 
Si vous entrez un taux superieur a 4, 4,000 s'affiche. 

4 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et retourner a I'ecran Parametres 
utilisateur ou sur ANNULER pour faire reapparaitre le parametre precedent. 

5 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaitre I'ecran Mode responsable. 
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(4) Parametrage des fonctions du moniteur de copie 



Le moniteur de copie vous permet de surveiller toutes les activites de copie en controlant les 
comptes a mot de passe du moniteur de copie. Lorsque le moniteur de copie est active, la 
copie peut etre executee uniquement suite a la saisie du mot de passe correct. 

Cette fonction suit I'utilisation du MFP par utilisateur, par compte ou les deux, et limite I'acces 
au MFP aux seuls utilisateurs autorises. Un nombre limite de copies peut egalement etre 
defini pour des comptes specifiques. 

Le nombre et les limites de copie pour chaque compte sont visibles sur I'ecran. 

Si le moniteur de copie doit etre active sur votre moteur, contactez votre agent technique. 

Les parametres de moniteur de copie suivants peuvent etre definis par le responsable : 

(1) Modif. donnees moniteur copie 

Assignation d'un numero de compte a un utilisateur individuel ou un groupe et specification 
d'un mot de passe de moniteur de copie, nom et nombre limite de copies pour chacun. Les 
donnees de moniteur de copie enregistrees apparaissent a I'ecran pour vous permettre de 
les modifier, de remettre a zero le nombre de copie, voire supprimer le compte. 

(2) Programmation comptes utilisateur 

Effacement du nombre de copie pour tous les comptes. 

(3) Parametrage des fonctions du moniteur de copie 

Activation ou deactivation de la fonction du moniteur de copie et definition des conditions 
d'un arret immediat ou apres la fin d'un travail, ou affichage d'un message d'avertissement 
une fois le nombre limite de copies atteint. 

(4) Programmation scanner 

Activation ou deactivation de la fonction du moniteur de copie alors que le moteur est en 
mode Scanner. Ce parametre est disponible meme si le controleur d'impression n'est pas 
installs dans le moteur. 



Acces au mode Comptes utilisateur 
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1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran Cle comptes utilisateur 

3 Ecran du menu Comptes utilisateur 
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Procedure 

1 Appuyez sur (4) Parametrage des fonctions du moniteur de copie. L'ecran Cle 
comptes utilisateur s'affiche si un code est obligatoire. 

2 Utilisez le pave numerique de l'ecran tactile pour entrer les huit chiffres de votre cle. 
Pour retourner a l'ecran Comptes utilisateur, appuyez sur VALID.. 



La cle est specifiee par un agent technique et ne doit etre connue que du responsable. 
Si une cle incorrecte est entree, poursuivez en entrant les huit chiffres corrects de la cle. 
Appuyez sur ANNULER dans l'ecran Cle comptes utilisateur pour retourner a l'ecran Mode 
responsable. 

3 Selectionnez la fonction de moniteur de copie souhaitee, puis definissez les valeurs 
necessaires. 

4 Pour quitter le mode Moniteur de copie, appuyez sur ECRAN PRECEDENT dans 
l'ecran Comptes utilisateur. 

L'ecran Comptes utilisateur reapparait. 
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(1) Modif. donnees moniteur copie 

Utilisez ce parametre pour afficher la liste du nombre de copies, de sorties d'imprimante ou de 
sorties de scanner et la limite associee a chaque compte. Vous pouvez egalement utiliser ce 
parametre pour modifier, ajouter ou supprimer les donnees du moniteur de copie et remettre a 
zero le nombre de copies de chaque compte. 

• Numero de moniteur de copie : Designe par le responsable 

• Mot de passe de moniteur de copie : Code numerique unique a huit chiffres programme 
par le responsable pour I'utilisateur 

• Norn d'utilisateur : Huit caracteres maximum 

• Limite : Limite cible, de 0 a 999 999 exemplaires, droit d'utilisation 
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e.c.h. data <chme> 
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No. 0000 
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Donnees conptes utilisaleur <Ajouter:. 




o 



Donnees co*pt« utll Isateur <Ajouter> 



aaaaa 
jjaaaa 
aaaaa 
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Donnees conptes utll Isateur <Ajouttr> 



i est de]e utilise' 
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J. 



1 Ecran du menu Comptes utilisateur 

2 Ecran Modif. donnees moniteur copie 

3 Ecran Donnees du moniteur de copie <Modifier> 

4 Ecran Donnees du moniteur de copie <Ajouter> 

5 Menu contextuel Copy monitor limit setting (menu contextuel de 
limitation/nombre de feuilles du moniteur de copie) 

6 Ecran Password duplication (ecran de duplication du mot de passe) 

7 Ecran Name duplication (ecran de duplication du nom) 
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Procedure 

1 Affichez l'ecran Comptes utilisateur ; pour plus de details, 
voir (3) Parametrage des fonctions du moniteur de copie . 

2 Appuyez sur (1) Modif.donnees moniteur copie. L'ecran Modif. donnees moniteur copie 
s'affiche. 

L'ecran Modif. donnees moniteur copie propose trois types de donnees de moniteur de copie : 
MFP, imprimante et scanner. 

Appuyez sur COPIE, IMPRIM. ou SCANNER pour afficher l'ecran souhaite. 

Pour modifier, ajouter ou supprimer les donnees du moniteur de copie et remettre a zero 
le nombre de copies d'un compte particulier, procedez comme suit pour chaque action. 

Pour ajouter des donnees de moniteur de copie 

1 Selectionnez le mode de moteur souhaite, puis appuyez sur Ajouter dans l'ecran Modif. 
donnees moniteur copie. L'ecran Donnees comptes utilisateur (Ajouter) s'affiche. 

2 Notez que la touche Mot de passe est automatiquement mise en surbrillance dans 
l'ecran. Entrez le mot de passe sur le pave numerique de l'ecran. Vous ne pouvez 
pas entrer plus de huit chiffres. 

3 Appuyez sur Nom pour afficher cette option en surbrillance, puis entrez le nom de votre 
choix sur le pave numerique de l'ecran. Vous ne pouvez pas entrer plus de huit caracteres. 

4 Pour retourner a l'ecran Limitation/Nombre de feuilles, appuyez sur VALID.. Selectionnez 
COPIE ou IMPRIMANTE, puis selectionnez Common set (Jeu commun) ou Separate 
set (Jeu separe). 

5 Selectionnez Common set (Jeu commun) pour specifier une limite commune a tous les 
travaux de copie. 

6 Selectionnez Separate set (Jeu separe) pour specifier une limite distincte pour les copies 
couleur et monochromes. 

7 Entrez le nombre limite souhaite sur le pave numerique du panneau de commande. Vous 
ne pouvez pas utiliser plus de six chiffres (999 999 copies). 

8 Selectionnez AUTORISER ou INTERDIRE pour activer ou desactiver la copie des travaux 
dans chaque mode. 

9 Si vous selectionnez INTERDIRE, aucun travail de copie ne peut avoir lieu dans ce mode. 

10 Pour retourner a l'ecran Donnees comptes utilisateur (Ajouter), appuyez sur VALID.. 

HP vous recommande de dresser la liste de tous les mots de passe et numeros de compte 
du moniteur de copie. 

Si vous entrez un nom d'utilisateur ou une valeur numerique incorrects, continuez en entrant 
le bon. 

11 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et verifier si le meme mot de passe 
ou nom a ete utilise pour un autre numero de compte. 

Lorsqu'un mot de passe est utilise en double, l'ecran de duplication du mot de passe 
s'affiche. Appuyez sur OUI pour taper un nouveau mot de passe ou sur NON pour 
creer un mot de passe en double. 

Si vous creez un mot de passe en double, le nombre de copies est compte seulement pour le 
mot de passe de moniteur de copie correspondant au plus petit des deux nombres. HP vous 
recommande de ne pas utiliser des mots de passe de moniteur de copie faisant double emploi. 

Lorsqu'un mot de passe fait double emploi, l'ecran de duplication de nom s'affiche. 
Appuyez sur VALID, pour entrer un nouveau nom. 
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12 Si aucune duplication n'a eu lieu, l'ecran Modif. donnees moniteur copie reapparait. 



Pour modifier des donnees de moniteur de copie 

1 Appuyez sur la touche ou sur ▼ a droite de la liste pour afficher en surbrillance les 
donnees de moniteur de copie a modifier, puis sur Modifier. L'ecran Donnees comptes 
utilisateur (Modifier) s'affiche. 

2 Appuyez sur la touche de I'element souhaite pour I'afficher en surbrillance, puis tapez les 
nouvelles donnees en vous reportant a la procedure ci-dessus. 

Mot de passe : huit chiffres maximum 
Nom : huit caracteres maximum 

Limite : 999 999 copies maximum/limite cible/autorisation d'utilisation 



Remarque HP vous recommande de dresser la liste de tous les mots de passe et numeros de compte 

du moniteur de copie. 

Si vous entrez un nom d'utilisateur ou une valeur numerique incorrects, continuez en entrant 
le bon. 



3 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et verifier si le meme mot de passe 
ou nom a deja ete utilise pour un autre numero de compte. 

Lorsqu'un mot de passe est utilise en double, l'ecran de duplication du mot de passe 
s'affiche. Appuyez sur OUI pour taper un nouveau mot de passe ou sur NON pour creer 
un mot de passe en double. 



Remarque Si vous creez un mot de passe en double, le nombre de copies est compte seulement pour le 

mot de passe de moniteur de copie correspondant au plus petit des deux nombres. HP vous 
recommande de ne pas utiliser des mots de passe de moniteur de copie faisant double emploi. 

Lorsqu'un mot de passe fait double emploi, l'ecran de duplication de nom s'affiche. 
Appuyez sur VALID, pour entrer un nouveau nom. 

4 Si aucune duplication n'a eu lieu, l'ecran Modif. donnees moniteur copie reapparait. 
Pour supprimer des donnees de moniteur de copie 

1 Appuyez sur la touche ou sur ▼ a droite de la liste pour afficher en surbrillance les 
donnees de moniteur de copie a supprimer, puis sur Supprimer. L'ecran Delete 
confirmation (ecran de confirmation de suppression) s'affiche. 

2 Appuyez sur OUI pour supprimer ou sur NON pour annuler. 
Pour mettre a zero le nombre de copies denombrees 

1 Appuyez sur la touche +■ ou sur ▼ a droite de la liste pour afficher en surbrillance les 
donnees de moniteur de copie souhaitees, puis sur RAZ compte. L'ecran de confirmation 
de remise a zero s'affiche. 
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2 Appuyez sur la touche de mode Couleur souhaite pour effacer le nombre de copies 
correspondant. 
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1 Ecran Delete confirmation (ecran de confirmation de suppression) 

2 Ecran Reset confirmation (ecran de confirmation de remise a zero) 

3 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT dans I'ecran Modif. donnees moniteur copie pour 
retourner a I'ecran Comptes utilisateur. 

4 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaitre I'ecran Mode responsable. 

(2) Programmation comptes utilisateur 

Remise a zero du nombre de copies pour tous les comptes de moniteur de copie. 
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1 Ecran du menu Comptes utilisateur 

2 Ecran Programmation comptes utilisateur 

Procedure 

1 Affichez I'ecran du menu Comptes utilisateur. Pour des details, 
voir (3) Parametrage des fonctions du moniteur de copie . 

2 Appuyez sur (2) Programmation comptes utilisateur. L'ecran correspondant s'affiche. 

3 Appuyez sur OUI pour remettre tous les compteurs a zero et retourner a I'ecran Comptes 
utilisateur ou sur NON pour annuler. 

La selection de ECRAN PRECEDENT annule par ailleurs cette fonction et ramene 
a I'ecran Comptes utilisateur. 

4 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaitre I'ecran Parametrage 
du moniteur de copie pour que I'ecran Mode responsable reapparaisse. 
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(3) Parametrage des fonctions du moniteur de copie 

Utilisez cette fonction pour activer ou desactiver le moniteur de copie et selectionner si le MFP 
devra s'arreter une fois le nombre limite atteint ou a la fin du travail de copie en cours. 



Remarque Si vous choisissez de desactiver le moniteur de copie sur le moteur alors que cette fonction etait 

prealablement activee, I'operation de copie devient disponible sans avoir a entrer un mot de 
passe, tandis que la fonction de comptage est suspendue. 




1 Ecran du menu Comptes utilisateur 

2 Parametrage des fonctions du moniteur de copie 

Procedure 

1 Affichez l'ecran du menu Comptes utilisateur. Pour des details, voir 
(3) Parametrage des fonctions du moniteur de copie . 

2 Appuyez sur (3) Parametrage des fonctions du moniteur de copie. L'ecran 
correspondant s'affiche. 

3 Appuyez sur Moniteur copie active pour activer le moniteur de copie ou sur Moniteur 
copie desactive pour le desactiver. 

La touche selectionnee s'affiche en surbrillance. 

4 Selectionnez I'etat souhaite du moteur une fois le nombre limite atteint. La touche 
selectionnee s'affiche en surbrillance. 

Appuyez sur Immediatement pour arreter le moteur sur le champ des que le nombre 
limite de copies est atteint. 

Dans ce cas, les conditions de copie selectionnees pour le travail en cours sont effacees. 
Pour continuer le travail en utilisant le meme mot de passe d'utilisateur, modifiez le 
nombre limite de copies correspondant au mot de passe ou remettez le moniteur de 
copie a zero. 

Appuyez sur Apres tache pour arreter le moteur une fois le travail en cours termine, 
lorsque le nombre limite est atteint. Le travail de copie est indisponible et le message 
« Credit copies depasse » s'affiche a l'ecran. 

Appuyez sur Avertis. pour afficher seulement un message d'avertissement une fois 
le nombre limite de copies atteint. Le message « Credit copies depasse » s'affiche a 
l'ecran, mais le travail de copie peut se poursuivre. 

5 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et retourner a l'ecran Comptes 
utilisateur ou sur ANNULER pour annuler. 

6 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaitre l'ecran Mode responsable. 
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(4) Configuration de la fonction de numerisation 

Utilisez cette fonction pour activer ou desactiver la fonction du moniteur de copie alors que 
le moteur est en mode Scanner. Ce parametre est disponible meme si le moteur n'est pas 
equipe du controleur d'impression propose en option. 
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1 Ecran du menu Comptes utilisateur 

2 Programmation scanner 



Procedure 

1 Affichez l'ecran du menu Comptes utilisateur. Pour des details, 
voir (3) Parametrage des fonctions du moniteur de copie . 

2 Appuyez sur (4) Programmation scanner. L'ecran correspondant s'affiche. 

3 Appuyez sur Moniteur copie active pour activer le moniteur de copie ou sur 
Moniteur copie desactive pour le desactiver. 

La touche selectionnee s'affiche en surbrillance. 

4 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et retourner a l'ecran Parametrage 
du moniteur de copie ou sur ANNULER pour annuler. 

5 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaTtre l'ecran Mode responsable. 



(5) Programmes utilisateur 



Utilisez cette fonction pour verrouiller/deverrouiller ou supprimer un travail qui a ete 
programme a I'aide de la fonction Programmes utilisateur. 
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Procedure 

1 Appuyez sur (5) Programmes utilisateur pour afficher I'ecran correspondant. 

2 Pour verrouiller ou deverrouiller une memoire de travaux : 

a Appuyez sur la touche situee a gauche du numero de travail souhaite. Utilisez les 
touches fleches au besoin pour faire defiler I'ecran jusqu'au numero de travail souhaite. 

b L'icone d'un verrou apparait sur la touche selectionnee pour indiquer que le travail 
correspondant est verrouille. Le travail prealablement verrouille se deverrouille sur 
selection et l'icone du verrou disparaTt de la touche correspondante. 



Remarque Les parametres d'un travail verrouille ne sont pas modifiables. 

3 Pour supprimer une memoire de travaux 

a Appuyez sur la touche du numero du travail a supprimer. La touche selectionnee 
s'affiche en surbrillance. 

b Appuyez sur Supprimer. Les programmes selectionnes et le nom sont supprimes 
de la memoire. 



Remarque Un travail verrouille peut egalement etre supprime, avec disparition simultanee du verrou. 

Une fois supprimes, les travaux ne peuvent pas etre restaures. 

4 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et retourner a I'ecran Mode 
responsable ou sur ANNULER pour faire reapparaitre le parametre precedent. 
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(6) Type de papier/Formats specifiques 



(1) Type de papier/Formats specifiques 

Utilisez cette fonction pour indiquer un type de papier et un grammage specifiques ou un 
format papier special pour le bac du moteur et les touches Magasin 4/HCI de I'ecran principal. 
Cette fonction est particulierement utile lorsque du papier special est regulierement utilise et 
est toujours place dans un bac a papier specifique. 
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1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran Type de papier/Formats specifiques 

3 Ecran Type de papier (bacs du moteur) 

4 Ecran Formats specifiques (format std) 

5 Ecran Formats specifiques (format std [special]) 

6 Ecran Formats specifiques (format non std) 

7 Ecran Formats specifiques (format + [specifique]) 

8 Ecran Formats specifiques (format + [entree]) 
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Procedure 

1 Appuyez sur (6) Type de papier/Formats specifiques pour afficher l'ecran 
correspondant. 

2 Appuyez sur (1) Type de papier/Formats specifiques. L'ecran Param. type de papier 
s'affiche. 

3 Specifiez un type de papier et un grammage. 

a Appuyez sur la touche de bac souhaitee pour la mettre en surbrillance. 

b Appuyez sur les touches de type de papier et grammage souhaitees pour les mettre 
en surbrillance. Le type de papier selectionne et le numero indiquant le grammage 
apparaissent sur la touche du bac. 

4 Specifiez un format special. 

a Appuyez sur Formats specifiques dans l'ecran Param. type de papier pour afficher 
l'ecran correspondant. 

b Appuyez sur la touche de bac souhaitee pour la mettre en surbrillance. 

c Appuyez sur une touche de format papier afin de specifier un format papier pour le 
bac selectionne. 

• Selectionnez Format std pour permettre au moteur de detecter automatiquement 
le format papier place dans le bac et I'indiquer sur la touche de bac. 

Si vous selectionnez le bac 4 (Magasin 4) a I'etape (2), puis Format std, un menu 
contextuel affiche les formats papier disponibles. Utilisez les touches fleches du 
menu contextuel pour selectionner le format souhaite. 

• Selectionnez Format std pour afficher le menu contextuel qui indique les formats 
papier disponibles. Utilisez les touches fleches du menu contextuel pour 
selectionner le format souhaite. 

• Selectionnez Format non standard pour afficher le menu contextuel de saisie du 
format papier en utilisant les touches fleches ou le pave numerique de l'ecran 
tactile. La touche du bac selectionne indique SPECIAL a la place de la 

valeur entree. 

• Selectionnez Format + pour afficher le menu contextuel qui indique les formats 
papier larges disponibles. Utilisez les touches fleches du menu contextuel pour 
selectionner la largeur souhaitee. Appuyez sur Bord avant ou Bord arriere pour 
selectionner la position de depart de I'image. 

Ensuite, selectionnez DIMENSIONS pour afficher le menu contextuel de saisie du 
format papier en utilisant les touches fleches ou le pave numerique de l'ecran 
tactile. Le nombre entre doit se sitParam. format spec.uer dans I'intervalle 
compris entre le format standard de la largeur selectionnee et 31 ,4 cm x 45,9 cm. 



Remarque Lorsque vous selectionnez Format +, veillez a specifier le format reel du papier a utiliser. 

5 Appuyez sur VALID, dans l'ecran Formats specifiques pour en finir avec ce parametre et 
retourner a l'ecran Type de papier/Formats specifiques ou sur ANNULER pour faire 
reapparaTtre le parametre precedent. 

6 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaTtre l'ecran Mode responsable. 
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(2) Type de papier (passe-copie) 



Utilisez cette fonction pour specifier six combinaisons de type de papier/grammage pour le 
passe-copie multifeuille. Les combinaisons specifiees sont utilisees lorsque vous selectionnez 
Passe-copie dans I'ecran principal. 



Pour I'utilisation des types de papier, le parametre Service est indispensable, sauf pour les types 
A a D. 

Au besoin, contactez votre agent technique. 




1 Ecran Mode responsabie 

2 Ecran Type de papier/Formats specif iques 

3 Ecran Param. type de papier (passe-copie multifeuille) 

Procedure 

1 Appuyez sur (6) Type de papier/Formats specifiques pour afficher I'ecran 
correspondant. 

2 Appuyez sur (2) Type de papier (passe-copie). L'ecran Param. type de papier s'affiche. 

3 Selectionnez la combinaison type de papier/grammage a placer dans le passe-copie 
multi-feuille. 

a Appuyez sur la touche souhaitee dans la section Formats specifiques pour la mettre 
en surbrillance. 

b Appuyez sur les touches de type de papier et grammage souhaitesouhaitees pour les 
mettre en surbrillance. 

Le type de papier selectionne et le numero indiquant le grammage apparaissent 
sur la touche du bac. 

Reprenez les etapes (1) et (2) pour les six touches. 

4 Appuyez sur VALID, dans I'ecran Param. type de papier pour en finir avec ce parametre et 
retourner a I'ecran Type de papier/Formats specifiques ou sur ANNULER pour reafficher 
le parametre precedent. 

5 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaitre I'ecran Mode responsabie. 
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(7) Contraste ecran/Bips sonores 



Utilisez cette fonction pour ajuster le niveau de luminosite de la partie ecran tactile du 
panneau de commande, mais aussi le volume des tonalites des touches. 



1 Ecran Mode responsable 
Procedure 

1 Appuyez sur (7) Contraste ecran/Bips sonores pour afficher I 'ecran correspondant. 

2 Ajustez le contraste du retro-eclairage ou le volume de la tonalite au besoin. 

Appuyez sur la touche fleche « plus sombre » pour diminuer le retro-eclairage la touche 
fleche « plus clair » pour augmenter le retro-eclairage ou I'eclairage du panneau. 
Appuyez sur la touche fleche petite ou grande pour regler le volume de la tonalite 
des touches. 

3 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et faire reapparaitre I'ecran 
Mode responsable. 



Remarque 



La fonction de contraste du panneau de commande est reglable a partir de I'ecran Aide. 



o 
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(8) Coordonnees responsable 



Utilisez cet ecran pour entrer le nom et le numero de poste du responsable indique sur I'ecran 
Aide accessible a partir de I'ecran principal. 
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1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran Coordonnees responsable 



Procedure 

1 Appuyez sur (8) Coordonnees responsable pour afficher I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur Nom pour afficher cette option en surbrillance, puis entrez le nom 
du responsable (pas plus de huit caracteres) sur le pave numerique de I'ecran. 

3 Appuyez sur Numero de telephone pour afficher cette option en surbrillance, puis entrez 
le numero de poste a cinq chiffres sur le pave numerique de I'ecran. Si le numero de 
poste compte moins de cinq chiffres, utilisez un tiret [-] comme cinquieme. Le tiret ajoute 
au debut apparaTt comme un espace sur I'ecran Aide. 

4 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et retourner a I'ecran Mode 
responsable ou sur ANNULER pour faire reapparaitre le parametre precedent. 
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(9) Programmateur 



Le programmateur hebdomadaire est une fonction de gestion du MFP qui coupe I'alimentation 
du moteur sur une base quotidienne ou horaire. La fonction de programmateur hebdomadaire 
peut etre specialement reglee pour les pauses-dejeuner, les week-ends et les conges, ou a 
chaque fois que le MFP n'est pas necessaire. 

En outre, interruption du programmateur peut etre activee (avec ou sans mot de passe exige) 
pour permettre I'utilisation temporaire du moteur durant les periodes de mise hors tension par 
la fonction du programmateur. 

Cette fonction est accessible uniquement au responsable qui devra saisir un code 
programmateur a quatre chiffres unique. 

Pour garantir la securite de cette fonction de gestion, HP recommande de definir un mot 
de passe unique et de le placer dans un fichier confidentiel. 

La fonction de programmateur hebdomadaire n'est pas activee par defaut. Si vous devez 
I'activer sur votre moteur, contactez votre agent technique. 

Conditions requises pour I'utilisation de la minuterie hebdomadaire 

• Inserez la fiche d'alimentation dans la prise. Le programmateur ne fonctionnera pas 
si le moteur est debranche, meme si les donnees de configuration seront conservees. 

• Activez I'interrupteur d'alimentation. 

• Reglez correctement la date et I'heure du jour. 
Effectuez les reglages du programmateur suivants. 

(1) Activation/Desactivation programmateur 

Activation et deactivation du programmateur. 

(2) Heures de marche/arret 

Indication des heures d'activation et de deactivation du MFP pou chaque jour de la semaine 
ou I'ensemble de la semaine. 

(3) Jours de travail/de conge 

Indication des jours de travail du moteur par le programmateur, pour tous les lundis a 
dimanches, ou individuellement pour chaque jour du mois specifie, ou les deux. 

(4) Pause dejeuner 

Indication de la periode de pause-dejeuner durant laquelle le MFP est desactive puis reactive. 

(5) Code mise sous tension forcee 

Demande de saisie d'un code pour la fonction de deactivation du programmateur et definition 
de la periode d'utilisation. 
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Acces au mode Programmateur 
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1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran Code programmateur 

3 Ecran Parametrage programmateur 

Procedure 

1 Appuyez sur (9) Programmateur dans l'ecran Mode responsable. 

L'ecran Code programmateur s'affiche si un code est obligatoire. 
Sinon, l'ecran Programmateur s'affiche sans exiger de code. 



Par defaut, le programmateur n'exige pas de code. Pour garantir la securite de cette fonction 
de gestion, HP vous recommande de definir un code unique. 

2 Si l'ecran Code programmateur s'affiche, utilisez le pave numerique de l'ecran tactile pour 
entrer votre code programmateur a quatre chiffres, puis appuyez sur VALID, pour afficher 
l'ecran Parametrage programmateur. 



Si vous entrez un code programmateur incorrect, poursuivez en tapant les quatre chiffres 
corrects. 

3 Selectionnez la fonction de programmateur souhaitee, puis renseignez les 
champs necessaires. 

4 Pour quitter le mode Programmateur, appuyez sur la touche ECRAN PRECEDENT de 

l'ecran Parametrage programmateur pour retourner a l'ecran Mode responsable. 
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(1 ) Activation/desactivation 

Selectionnez cette option pour activer ou desactiver la fonction de programmateur. 




1 Ecran Parametrage programmateur 

2 Ecran Activation/Desactivation 

Procedure 

1 Appuyez sur (1) Activation/desactivation dans I'ecran Parametrage programmateur 
pour afficher I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur Programmateur active pour activer le minuteur ou sur Minut. hebdo 

desactive pour le desactiver. La touche selectionnee s'affiche en surbrillance. 

Par defaut, le minuteur est desactive. 



Remarque Si vous selectionnez Minut. hebdo. active pour activer cette fonction, assurez-vous 

de maintenir I'interrupteur d'alimentation sur Marche. 

3 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et retourner a I'ecran Parametrage 
programmateur ou sur ANNULER pour faire reapparaTtre le parametre precedent. 

4 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT dans I'ecran Parametrage programmateur pour faire 
reapparaTtre I'ecran Mode responsable. 
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(2) Heures de marche/arret 

Utilisez cette fonction pour definir les heures d'activation et de deactivation en heures et 
minutes pour chaque jour de la semaine ou definir une heure collective pour I'ensemble de 
la semaine ; a savoir, les memes periodes d'activation/desactivation chaque jour. 
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1 Ecran Parametrage programmateur 

2 Ecran Activation/Desactivation 

3 Ecran Horaires programmateur communs a plusieurs jours 



Procedure 

1 Appuyez sur (2) Heures de marche/arret dans I'ecran Parametrage programmateur 
pour afficher I'ecran correspondant. 

2 Quand I'ecran s'affiche, I'heure d'activation du lundi est toujours en surbrillance. 

Entrez une heure d'activation (deux chiffres pour les heures et deux chiffres pour les 
minutes) sur le pave numerique de I'ecran tactile, puis appuyez sur SUITE L'heure de 
deactivation du lundi s'affiche en surbrillance. 

Reprenez cette procedure pour definir toutes les heures d'activation et de deactivation, 
du lundi au dimanche. 



L'heure estdefiniesur24 heures, 01 representant une heure du matin et24 minuit. Par exemple, 
6 heures correspond a 06:00 et 1 8 heures a 1 8:00. 

Si vous entrez un nombre incorrect, poursuivez en entrant le nombre correct. 
Appuyez a plusieurs reprises sur SUITE pour passer d'une section de saisie a I'autre : de l'heure 
d'activation du lundi, a l'heure de deactivation du lundi, puis de l'heure d'activation du mardi, 
a l'heure de deactivation du mardi. Une fois l'heure de deactivation definie pour le dimanche, 
l'heure d'activation du lundi se reaffiche en surbrillance. 

Si les heures d'activation etde deactivation sont identiques, le MFP ne sera pas mis sous tension. 
Si le reglage est 00:00 - 0:00, vous ne pourrez pas regler la condition d'activation et de 
deactivation du MFP pour des jours specifiques. 

Veillez a entrer l'heure d'activation et l'heure de deactivation pour un jour de conge egalement, 
pour pouvoir specifier les jours ou le moteur est disponible en utilisant reran de parametrage 
individuel ou collectif des jours de travail. 
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3 Pour definir une heure d'activation et une heure de deactivation collectives pour plus 
d'un jour de la semaine, appuyez sur Horaires communs a plusieurs jours pour 
afficher I'ecran correspondant. Lorsque vous ouvrez cet ecran, les heures d'activation 
et de deactivation sont toujours regies a 00:00 - 00:00. 

Appuyez pour mettre en surbrillance le(s) jour(s) de la semaine a regler. Vous pouvez 
en selectionner plus d'un a la fois. 

Entrez I'heure d'activation et I'heure de deactivation sur le pave numerique de I'ecran 
tactile, puis appuyez sur SUITE apres chaque entree. Pour des details sur la saisie de 
I'heure, reportez-vous a I'etape 2. 

4 Appuyez sur VALID, dans I'ecran Activation/Desactivation ou sur I'ecran Horaires 
communs a plusieurs jours pour en finir avec ce parametre et retourner a I'ecran 
Parametrage programmateur. 

Appuyez sur ANNULER pour faire reapparaTtre le parametre precedent et revenir a 
I'ecran Parametrage programmateur. 

5 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT dans I'ecran Parametrage programmateur pour faire 
reapparaTtre I'ecran Mode responsable. 

(3) Jours de travail/de conge 

Utilisez cette fonction pour definir la condition d'activation ou de deactivation du MFP pour 
un mois donne. Definissez cette condition pour des jours speifiques ou collectivement, pour 
tous les lundis a dimanches du mois donne. 

Le parametre par defaut est un reglage collectif. Activation du lundi au samedi et deactivation 
le dimanche. 
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1 Ecran Parametrage programmateur 

2 Ecran Jours de travail/de conge 

3 Ecran de confirmation d'un changement d'action de programmateur 
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Procedure 

1 Appuyez sur (3) Jours de travail/de conge dans I'ecran Parametrage Programmateur 
pour afficher I'ecran correspondant. 

2 Les jours du mois en cours s'affichent dans la moitie gauche de I'ecran, avec les jours 
d'activite du programmateur en surbrillance. 

Pour activer ou desactiver le programmateur pour un jour individuel, appuyez sur 
la touche correspondant a ce jour pour modifier son indication. 
Pour changer de mois, utilisez les fleches pour faire defiler le calendrier jusqu'au 
mois souhaite. 

3 Pour definir collectivement les donnees d'activation/desactivation pour I'ensemble du mois 
selon le jour de la semaine, appuyez sur la touche ACT. ou DESAC. correspondant au 
jour souhaite dans la moitie droite de I'ecran pour I'afficher en surbrillance. 

4 Si vous apportez la moindre modification dans la zone de parametrage collectif, I'ecran 
de confirmation d'une modification d'action d'un programmateur s'affiche. 

Appuyez sur OUI pour modifier Taction ou sur NON pour annuler. 

5 Appuyez sur VALID, dans I'ecran Activation/Desactivation pour en finir avec ce parametre 
et retourner a I'ecran Parametrage programmateur ou sur ANNULER pour faire 
reapparaTtre le parametre precedent. 

6 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT dans I'ecran Parametrage programmateur pour faire 
reapparaTtre I'ecran Mode responsable. 



(4) Pause dejeuner 

La fonction de programmateur active et desactive le MFP une fois par jour. 
Utilisez la fonction Pause dejeuner pour mettre le MFP hors tension durant la pause-dejeuner, 
puis le remettre sous tension selon le parametrage du programmateur. Un seul intervalle de 
deactivation est programmable. 
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1 Ecran Parametrage programmateur 

2 Ecran Pause dejeuner 



Procedure 

1 Appuyez sur (4) Pause dejeuner dans I'ecran Parametrage programmateur pour afficher 
I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur Fonction activee pour activer la fonction Pause dejeuner. Entrez I'heure 
de deactivation et I'heure de redemarrage sur le pave numerique de I'ecran tactile, 
puis appuyez sur SUITE apres chaque entree. 

3 Appuyez sur Fonction desactivee pour activer la fonction Pause dejeuner. La zone 
de reglage des heures apparaTt grisee et ne peut pas etre selectionnee. 

Le parametre Fonction desactivee est le parametre par defaut. 
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4 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et revenir a I'ecran Parametrage 
programmateur. Si vous devez modifier d'autres parametres de programmateur, 
selectionnez le menu souhaite, de (1) a (5). 

5 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT dans I'ecran Parametrage programmateur pour faire 
reapparaTtre I'ecran Mode responsable. 

(5) Code de mise sous tension forcee 

Utilisez ce mode pour definir I'exigence d'un mot de passe a quatre chiffres pour utiliser 
la fonction d'interruption du programmateur. Le mot de passe par defaut (0000) permet 
I'interruption du programmateur sans exiger I'entree du mot de passe. 
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1 Ecran Parametrage programmateur 

2 Ecran Code de mise sous tension forcee 



Procedure 

1 Appuyez sur (5) Code de mise sous tension forcee dans I'ecran Parametrage 
programmateur pour afficher I'ecran correspondant. 

2 Utilisez I'ecran tactile pour entrer un mot de passe a quatre chiffres, puis appuyez sur 
VALID, pour en finir avec ce parametre et retourner a I'ecran Parametrage 
programmateur. 

Remarque Lorsque le mot de passe est 0000, I'interruption du programmateur s'utilise simplement en 

mettant le MFP hors tension, puis de nouveau sous tension. Dans ce cas, vous serez invite 
a entrer la duree d'utilisation (periode de mise sous tension du MFP). 

3 Si vous devez modifier d'autres parametres de programmateur, selectionnez le menu 
souhaite, de (1) a (5). 

4 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT dans I'ecran Parametrage programmateur pour faire 
reapparaTtre I'ecran Mode responsable. 
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(10) Reglage ecran 



Utilisez cette fonction pour verifier I'ecran tactile et realigner la position du capteur qui pourra 
s'etre decale. 




1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran Reglage ecran 

Procedure 

1 Appuyez sur (10) Reglage ecran dans I'ecran Mode responsable pour afficher I'ecran 
correspondant. 

2 Appuyez sur le symbole + dans Tangle superieur droit, puis dans Tangle inferieur gauche 
de I'ecran. Les coordonnees actuelles s'affichent dans la zone des messages de I'ecran. 

3 Assurez-vous que les coordonnees X et Y affichees sur la premiere ligne de la zone 
des messages se situent dans les limites de la norme indiquee sur la seconde ligne. 

4 Appuyez sur CONTROLE dans les angles inferieur gauche et inferieur droit de I'ecran 
pour verifier si la tonalite fonctionne normalement. 

5 Si les coordonnees sont hors norme (cf. etape 3) ou si la tonalite ne retentit pas a I'etape 
4, reprenez la procedure de reglage des points 2 a 4 ou prenez contact avec un agent 
technique. 

6 Appuyez sur la touche 1 du pave numerique du panneau de commande pour faire 
reapparaTtre I'ecran Mode responsable. 



FRWW 



(10) Reglage ecran 337 



(11) Selection magasin auto 



Selectionnez si la taille du bac sera detectee durant le fonctionnement de I'ATS/APS. Si vous 
voulez qu'il soit automatiquement detecte, vous pourrez egalement selectionner la priorite de 
detection pour chaque bac. 
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1 Ecran Mode responsable 1 

2 Ecran Mode responsable 2 

3 Ecran Bascul. auto sources papier 

Procedure 

1 Appuyez sur (11) Selection magasin auto pour afficher I 'ecran correspondant. 

2 Dans la moitie gauche de I'ecran, appuyez sur chaque touche de bac pour les afficher en 
surbrillance, puis selectionnez MARCHE ou ARRET pour specifier si le bac selectionne 
devra etre automatiquement detecte ou non avec les fonctions ATS/APS. 

Les touches de bac specifiees pour les fonctions ATS/APS apparaissent dans la moitie 
droite de I'ecran. 

3 Precisez leur ordre de priorite. Appuyez sur la touche du bac souhaite pour la mettre en 
surbrillance, puis modifiez sa place sur I'echelle des priorites avec les touches fleches 
^ et ▼ . 

4 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et retourner a I'ecran Mode 
responsable ou sur ANNULER pour reafficher le parametre precedent. 
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(12) Economie d'energie/Veille 



Selectionnez I'intervalle qui doit s'ecouler avant I'activation automatique du mode veille ou 
I'arret automatique. 
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1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran Temporisation 

Procedure 

1 Appuyez sur (12) Economie d'energie/Veille dans I'ecran Mode responsable pour 
afficher I'ecran Temporisation. 

2 Les periodes actuellement selectionnees pour chaque fonction d'economie d'energie 
se situent dans I'ecran Temporisation, sous les indicateurs Mise en veille et 
Economie d'energie. 

Appuyez sur les touches fleches (-»■) et (▼ ) dans chaque zone pour selectionner un 
delai d'attente specifique avant I'activation de Mise en veille et Economie d'energie. 



Remarque Le delai selectionne Mise en veille ne peut pas etre superieur a celui defini pour Economie 

d'energie. 

Si le meme delai est selectionne pour les deux parametres, c'est le mode Economie d'energie 
qui a priorite sur le mode Mise en veille. 

3 Appuyez sur VALID, dans I'ecran Temporisation pour en finir avec ce parametre et 
retourner a I'ecran Mode responsable ou sur ANNULER pour reafficher le parametre 
precedent. 
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(13) Fonctions specif iques 



Cette fonction vous permet de modifier les parametres de memoire indiques ci-dessous. 
Pour des details, voir (13) Fonctions specifiques . 



N° ELEMENT CONTENU PARAM. 

1 : Retour parametres de depart NON, 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes, 

120 secondes, 150 secondes, 80 secondes, 
210 secondes, 240 secondes, 270 secondes, 
300 secondes 

2 : Touche AUTO Tout automatique, Parametres de depart 

3 : Original dans le chargeur Touche REINITIALISER + RADF (ADF), 

RADF (ADF) selectionne 

4: Rappel auto programme n° 30 NON, OUI 

5 : Finition activee avec AUTO R° vers le bas-sortie sup., Non-tri, Tri, Tri agrafe, 

Agrafage & pliage, Pliage, R°vers le haut-sortie 
sup. 

6 : Initial, avec compteur cle NON, OUI 

7 : Effacement zone hors orig. Effacement sauf vitre 1 :1 , Zone hors original 

effacee, Effacement APS/AMS seulement 

8 : Effacement bords chargeur Aucun, Bords 1 mm, Bords 2 mm, Bords 3 mm, 

Bords 4 mm, Bords 5 mm 

9 : Basculement auto magasins NON, OUI 

10 : APS (format auto) vitre NON, OUI 
11: APS RADF (ADF) NON, OUI 

1 2 : AMS (restitution auto) vitre NON, OUI 

1 3 : AMS (restit. auto) chargeur NON, OUI 

14 : Choix mag. quand APS annule Magasin prioritaire APS, Magasin 1 , Magasin 2, 

Magasin 3, Magasin 4, Passe-copie 

1 5 : Detection format orig. vitre Formats A, Tous les formats, Formats A/B, 

Formats en pouces 

1 6 : Detect, format orig. chargeur Formats A, Tous les formats, Formats A/B, 

Formats en pouces 

17: Plus petit format orig. vitre A5R, B6R, 5.5x8.5R, B5, A4, 8.5x1 1 , A6R 

18 : Rotation OUI - APS/AMS seulement, OUI - 

APS/AMS/Reduc. seulement, OUI - Toujours 

1 9 : Annulation auto du tri agrafe NON, OUI 

20 : Decalage des travaux NON, OUI 

21 : Impression en continu Copieur : NON/lmprimante : NON, MFP : 

OUI/lmprimante : OUI, Copieur : OUI/lmprimante : 
NON, MFP : NON/lmprimante : OUI 

22 : Touches sonores NON, OUI 

23 : Duree messages temporaires 3 secondes, 5 secondes 

24 : Ecran touche ECO Economie d'energie, Veille 

D'ENERGIE 
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N° 

25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 

37 : 

38 : 

39 : 

40 : 

41 : 



42 
43 



ELEMENT 

Memoris. touche IMPRESSION 
Fonction touche ARRET 

Selection auto mode livret 
Code comptes utilisateur 
Valeur du pas fleche (Marge) 
Interruption de cycle 
Tempo entree code comptes uti 

Bip (papier/toner/bourrage) 
Selection fonction reserve 

Modif position No page livret 
Massicot (format std/non std) 
Tempo interdiction imprimante 

Fonction signet 

Suppression fond de page 

Orientation orig./reliure 

TRAME (lignes) 



TRAME (points) 



Regler restit. verti. verso 
Trame (Couleur-Texte/Photo) 



44 : Trame (Couleur-Photo) 

45 : Trame (Noir-Texte/Photo) 

46 : Trame (Noir-Photo) 



47 : Trame 

(Monocouleur-Txt/Photo) 



CONTENU PARAM. 

NON, OUI 

Arret momentane travail, 
Annulation immediate travail 

Oui avec Agrafage & Pliage, Non 

8 chiffres, Moins de 8 chiffres 

Par pas de 1 mm, Par pas de 0,1 mm 

En fin de jeu, En cours de jeu 

Retour parametres de depart, 
Aussitot le travail termine 

NON, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes 

En appuyant sur I'onglet, En introduisant un 
original 

NON, OUI (Bord exterieur) 

Format std, Format non standard 

NON, 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes, 
90 secondes 

OUI (Annule a la fin du travail), OUI 
(Maintenu a la fin du travail), NON 

Autoriser (Supprimer/Ecraser), Interdire 
(Supprimer/Ecraser) 

Annuler tous les travaux, Ne pas annuler 
tous travaux 

NON, Definition : Oui Degrades : Oui, 
Definition : Oui Degrades : Non 
Definition : Non Degrades : Oui 
NON, Definition : Oui Degrades : Oui 
Definition : Oui Degrades : Non 
Definition : Non Degrades : Oui 
NON, OUI 

Compression, Trame lignes-Prio definition, 
Trame lignes-Priorite degrades, Trame points-Prio 
definition, Trame points-Priorite degrades 

Compression, Trame lignes-Prio definition, 
Trame lignes-Priorite degrades, Trame points-Prio 
definition, Trame points-Priorite degrades 

Compression, Trame lignes-Prio definition, 
Trame lignes-Priorite degrades, Trame points-Prio 
definition, Trame points-Priorite degrades 

Compression, Trame lignes-Prio definition, 
Trame lignes-Priorite degrades, Trame points-Prio 
definition, Trame points-Priorite degrades 

Compression, Trame lignes-Prio definition, 
Trame lignes-Priorite degrades, Trame points-Prio 
definition, Trame points-Priorite degrades 
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N° ELEMENT 

48 : Trame (Monocouleur-Photo) 

49 : Gamme de couleurs 



CONTENU PARAM. 

Compression, Trame lignes-Prio definition, 
Trame lignes-Priorite degrades, Trame points-Prio 
definition, Trame points-Priorite degrades 

Normal, Elargie 
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2 Ecran Fonctions specifiques 
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Procedure 

1 Appuyez sur (13) Fonctions specifiques pour afficher I'ecran correspondant. 

2 Pour selectionner I'option souhaitee, appuyez sur les touches fleches ( ) et ( ▼ ) dans 
la partie droite de I'ecran, pour la mettre en surbrillance. 

Pour faire defiler I'ecran, appuyez sur les touches fleches dans Tangle inferieur gauche 
de I'ecran. 

3 Pour modifier le parametre de I'option selectionnee, appuyez sur Modifier la selection a 
plusieurs reprises jusqu'a ce que le parametre souhaite s'affiche. 

Reprenez les etapes 2 a 3 ci-dessus pour apporter plusieurs modifications successives. 

4 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT dans I'ecran Fonctions specifiques pour faire 
reapparaTtre I'ecran Mode responsable. 

Les fonctions suivantes sont disponibles via Fonctions specifiques. 

(1) Retour parametres de depart 

Definissez I'intervalle de reinitialisation a partir de la fin d'un travail de copie au retour du 
moteur a son etat initial. 

(2) Touche AUTO 

Definition I 'etat des modes suivants lorsque vous appuyez sur AUTO : Mode Copie, Densite 
copie, Agrandissement, Selection de bac. 

(3) Original dans le chargeur 

Definissez I 'etat du moteur lorsque I'original est a Chargeur en mode Non-RADF avec 
I'ADF ferme. 

(4) Rappel auto programme n°30 

Le programme n°30 est automatiquement rappele a la mise sous tension ou lors d'une 
reinitialisation automatique. Cette fonction de rappel est uniquement valable lorsque le 
programme n°30 est enregistre. 

(5) Finition activee avec AUTO 

Definissez le mode de sortie a rappeler lorsque vous appuyez sur AUTO. 
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(6) Initial, avec compteur cle 

Definissez le retour du moteur a son etat initial lors de insertion du compteur cle. 

(7) Effacement zone hors orig. 

Reglez le moteur pour qu'il supprime la zone en dehors des originaux. 

(8) Effacement bords chargeur 

Definissez le fonctionnement de I'effacement des bords a chaque fois en mode RADF (ADF). 

(9) Basculement auto magasins 

Lorsqu'il manque du papier avant la fin d'un travail de copie, le MFP continue a copier en 
basculant vers un autre bac qui contient du papier de meme format. 

(I) APS (format auto) vitre 

Le MFP selectionne automatiquement le papier de copie de meme format que I'original place 
sur la vitre du scanner. (En mode Reduction ou Agrandissement, un papier de format 
approprie est selectionne conformement au taux selectionne.) 

(II) APS (format auto) chargeur 

Le MFP selectionne automatiquement le papier de copie de meme format que I'original place 
sur I'ADF. (En mode Reduction ou Agrandissement, un papier de format approprie est 
selectionne conformement au taux selectionne.) 

(12) AMS (restitution auto) vitre 

Le MFP detecte le format de I'original du scanner et selectionne le taux d'agrandissement 
approprie pour qu'il corresponde au format papier selectionne. 

(13) AMS (restit. auto) chargeur 

Apres avoir detecte le format de I'original place sur le RADF (ADF), le MFP selectionne 
automatiquement un taux approprie pour la copie lorsque le format de copie est 
manuellement selectionne. 

(14) Choix mag. quand APS annule 

Choisissez le bac devant etre automatiquement selectionne lorsque TAPS est annule. 

(15) Detection format orig. vitre 

Selectionnez la serie du format papier de I'original detecte sur la vitre du scanner. 

(16) Detect, format orig. chargeur 

Selectionnez la serie du format papier de I'original detecte sur I'ADF 

(17) Plus petit format orig. vitre 

Selectionnez le format papier minimum de I'original detecte sur la vitre du scanner. 

(18) Rotation 

Choisissez I'activation de la fonction de rotation, I'activation de la rotation uniquement en 
mode APS/AMS ou I'activation de la rotation uniquement en mode APS/AMS/Reduction. 



FRWW 



(13) Fonctions specifiques 343 



(19) Annulation auto du tri agrafe 

Le mode Agrafage est automatiquement annule apres la fin d'un travail avec le mode Tri agrafe 
active. (Le mode Tri est selectionne.) 

(20) Decalage des travaux 

Reglez le copieur/l'imprimante pour qu'ils effectuent le decalage des copies/sorties imprimees 
de differents travaux. 

(21) Impression en continu 

Reglez le copieur/l'imprimante pour qu'ils produisent successivement plusieurs travaux 
en reserve. 

(22) Touches sonores 

Activez ou desactivez le son a chaque pression sur une touche de I'ecran tactile. 

(23) Duree messages temporaires 

Selectionnez la duree des messages temporaires. 

(24) Ecran touche ECO D'ENERGIE 

Selectionnez I'ecran a afficher lorsque vous appuyez sur la touche Veille Oui/Non. 

(25) Memoris. touche IMPRESSION 

Activez ou desactivez la fonction de verrouillage. 

(26) Fonction touche ARRET 

Selectionnez I'affichage ou non du message de confirmation lorsque vous appuyez sur la 
touche Arreter. 

(27) Selection auto mode livret 

Reglez le MFP avec I'unite multifonction HP 3000 feuilles a la selection automatique du mode 
Livret lorsque le mode Agrafage & pliage ou Pliage est selectionne. 

(28) Code comptes utilisateur 

Selectionnez le nombre acceptable de chiffres pour le code du moniteur de copie. 

(29) Valeur du pas fleche (Marge) 

Selectionnez I'unite de pas de la touche tactile pour specifier le degre de decalage de I'image. 

(30) Interruption de cycle 

Selectionnez le delai d'arret du travail en cours lorsque vous appuyez sur la touche 
INTER. CYCLE. 

(31) Tempo entree code comptes uti 

Definissez le delai de saisie du mot de passe du moniteur de copie. 

(32) Bip (papier/toner/bourrage) 

Selectionnez la duree du bip qui signale le manque de papier dans le MFP ou sont 
mauvais acheminement. 
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(33) Selection fonction reserve 

Definissez le delai de selection d'un travail en reserve. 

(34) Modif position No page livret 

Reglez le moteur pour qu'il positionne automatiquement les numeros de page sur les bords 
exterieurs de la copie lors de I'utilisation de Livret avec la numerotation de pages. 

(35) Massicot (format std/non std) 

Reglez le moteur de sorte a permettre le rognage des feuilles pliees ou agrafees et des 
feuilles pliees de format non standard (ou large). 

(36) Tempo interdiction imprimante 

Reglez le retardateur pour permettre I'impression du travail apres le travail de copie. 

(37) Fonction signet 

Selectionnez la fonction de signet uniquement pour le travail en cours, pour tous les travaux 
suivants ou desactivez-la. 

(38) Suppression fond de page 

Lorsque vous selectionnez (ou enregistrez) des donnees d'image de fond de page sur le 
disque dur a I'aide de la fonction Fond de page, choisissez d'autoriser ou non la suppression 
des donnees selectionnees (ou d'ecraser les donnees du meme nom prealablement 
enregistrees sur le disque dur). 

(39) Orientation orig./reliure 

Selectionnez la reinitialisation ou I'enregistrementde I'orientation etde la position de la reliure 
de I'original sur les menus contextuels Original specif, et Finition a la fin de chaque travail 
de copie. 

(40) TRAME (lignes) 

Specifiez I'etat initial du parametre TRAME (lignes) de Reglage image. 

(41) TRAME (points) 

Specifiez I'etat initial du parametre TRAME (points) de Reglage image. 

(42) Regler restit. verti. verso 

Utilisez le meme taux d'agrandissement pour le verso et le recto en mode Copie recto-verso. 

(43) Trame (Couleur-Texte/Photo) 

Specifiez I'etat initial du parametre TRAME en mode Couleur avec Texte/Photo specifie 
comme parametre d'original special. 

(44) Trame (Couleur-Photo) 

Specifiez I'etat initial du parametre TRAME en mode Couleur avec Photo specifie comme 
parametre d'original special. 

(45) Trame (Noir-Texte/Photo) 

Specifiez I'etat initial du parametre TRAME en mode Noir avec Texte/Photo specifie comme 
parametre d'original special. 
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(46) Trame (Noir-Photo) 

Specifiez I'etat initial du parametre TRAME en mode Noir avec Photo specifie comme 
parametre d'original special. 

(47) Trame (Monocouleur-Texte/Photo) 

Specifiez I'etat initial du parametre TRAME en mode Monocouleur avec texte/photo specifie 
comme parametre d'original special. 

(48) Trame (Monocouleur-Photo) 

Specifiez I'etat initial du parametre TRAME en mode Monocouleur avec Photo specifie 
comme parametre d'original special. 

(49) Gamme de couleurs 

Specifiez la latitude de couleur pour I'impression d'images. 

Remarque Si Elargie est selectionnee, un flou pourra apparaitre dans la zone de forte densite de I'image 

imprimee. 

Assurez-vous de selectionner Elargie avant d'effectuer I'etalonnage du controleur d'imprimante. 
Une fois I'etalonnage termine, veillez a faire reapparaitre le parametre precedent. 
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(14) Impression listes de donnees 



Utilisez cette fonction pour imprimer la liste selectionnee a partir des options suivantes. 

• Programmes utilisateur : contenu programme de la memoire des travaux 

• Donnees utilisateur : parametres de position au repos selectionnes par I'utilisateur 

• Donnees comptes utilisateur : informations sur le moteur gerees par le moniteur de copie 

• Polices de caracteres : polices utilisees dans le moteur 



1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran Impression listes de donnees 

Procedure 

1 Appuyez sur (14) Impression listes de donnees dans I'ecran Mode responsable 
pour afficher I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur I'option souhaitee dans I'ecran. L'ecran principal se reaffiche 
automatiquement. 

3 Appuyez sur Demarrage pour lancer I'impression de la liste selectionnee. 
Pour arreter I'impression, appuyez sur Arreter. 

Appuyez sur P et C pour retourner a I'ecran Impression listes de donnees. 

4 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT dans I'ecran Impression listes de donnees 
pour faire reapparaitre I'ecran Mode responsable. 



o 
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(15) Appel SAVvia le SAT 

Cette option n'est pas disponible. 
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(16) Reglages finition 

Utilisez ce mode pour operer des ajustements precis de chaque fonction de I'unite de finition. 
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Mode responsable 

Menu de reglage de la finition 

de reglage de position de la butee Agrafage et Pliage 

de reglage de position de la butee Pliage 

de reglage de position de la butee Massicot 

du menu de reglage des perforations 

de reglage de position verticale du kit de perforation 

de reglage de position horizontale du kit de perforation 

de reglage de position pour pliage en trois 

de reglage de I'espacement de I'agrafage 2 points 

des limites de sortie de I'unite de finition 

de limites de quantite de sorties 

de definition de permission 



Procedure 
1 



Appuyez sur (16) Reglages finition dans I'ecran Mode responsable pour afficher 
I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur la touche de menu souhaitee pour afficher I'ecran de reglage pour chaque 
fonction. 

3 Operez un ajustement precis sur I'ecran. 

Appuyez sur +<->- pour selectionner + ou - au choix, entrez la valeur, puis appuyez 
sur SUITE 

Verifiez la valeur entree a gauche, sur la seconde ligne de la zone des messages. 

Le cas echeant, appuyez sur REGLAGE SUIVANT ou REGLAGE PRECEDENT pour 
passer a I'option de reglage suivante ou precedents. 

Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaitre I'ecran Reglages finition. 

4 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaitre I'ecran Mode responsable. 
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(17) Reglage densite recto et verso 



Utilisez cette fonction pour ajuster precisement la densite de copie et individuellement 
au recto et au verso. 
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1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran Reglage densite recto et verso 

Procedure 

1 Appuyez sur (17) Reglage densite recto et verso pour afficher I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur la touche de reglage souhaitee pour effectuer un ajustement pour chaque 
cote. 

3 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et retourner a I'ecran Mode 
responsable ou sur ANNULER pour reafficher le parametre precedent. 
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(18) Param. emission scanner 



Utilisez cette fonction pour modifier ou supprimer I'adresse enregistree pour la transmission 
des donnees d'image numerisees sur le moteur. 

Les trois types d'adresse suivants peuvent etre enregistres : 

• E-mail (Norn, Adresse e-mail) 

• Disque dur (Entrer nom, N. de boTte) 

• FTP (Nom de profil, Adresse de I'hote, Transm. fichiers, Connexion, Mot de passe) 



Remarque 



La touche (1 8) Param. emission scanner fonctionnera uniquement lorsque le controleur 
d'impression est installe dans le moteur. 



Entrer les parwetres de In destination 
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1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran Param. emission scanner 

3 Ecran de changement d'adresse e-mail 

4 Ecran de changement de numero de boite 

5 Ecran de changement d'adresse FTP 

6 Ecran des touches de saisie 
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Procedure 

1 Appuyez sur (18) Param. emission scanner dans I'ecran Mode responsable pour 
afficher I'ecran correspondant. 

2 Selectionnez le type d'adresse souhaite. 

Appuyez sur E-Mail, HDD ou FTP pour afficher les touches de noms enregistres sur 
chaque page. 

3 Selectionnez la touche de nom a modifier ou supprimer. 

Appuyez sur la fleche vers le bas pour faire defiler ou sur la fleche vers le haut pour 
revenir en arriere. 

Pour supprimer I'adresse : 

Appuyez sur la touche de nom souhaitee, puis sur SUPPRIMER. 

La touche selectionnee est supprimee de I'ecran. 
Pour modifier I'adresse : 

a Appuyez sur la touche de nom souhaitee, puis sur MODIF. 

L'ecran suivant conforme au type d'adresse s'affiche. 

b Appuyez a gauche sur la touche de I'option enregistree pour la mettre en surbrillance, 
appuyez sur T. Entree indique pour afficher I'ecran des touches de saisie, puis 
modifiez les informations sous la touche de I'option enregistree a I'aide des touches 
alphabetiques sur I'ecran. Pour retourner a I'ecran precedent, appuyez sur VALID.. 

c Appuyez sur la touche VALID, de chaque ecran pour en finir avec ce parametre et 
faire reapparaitre I'ecran Param. emission scanner. 

4 Appuyez sur VALID, sur I'ecran Param. emission scanner pour retourner a I'ecran Mode 
responsable ou sur ANNULER pour reafficher le parametre precedent. 
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(19) Cadrage original 



Selectionnez I'utilisation de la densite de I'original de la fonction Effacement zones sans 
image lorsque cette fonction est selectionnee dans I'ecran de selection d'application apres 
la mise sous tension ou apres une reinitialisation. 
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1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran Cadrage original 

Procedure 

1 Appuyez sur (19) Cadrage original dans I'ecran Mode responsable pour afficher I'ecran 
correspondant. 

2 Appuyez sur AUTO pour laisser le moteur selectionner automatiquement la densite ou 
selectionnez manuellement la densite a partir des cinq niveaux d'exposition proposes 
a I'ecran. 

3 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et retourner a I'ecran Mode 
responsable ou sur ANNULER pour reafficher le parametre precedent. 
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(20) Reglage AE 



Utilisez cette fonction pour definir le niveau d'exposition automatique (AES) adapte aux 
originaux texte et photo. Differents parametres sont disponibles pour chacun des modes 
couleur et noir. 
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1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran Reglage AE 

Procedure 

1 Appuyez sur (20) Reglage AE dans I'ecran Mode responsable pour afficher I'ecran 
correspondant. 

2 Appuyez sur REGLAGE SUIVANT ou REGLAGE PRECEDENT pour selectionner le 
mode a ajuster. 

Le mode selectionne s'affiche dans la zone des messages. 

3 Specifiez le niveau de reglage. 

Appuyez sur +<->- pour selectionner + ou - au choix, entrez la valeur, puis appuyez 
sur SUITE 

Verifiez la valeur entree a gauche, sur la seconde ligne de la zone des messages. 

L'AES fonctionnera de maniere adaptee pour les originaux texte si la valeur specifiee 
est positive ou pour les originaux photo si une valeur negative est entree. 

4 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour en finir avec ce parametre et faire reapparaTtre 
I'ecran Mode responsable. 
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(21) Reglages auto qualite copie 



Selectionnez I'option souhaitee pour executer un ajustement. 

Le reglage automatique de courbe gamma doit etre effectue si la reproductibilite de 
I'ensemble de I'image n'est pas satisfaisante. 

Le calage automatique des couleurs doit etre execute si les couches de couleurs CMJ 
montrent des blancs comparativement a I'original durant des copies successives. 

Le rafraTchissement du toner doit avoir lieu si vous constatez les caracteristiques suivantes : 

• L'image imprimee est de texture rugueuse 

• Des traits blancs apparaissent dans la direction d'acheminement du papier 

• De petits points apparaissent de maniere aleatoire sur le papier imprime 

• Un petit point blanc apparait dans l'image imprimee 

Remarque Le mode de rafraTchissement du toner est efficace uniquement lorsque les caracteristiques 

ci-dessus apparaissent dans la couche cyan ou magenta. Si vous les constatez dans la couche 
jaune ou noire, contactez votre agent technique pour modifier le parametre de cette fonction. 




1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran Reglages auto qualite copie 

Procedure 

1 Appuyez sur (21) Reglages auto qualite copie dans I'ecran Mode responsable pour 
afficher I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur la touche d'element souhaitee pour la mettre en surbrillance. 

3 Appuyez sur VALID, pour en finir avec ce parametre et faire reapparaitre I'ecran 
Mode responsable. 

4 Pour retourner a I'ecran principal, selectionnez ECRAN PRECEDENT. Le moteur execute 
automatiquement le reglage de I'option selectionnee avec le message associe affiche 
dans la zone des messages (sous 2 minutes 30 environ). 

5 Une fois I'ajustement termine, le message « Mettre I'original dans le chargeur recto vers le 
haut » s'affiche sur I'ecran principal. 
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(22) Reglages restitution 



Utilisez ce mode pour apporter divers reglages a la fonction de restitution. 

• Reglage horloge tambour impr. : regie la restitution verticale de I'imprimante 

• Restitution horizontale ecriture : regie la restitution horizontale de I'imprimante 

• Restitution verticale lecture : regie la restitution verticale du scanner 
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1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran du menu Reglages restitution 
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4 Ecran Restitution horizontale ecriture 

5 Ecran Restitution verticale lecture 
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Procedure 

1 Appuyez sur (22) Reglages restitution dans I'ecran Mode responsable pour afficher 
I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur la touche de menu souhaitee pour afficher I'ecran de reglage pour 
chaque fonction. 

3 Operez un ajustement precis sur I'ecran. 

Appuyez sur +<->- pour selectionner + ou - au choix, entrez la valeur, puis appuyez 
sur SUITE. 

Verifiez la valeur entree a gauche, sur la seconde ligne de la zone des messages. 

Le cas echeant, appuyez sur REGLAGE SUIVANT ou REGLAGE PRECEDENT pour 
passer a I'option de reglage suivante ou precedents. 

Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaitre I'ecran Reglages restitution. 

4 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaitre I'ecran Mode responsable. 
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(23) Reglages temporisations 



Utilisez ce mode pour operer des ajustements precis de la temporisation de la fonction 
d'impression ou de numerisation. 

Redepart papier : ajuste la temporisation du bord avant 

Loop redepart papier : ajuste la boucle de papier dans la section du rouleau de reperage 

Loop predepart papier : ajuste la boucle de papier dans chaque bac et dans la section du 
rouleau de pre-reperage de I'ADU 

Zone de non impression : ajuste I'effacement sur le bord avant 

Redepart lecture vitre : ajuste la temporisation de redemarrage pour la numerisation de 
I'original 

Loop chargeur : ajuste la boucle de I'original dans la section du rouleau de reperage du 
RADF (ADF) 
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1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran du menu Reglages temporisations 

3 Ecran Redepart papier 

4 Ecran Loop redepart papier 

5 Ecran Loop predepart papier 

6 Ecran Zone de non impression 

7 Ecran Redepart lecture vitre 

8 Ecran Loop chargeur 
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Procedure 

1 Appuyez sur (23) Reglages temporisations dans I'ecran Mode responsable pour afficher 
I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur la touche de menu souhaitee pour afficher I'ecran de reglage pour chaque 
fonction. 

3 Operez un ajustement precis sur I'ecran. 

Appuyez sur +<->- pour selectionner + ou - au choix, entrez la valeur, puis appuyez 
sur SUITE. 

Verifiez la valeur entree a gauche, sur la seconde ligne de la zone des messages. 
Le cas echeant, appuyez sur REGLAGE SUIVANT ou REGLAGE PRECEDENT pour 
passer a I'option de reglage suivante ou precedents. 

Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaitre I'ecran Reglages 
temporisations. 

4 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaitre I'ecran Mode responsable. 
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(24) Reglages centrage 



Utilisez ce mode pour apporter divers reglages a la fonction de centrage de l'image. 

• Centrage ecriture : ajuste I'excentrage des images verticalement a la direction 
d'acheminement du papier. 

• Centrage lecture vitre : ajuste le centrage lors de la numerisation de I'original. 

• Centrage chargeur : ajuste le centrage lors de la numerisation de I'original sur le BAA. 
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Procedure 
1 



Ecran Mode responsable 
Ecran du menu Reglages centrage 
Ecran Centrage ecriture 
Ecran Centrage lecture vitre 
Ecran Centrage chargeur 



Appuyez sur (24) Reglages centrage dans I'ecran Mode responsable pour afficher 
I 'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur la touche de menu souhaitee pour afficher I'ecran de reglage pour 
chaque fonction. 

3 Operez un ajustement precis sur I'ecran. 

Appuyez sur +<->- pour selectionner + ou - au choix, entrez la valeur, puis appuyez 
sur SUITE. 

Verifiez la valeur entree a gauche, sur la seconde ligne de la zone des messages. 

Le cas echeant, appuyez sur REGLAGE SUIVANT ou REGLAGE PRECEDENT pour 
passer a I'option de reglage suivante ou precedents. 

Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaitre I'ecran Reglage du centrage. 

4 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaitre I'ecran Mode responsable. 
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(25) Reglage correction gamma 



Utilisez ce mode pour apporter divers reglages au detecteur gamma. 
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1 Ecran Mode responsable 

2 Ecran Reglage correction gamma 

Procedure 

1 Appuyez sur (25) Reglage correction gamma dans I'ecran Mode responsable pour 
afficher I'ecran correspondant. 

2 Appuyez sur I'option souhaitee dans I'ecran. Six options vous sont fournies : 
LS200, LS150, DS200, DS150, CONTONE et diff err. 

Appuyez sur REGLAGE SUIVANT ou REGLAGE PRECEDENT pour passer a I'option de 
reglage suivante ou precedents. 



Remarque 



Certaines options ne peuvent pas s'afficher si I'ecran est specifie comme etant a I'etat desactive 
(NON) dans Fonctions specifiques. 

Appuyez sur Valeurs usine pour afficher I'ecran de confirmation de la reinitialisation. Appuyez 
sur OUI pour ramener la valeur a son etat initial ou sur NON pour annuler. 

3 Pour passer a I'ecran principal et imprimer un tableau, selectionnez ECRAN COPIE. 

Placez plusieurs feuilles de papier Letter dans le passe-copie multifeuille, puis appuyez 
sur Depart pour imprimer le tableau du test. 

Une fois la copie terminee, I'ecran Reglage correction gamma est restaure et le message 
« Placer la mire qui a ete supprimee sur la vitre et appuyez sur Depart » s'affiche. 

4 Placez le tableau R°vers le bas sur la vitre du scanner avec la fleche verte < pointant 
a gauche, comme sur illustration, et placez 1 0 feuilles environ de papier copie vierge 
sur le dessus du tableau. 
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1 Fleche verte 

2 Placez le tableau R° vers le bas 
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5 Appuyez sur la touche Depart de I'ecran. Le moteur lance automatiquement I'ajustement. 



Remarque S'il manque du papier dans le passe-copie multifeuille, I'ajustement ne demarrera pas meme si 

vous appuyez sur Depart. 

Le message « Termine » s'affiche une fois I'ajustement normalement termine. 

Remarque Si un code d'erreur (Erreur 1 , 2 ou 10) s'affiche, assurez-vous que le tableau de tests est 

correctement mis en place. 

Si un autre code d'erreur s'affiche, contactez votre agent technique. 

6 Reprenez les etapes 2 a 5 au besoin. 

7 Appuyez sur ECRAN PRECEDENT pour faire reapparaitre I'ecran Mode responsable. 
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#%Fonctions 



Fonctions de I'appareil HP Color 9850 mfp 



Fonctions de I'appareil HP Color 9850 mfp 
AES - Reglage automatique d'exposition 

Regie automatiquement I'exposition pour compenser la qualite de I'original. 
Agrafage 

Selectionne la position de I'agrafage et le nombre d'agrafes. 
ATS - Basculement auto magasins 

Bascule automatiquement le magasin pour permettre a la copie de se poursuivre sans interruption si le bac 
selectionne se vide tandis que la copie est en cours. 

Cadrage original 

Lors d'une copie a partir de la vitre du scanner avec le capot des documents ouvert, copie uniquement la zone 
d'image et non la zone exposee de la vitre, qui serait dans le cas contraire copiee en noir. 

Capacite papier 

Total de 1 750 feuilles, incluant trois bacs 500 feuilles et un passe-copie multifeuille 250 feuilles. 
Total de 4250 feuilles, incluant un magasin 4/HCI en option de 2500 feuilles. 

Centrage original 

L'image originale sur la vitre du scanner ou dans le bac d'alimentation est copiee et centree sur une feuille. 
Chapitre 

Demarre les chapitres sur le cote droit (pages de couverture) du document termine. Le mode 
recto-verso (1 ► 2 et 2 ► 2) est compatible avec cette fonction. 

Confirmation de I'etat du moteur 

Affiche I'etat en cours du moteur a I'ecran pour confirmation. 

Couverture/intercalaire 

Insere jusqu'a 30 feuilles vierges ou copiees a partir de n'importe quel bac, y compris le passe-copie multifeuille, 
ou insere des couvertures et dos vierges ou copies a partir de n'importe quel bac, y compris le 
plateau d'alimentation multifeuille, afin d'ameliorer la presentation des documents a plusieurs pages. 

Decalage densite 

Decale chacun des neuf niveaux de densite dans quatre modes de densite (Auto, Text, Photo, Map) vers trois 
niveaux plus clairs ou trois niveaux plus sombres. 

Densite copie 

Selectionne manuellement jusqu'a neuf niveaux de densite. 
Eco d'energie 

Eteint automatiquement tout sauf la puissance nominale au bout d'une periode specifique d'inactivite du MFP. 
L'alimentation revient apres une breve periode de chauffe lorsque vous appuyez sur Veille Oui/Non sur le 
tableau de commande. 

Economie d'energie 

Arrete automatiquement l'alimentation principale au bout d'une periode specifique d'inactivite du MFP. 
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Effacement bords/pliure 

Efface la zone de bordure ou de pli d'une image, ou les deux, en utilisant Bords (1 - 300 mm), Pli (1 - 99 mm) 
ou Bords et pli. 

Epreuve 

Pour vous assurer d'une sortie correcte avant de lancer plusieurs copies, realisez une epreuve en appuyant sur 
la touche Epreuve du tableau de commande ou sur la touche EPREUVE de I'ecran Verifier. 

Fonction reseau par navigateur Web 

Lorsque le moteur est connecte a un ordinateur en reseau, cette fonction utilise un navigateur Web sur I'ordinateur 
pour verifier les informations du moteur ou de la tache et pour realiser les reglages du responsable relatifs a 
I'environnement reseau. 

Fonds de page 

Meme chose que pour la superposition sauf que I'image superposee est stockee dans la memoire. 
Format non standard pour le passe-copie multifeuille 

Entre le format de papier special a charger dans le passe-copie multifeuille a I'aide du clavier de I'ecran tactile afin 
d'eviter les problemes d'alimentation papier. 

Format non standard pour I'original 

Identifie le format d'original special que I'appareil HP Color 9850mfp ne parvient pas a detecter, afin de 
selectionner le format optimal pour la copie ou I'impression. 

Format STD (special) 

Detecte les formats papier standard qui ne peuvent normalement pas etre detectes lorsqu'ils sont charges dans 
un magasin de moteur ou un passe-copie multifeuille. 

Fusion de travaux 

Numerise les documents en memoire tout en designant des conditions de copie differentes pour chaque original, 
puis imprime les documents collectivement. 

Grand papier 

Copie sur du papier legerement plus grand que le papier de format classique specifie. 
Insertion image 

Stocke les pages en memoire a partir de la vitre du scanner et insere les pages dans un document copie a partir 
du bac d'alimentation 

Interruption de la copie 

Interrompt la copie en cours pour effectuer une tache urgente. 
Inversion de polarite 

Inverse I'image positive en image negative et vice-versa, dans le mode couleur selectionne. 
Liste des compteurs 

S'affiche a I'ecran et imprime les donnees suivantes : Compteur total du moteur, Compteur MFP, 
Compteur impressions et date a laquelle le compteur a demarre. 
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Livret 

Cree un livret de signature a plusieurs pages copie sur les deux faces du papier en mode 1 ► 2 ou en mode 2 ► 2. 
Marge 

Cree ou supprime une marge de liaison en haut, en bas, a droite et a gauche (marges de 0 a 250 mm, par 
increments de 1 mm), reduit I'image pour empecher la perte d'image (taux de reduction et marges de 0 a 250 mm, 
par increments de 1 mm). 

Memoire du scanner 

Numerise les documents dans la memoire a partir de la vitre du scanner ou du bac d'alimentation, ou les deux, 
et insere les pages dans un autre document copie a partir du bac d'alimentation Si une fonction incompatible 
est selectionnee dans ce mode, la derniere fonction n'est pas selectionnee et un message d'erreur s'affiche. 

Memoire utilisee 

Programme jusqu'a 30 taches et les rappelle par numero de tache selon les besoins. Toutes les fonctions de la 
vitre du scanner compatibles peuvent etre programmees dans la memoire utilisee directement apres qu'elles ont 
ete selectionnees. 

Programmateur 

Peut etre defini en fonction des besoins de chaque environnement de travail. Active ou desactive I'alimentation 
du moteur quotidiennement ou hebdomadairement, pendant les heures de dejeuner et pendant les jours non 
travailles. Le programmateur active en outre le mode Pause du minuteur, qui permet I'utilisation temporaire du 
moteur meme quand il est dans le mode desactive quotidien, hebdomadaire ou relatif a un jour non travaille. 

Mise en page 

Copie un nombre fixe de pages (2, 4 ou 8) sur une feuille de papier pour creer un apercu d'un rapport a 
plusieurs pages. 

Mode Agrandissement multi-page 

Realise une copie agrandie composee de plusieurs pages copiees divisees et agrandies a partir d'une 
image originale. 

Mode Fble conso auto 

Reduit automatiquement la consommation au bout d'une periode specifique d'inactivite du MFP 
Mode Copie 

Selectionne le mode recto (1 ► 1 ou 2 ► 1 ) ou recto-verso (1 ► 2 ou 2 ► 2). 
Mode Couleur 

Copie les originaux en couleur ou realise des copies en noir, et permet de regler la qualite d'image des copies. 

Mode de sortie pour le moteur avec le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles 
et I'unite de finition multifonction HP 3000 feuilles installes. 

Modes Non-tri, Tri, Tri agrafe et Tri groupe a I'aide du bac de sortie principal. 
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Mode du massicot pour I'unite de finition multifonction HP 3000 feuilles avec 
le massicot HP installe 

Sortie face vers le bas avec le mode Non-tri, face vers le haut avec le mode Non-Tri, face vers le bas avec 
le mode Tri groupe, face vers le haut avec le mode Tri groupe au moyen du bac de sortie inferieur. 

Modes Pliage et Pliage & Agrafage au moyen du bac Livret (unite de finition multifonction HP 3000 feuilles 
uniquement) 

Selectionne un bac de sortie et un mode de sortie dans le menu deroulant Finition. 
Mode Formats differents 

Copie des originaux de differents formats a partir du bac d'alimentation en mode APS ou AMS. APS selectionne 
automatiquement le format de copie de chaque original. Le mode AMS vous permet de selectionner un format de 
copie pour tous les originaux. 

Mode Perforation pour le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et I'unite de finition 
multifonction HP 3000 feuilles avec le kit Perforeuse 3 trous HP installe 

Perfore trois trous dans les copies sorties. 

Mode Pliage en 3 pour moteur avec unite de finition multifonction HP 3000 feuilles installee 

Plie les copies produites au format 8,5 x 1 1 R pouces ou AR4 en trois. 
Decoupe I'extremite des livrets pliees ou agrafes et plies. 

Mode Red./Agr. (fixe, zoom) 

Selectionne des taux fixes, quatre taux de reduction, quatre taux d'agrandissement et trois taux definis 
par I'utilisateur. 

Les taux de zoom sont compris entre 25,0 et 400,0 % par increments de 0,1 %. 
Onglet 

Copie sur des feuilles a onglets a partir d'originaux a onglets, permettant a I'image sur I'onglet de I'original d'etre 
imprimee sur la meme partie du papier a onglets destine a la copie. 

Original plie en Z 

Cette fonction definit le RADF (ADF) de sorte qu'il accepte les originaux plies en Z. 
Page par page 

Copie les deux pages d'un livre ouvert ou une feuille du format d'un livre separement sur deux feuilles de format 
Letter en mode 1 ► 1 ou separement sur chaque face d'une feuille au format Letter en mode 1 ► 2. Vous pouvez 
utiliser le mode Page par page avec le mode Couverture ou Couverture + Dos. Les pages de couverture sont 
numerisees et copiees normalement avant que la division de I'image ne soit realisee sur les autres pages. 

Reinitialisation 

Retablit automatiquement les parametres par defaut du mode automatique au bout d'une periode specifique 
d'inactivite du MFR 

Repetition image 

Selectionne la zone d'image horizontale sur la page et la repete vers le bas autant de fois que le permet 
le parametre de largeur de repetition (10-150 mm) en mode manuel ou automatique. 

Reserve 

Numerise les taches de copie successives tandis que I'appareil HP Color 9850mfp est occupe a imprimer 
ou a copier. 
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Rotation 



Fait pivoter I'image avant de copier lorsque I'orientation portrait ou paysage de I'original differe de I'orientation 
du papier. 

Selection automatique du format papier (APS) 

Selectionne automatiquement le format du papier pour le faire correspondre aux documents originaux. 
Selection d'agrandissement automatique (AMS) 

Selectionne un taux d'agrandissement approprie lorsque le format de la copie est selectionne manuellement. 
Ce parametre est automatiquement selectionne lorsque vous appuyez sur la touche AMS. 

Sortie pour le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et I'unite de finition multifonction 
HP 3000 feuilles avec le kit de post-insertion HP installe 

Mode Couverture. 

Mode de finition hors ligne. 

Pour plus de details, reportez-vous a la (page 167). 

Sortie pour un moteur sans unite de finition installee 

Les modes Non-tri, Tri & Rotation, Tri groupe et Tri groupe & Rotation sont disponibles chacun avec les sorties 
R°vers le haut et R°vers le bas. 

Selectionne un mode de sortie dans le menu deroulant Finition. 
Sortie Rotation (Tri & Rotation/Tri groupe & Rotation) 

Lorsque aucune unite de finition n'est installee, la sortie Rotation bascule alternativement I'orientation horizontale 
et verticale de chaque jeu trie a mesure de leur sortie dans le bac de sortie. Assurez-vous de charger a la fois du 
papier Letter et du papier 8,5 x 1 1 R pouces dans des bacs separes (y compris le passe-copie multifeuille) avant de 
selectionner cette fonction. 

Superposition 

Numerise une image originale et la superpose aux pages d'un autre document. Par exemple vous souhaitez 
peut-etre incorporer un titre, un graphique ou un logo de page aux pages de votre document. 

Tampon 

Imprime des filigranes, des tampons classiques, la date/heure, le numero de page et la numerotation sur les copies 
produites afin d'ameliorer la presentation et I'utilite des copies. 

Travaux en cours 

Affiche I'ecran Travaux en cours pour indiquer I'etat en cours du moteur, modifie I'ordre de fonctionnement des 
taches en reserve, supprime les taches en reserve inutilisees ou affiche la liste de taches precedents. 

Type d'image 

Ameliore I'image photo en mode Photo, I'image classique en mode Text/Photo, I'image texte en mode Text et 
I'image coloree contenant du petit texte en mode Map. 

Type original 

Ameliore la qualite de I'image en specifiant le type de I'original imprime. 
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Numeriques 

2 repetitions 240 
4 repetitions 240 
8 repetitions 240 

A 

AES 152 

afficheur tactile a cristaux liquides (LCD) 19, 22 
Agrafage, mode 85 
agrandissement fixe, mode 64 
agrandissement multi-page 230 
aide 22 

ajout de toner 286 
alimentation 

ecran de mise sous/hors tension 125 

parametres 31 
AMS 58 

Appel SAV via le SAT 348 
APS 57 

astuces de depannage 1 26 
attention 5 
avertissement 5 

B 

Bac 25 

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles /Unite de finition 

multifonction HP 3000 feuilles 25 
bac du massicot 29 
bac inferieur 25 
bac livret 25 
bac principal 25 
bourrage tache 117 

C 

cadrage original 

mode 234 
caracteristiques 

moteur 130 
caracteristiques des options 134 
cartouche d'agrafes 291 
chapitre 211 

Chargement de la couverture 187 

Choix de la langue 309 

clavier numerique 22 

CMJN (cyan, magenta, jaune et noir) 

Modele 140 

Valeur 158 
Compression elevee 160 
compteur d'impressions noires 20 
compteur entretien 303 
compteur total 20, 301 
conditions requises 

installation 1 1 

puissance 11 
configuration de la fonction de numerisation 323 
configuration systeme initiale 308 
conformite a la classe A selon la reglementation FCC 6 
Contraste 150, 162 



Contraste ecran/Bips sonores 328 
controle 

taches en cours 78 
Coordonnees responsable 329 
copie 

restrictions legales x 
copie 1 > 2 66 
copie 2 > 1 71 
copie 2> 2 66 
copie au recto 71 
copie recto-verso 66 
copie test 96 
copie, interruption 102 
copies 

recto-verso 66 
corbeille 26, 30, 294, 296 
Couleur 

Equilibre des couleurs 158 

mode 46 

Modification 143 

Reglage 155 

systeme Munsell 142 
Couleur, mode 46 
couverture/intercalaire 207 

D 

danger 5 

Decalage densite 153 
declaration de conformite 8 

declaration sur la protection contre les rayonnements laser en Finlande 7 
Densite de la copie 152 

E 

economie d'energie 33 
Economie d'energie/Veille 339 
ecran 

mise sous/hors tension 125 

reglage 337 
ecran appel SAV 1 1 4 
ecran d'aide 110 
ecran d'eveil 31 
ecran de prechauffage 31 
ecran de selection d'application 206 
ecran Liste des compteurs 301 
ecran menu aide 1 1 1 
ecran principal 23 
effacement bords/pliure 244 
Effacement zones sans image 

parametre 354 
elements internes a la machine 20 
elimination d'un bourrage papier 1 1 6 
entree a haute capacite HP 2500 feuilles (HCI) 28 
entretien 303 
entretien periodique 303 
epreuve 

touche 22 
epreuve (copie test) 96 
equipement standard/optionnel 21 
equipement, standard/optionnel 21 
etiquette d'avertissement 2 
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F 

Feuilles a onglet 
bac 1, 2 ou 3 41 
HCI 42 

plateau d'alimentation multifeuille 42 
filigrane 263 
Finition hors ligne 190 
fonction tampon 256 
fond de page 269 
format de copie 57 
format, copie 57 
Formats differents 198 
fusion de travaux 227 

icone ajt toner 24, 286 
icone Orient, original 24 
icone PM 24 
icone Rotation 24 
icones 24 
ajt toner 24 

bac de recuperation du toner 24 
graphiques 24 
imprimante 24 
pm 24 

reglage d'image 24 

rotation 24 

sens de I'original 24 

sortie 84, 91 

texte 24 
icones de sortie 91 
icones graphiques 24 
icones textuelles 24 
Image 

Juge 164 
image 

icone de reglage 24 

insertion 220 

marge 249 

touche reglage 24 
impression 

quantite 53 

touche travail 23 
Impression listes de donnees 347 
imprimante 

icone 24 
imprimer 22 

touche 22 
indicateur quantite definie/imprimee 24 
informations sur la protection 

fiche technique relative au produit 10 

laser 6 

interrupteur d'alimentation 19 
interrupteur principal 20 
interruption 

copie en cours 102 
inversion de polarite 236 

K 

kit de post-insertion HP 19, 27 
kit massicot HP 19 

L 

livret 217 



M 

machine 

informations 18 
marge et reduction 252 
massicot HP 19, 29 
memoire 

commutateur 340 

debordement 123 

indicateur 24 

numerisation d'originaux dans 73 
Memoire scanner, mode 73 
memoire utilisee 105 
Memoire, mode 73 
message appel SAV 1 1 4 
Methode Tramer (diffusion des erreurs) 148 
MFP 

configuration initiale 314 

entretien 14, 303 

equipement standard/optionnel 21 

manipulation 14 
Minuteur hebdomadaire 168 
mise en page 214 
mode aide 108, 110 

mode basse consommation automatique 32 
Mode Brillant 150, 162 
mode d'agrandissement 1 64 
mode de passe du responsable 306 
mode de sortie 

avec unite de finition 85 
mode de sortie, sans unite de finition 81 
Mode Massicot 183 
Mode Perforation 1 78 
Mode Pliage en trois 181 
Mode Pliure 174 
Mode responsable, ecran 306 
mode verifier 98 

Mode Zoom horizontal/vertical 171 

ModeleTSL 142 

Modes 

Brillant 150, 162 

Rognage 183 
modes 

Agrafage 85 

aide 108 

cadrage original 234 
configuration utilisateur 315 
Couleur 46 
Memoire 73 
Memoire scanner 73 

mode Tri groupe (avec unite de finition) 85 
Noir 46 

Non-tri (avec unite de finition) 85 
Non-tri (sans unite de finition) 81 
Red/Agr. (taux d'agrandissement) 64 
Reliure 93 

sortie avec unite de finition 85 
sortie sans unite de finition 81 
Tri 85 

Tri & Rotation 81 

Tri groupe (sans unite de finition) 81 
Une couleur 46 
verifier 98 
Modification 
Couleurs 143 
ValeurTSL 156 
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molette de reglage du contraste 22 
moniteur copie 34 

mot de passe 34 
moniteur de copie 316 

cle de compte 317 

configuration de la fonction 322 

modification de donnees 318 

mot de passe 316 

remise a zero de tous les comptes 321 
moteur 
caracteristiques 130 

N 

Nettete 150, 162 

nettoyage de la section de numerisation d'image 300 

Noir, mode 46 

nombre, copies 53 

Non-tri recto vers le bas 86 

Non-tri recto vers le haut 86 

Non-tri, mode 

avec unite de finition 85 

sans unite de finition 81 

O 

Original 

Epaisseur 202 

Forme 196 

Image 166 

Sens 194 

Type 166 
Original plie en Z 200 
originaux 

informations 282 
originaux RADF (ADF) inadaptes 282 

P 

page par page 223 
Papier 

chargement 41, 42 
papier 

chargement 35 

format 280 

gram mage 276 

indicateur 35 

informations 276 

special 60 

papier special dans le plateau d'alimentation 281 
Param. emission scanner 352 
Parametrage transmission e-mail 31 1 
parametres 
adresse IP 310 

AES adjustment (Reglages AES) 355 

Appel SAV via le SAT 348 

Code de mise sous tension forcee 336 

commutateur de memoire 340 

Contraste ecran/Bips sonores 328 

coordonnees du responsable 329 

Coordonnees responsable 329 

date et heure 308 

economie d'energie 339 

Effacement zones sans image 354 

fonction de numerisation 322, 323 

Impression listes de donnees 347 

initiaux du MFP 314 

jours de travail/de conge 334 

Minuteur hebdomadaire active/desactive 332 

moniteur de copie, fonction 322 



Param. fonctions monit. copie 316 

Parametrage comptes 318 

pause-dejeuner 335 

programmateur 333 

programmateur hebdomadaire 330 

Programmes utilisateur 315 

RAZ tous comptes 321 

Reglage correction gamma 361 

reglage de I'ecran 337 

Reglage densite recto et verso 351 

Reglages auto qualite copie 356 

Reglages finition 349 

Reglages restitution 357 

Reglages temporisations 358 

selection automatique du bac 338 

selection de la langue 309 

systeme initial 308 

transmission d'e-mail 311 

transmission scanner 352 

type de papier (passe-copie) 327 

Type de papier/Formats speciaux 325 

verrouillage/suppression de la memoire des travaux 323 
parametres de taches memorisees 108 
passe-copie multifeuille 60 
pause 

touche 22 
Pause dejeuner 335 
Perforeuse 3 trous HP 25 
plateau d'alimentation 19 
porte avant 1 9 
porte laterale droite 19 
portes 

acces au toner 18 

avant 19 

unite de finition 25 
positionnement des originaux 48 
precautions de manipulation de routine 14 
prechauffage, configuration des taches 54 
programmateur 

Code de mise sous tension forcee 336 

parametre 333 
programmateur hebdomadaire 330 

activation/desactivation 332 

mot de passe 330 
Programmation adresse IP 310 
protection contre les rayonnements laser 6 
puissance 

conditions requises 1 1 

Q 

Qualite du blanc du fond 152 
R 

R° dessus, mode (sans unite de finition) 81 
RADF (ADF) 

bac d'alimentation automatique 18 

Memoire, mode 73 

originaux 283 

panneau blanc 300 

utilisation 66, 73 
rappel de tache 108 
rappel de taches 108 
Red/Agr., mode 64 
Reglage correction gamma 361 
reglage de la date et de I'heure 308 
Reglage densite recto et verso 351 
Reglages auto qualite copie 356 
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Reglages du centrage 360 
Reglages restitution 357 
Reglages temporisations 358 
reglementation 6 

conformite a la classe A selon la reglementation FCC 6 

declaration de conformite canadienne 6 

declaration sur la protection contre les rayonnements laser en Finlande 

7 

FDA 6 

protection contre les rayonnements laser 6 
reglementation canadienne en matiere de declaration de conformite 

(DOC) 6 
reglementation FCC 6 
Reglementation FDA 6 
Reliure, mode 93 
repetition image 

mode vertical/horizontal 238 
reserve 75 
restrictions legales x 
retardateur 

voyant 22 
Rotation 170 
RVB (rouge, vert et bleu) 

Modele 140 

Valeur 155 

S 

scan 22 

touche 22 
Selection automatique d'exposition 152 
Selection magasin auto 338 
service 

ecran appel SAV 1 1 4 

message appel SAV 1 1 4 
sortie 84 
specifications 

copie recto-verso 66 

epreuve 96, 98 

memoire utilisee 105 

mode Couleur 46 

mode de sortie sans unite de finition 82 
mode Memoire 73 
mode verifier 98 

modes de sortie avec unite de finition 86 
superposition 267 
Systeme des couleurs Munsell 142 

T 

table de travail 18 

tableau de commande 19, 27 

disposition 21 

touches 22 
taux d'agrandissement (mode Red/Agr.) 64 
taux de restitution programmables, parametre 315 
temoin d'avertissement 2 

timer action on/off settingJours de travail/de conge 334 

Ton doux 160 

toner 

bac de recuperation 18, 298 

icone bac de recuperation 24 

ported'acces 18 
touche 1:1 64 
touche aide 22 
touche APPLI 24 
touche arreter 22 
touche bourrage tache 1 1 7 
touche code 23 
touche Compteur 23 



touche copier 22 
touche demarrage 23 
touche disponible 23 
touche Effacer 23 
touche en cours 24 
touche memoire 24 
touche memoire utilisee 23 
touche numerisation n° 23 
touche original specifique 24 
touche papier 119 
touche reinitialiser 23 
touche rotation desact. 24 
touche type/format 24 
touche veille Oui/Non 22 
touche verifier 22 
touches 
dossier 23 

tableau de commande 22 
touches dossier 23 
Trame 

Methode 148 
Trame ligne 148 
Trame point 148 
Travaux en cours, ecran 78 
Tri & Rotation, mode 81 
Tri groupe & Rotation, mode 81 
Tri groupe recto dessous 86 
Tri groupe recto dessus 86 
Tri groupe, mode 

(avec unite de finition) 85 

(sans unite de finition) 81 
Tri, mode 85 

type de papier (passe-copie) 327 
Type papier/Format specifique 325 
(1 ) Type papier/Format specifique 60 

U 

Une couleur, mode 46 
unite de finition 

porte 25 

reglage 349 
unite de finition multifonction HP 3000 feuilles 19 
unite de fusion 20 

V 

Valeur TSL 156 

Modification 156 
verification 

compteur entretien 303 

epreuve 98 

nombre de copies 301 

selections de fonction 98 
Verifier 98 
verifier 22 

verrouillage/suppression de la memoire des travaux 323 
vitre du scanner 51 

originaux 282 

utilisation 66, 68, 73 

Z 

zone de message 24 
Zoom, mode 64 
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